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Projekt instrukcji zostat opracowany w Instytucie Geo-
dezji i Kartografii przez Tadeusza Wyfzykowekiego W
oparciu o " Koncepcje modernizacji wysokosciowych osnéw
geodezyjnych kraju ¥ Gxéwnego Urzgdu Geodezji i Karto-
grafii, pozytywnie ocenions przez Rade Geodezyjng i
Kartograficzna,'oraz w oparciu o zalecenia Biura Rozwoju
Nauki i Techniki GZéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii,
ktére reprezentowali Leon Alexandrowicz i Edward |

Jarosinski.

Druk: Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyine Kartograficzne
* w Bialtymstoku Zaktad Kartografii i Reprodui{cji
Zaméwienie nr. 8004/434 nakiad 1068 egz.

X
ZARZADZENIE NR & )
PREZESA GELOWNEGO URZEDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
Z DNIA 11.04. 1980 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukeji tech-

nicznej " G-2 Wysokodciowa osnowa geodezyjna ".

Na podstawie art.8 ﬁst.1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956r.
<] paﬁstwowej stuzbie geodezyjnej i kartograficzne] / Dz. U,
nr 25 pogz. 115/ oraZ’zaizqdzenia nr 39 Ministra Gospodarki
Perenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 12 grudnia 1972 r. w
sprawie uprawnien Prezesa GXbwnego Urzgdu Géodezji i Xarto-
gfafii / Dz. Urz. GUGiK nr 8, poz. 32/ zarzadza sig co nastg-
puje:

§ 1

Wprowadza sig do stosowania instrukej]g techniczng "G-2 Wyso-
koSciowa osnowa geodezyjna®, stanowlgcg zaxgeznik do zarza-
dzenia.

§ 2

Tracl moc:

1, "Tymczasowa instrukcja niwelacji precyzyjnej I i 11 xlasy"
zatwierdzona i wprowadzona do uzytku przez Prezesa Central-
nego Urzedu Geodezji i Kartografii w dniu 8 sierpnia '
1955r.,

2, "Instrukcja techniczna o Wykonywaniu niwelacji III i IV
klasy" zatwierdzona i wprowadzona do uzytku przez Prezesa
GXévmego Urzedu Geodezji 1 Kartogréfii w dniu‘31 patdzier-
nika 1957r., ze zmianami wyszczegélnionymi w erracie poda-

nej w Dz. Urz. GUGIK z 1961 r. nr 1, poz.9,



3. "lnstrukcja sporzadzania kétalogu punktéw’niwelaﬁyjnych"
zatwierdzona i wprowadzona do uzytku przez Prezesa

Gxéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii w dniu 10 czerwca
1960r.,

4, Zarzadzenie nr 39 Prezesa GXdwnego Urzqdu‘Géodezji i
Kartografii z dnia 28 grudnia 1973 r. w éprawie wprowadze-
nia do stosowania instrukeji technicznej B-II "Osnowa wyso-
kosciowa lokalnego znaczenia I-VI klasy" / Dz, Urz. GUGiK
nr“13,ypoz.42 /.

§3

Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

W porozumieniu ' Prezes

Szef Zarzgdu Topograficznego GSwnego Urzqdu Geodezji

‘ i Kartografii
Sztabu Generalnego WP ‘

Szef Stuzby Topograficznej

dr inz. Czestaw PrzewoZnik
gen.bryg. Leon Sulima . Podsekretarz Stanu

x/ W wydaniu trzecim instrukcji uwzgledniono zmiany
wprowadzone zarzadzeniem nr 6 Prezesa Gidwnego
Urzedu Geodezji i Kartogi ~fii z dnia 23 li}ﬁca 1983 r.

Tekst zarzgdzenig nr 6 podano na str, 47,48 .
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ROZDZIAZ I
ZASADY 0GOINE

§ 1

Wysokosciowg osnowg geodezyjng stanowi usystematyzowany zblér

punktéw, ktérych wysokosé w stosunku do przyj¢tej powierzchni

odniesienia zosta*a okreslona przy zastosowaniu techniki geo-

dezyjnej.

§ 2

Ze wzgledu na rolg i znaczenie dla opracowan geodezyjno-

kartograficznych i gospodarki narodowe}, osnowa wysokosciowa

dzieli sig na osnowe podstawows, szczegbiowg 1 pomiarows.

1.

Osnowe podstawows stanowig punkty wyznaczone w sieciach
geodezyjnych o najwyzszej dokXadnoéci, przy-czym rozmiesz-

czenie elementdéw tych sieci / linii niwelacyjnych / powinno

. byé mozliwe réwnomierne na obszarze catego kraju.

Osnowa szczegbtowa, 0 ni%szej dokadnosci niz osnowa pod-
stawowa, stanowi jej zaggszczenie, przy czym stopied za-
geszcezenia powinien byé zréznicowany w zaleznosci od inten~

sywnos$ci zagospedarowania terenu.

Osnowa pomiarowa, o nizszej dok¥adnodci niz osnowa szcze-
gétowa, stanowi jej zaggszczenie. Tworzg jg - précz punktdw
niwelacyjnych - réwniez punkty osnowy pozioﬁej, ktérych
wysokosci zostaky okreslone metodg niwelacji geometrycznej,
trygonometrycznej lub tachimetrii. Dok*adnoéé, stopien
zageszczenia i sposéb rozmieszczenia punktéw powinny byé
dostosowane do konkretnych zadani geodezyjno-kartograficz-

nych i przyjetej technologii ich realizacji.



§ 3

1. Niniejsza instrukcja zawiera przepisy techniczne i porzad-

kowe ustalajgce zasady klasyfikacji, podstawowe kryteria
dok*adnod$ci i obligatoryjne wymagania technologiczne,
obowigzujgce przy zakradaniu podstawowe] i szczegdtowej geo-
dezyjnej osnowy wysokosSciowej, zwanej dalej "osnowg wyso-
kosciowa", Zasady wyznaczania punktéw osnowy pomiarowej

ustalajg instrukcje techniczne G-4 1 G-3,

.

Niniejsze przepisy nie dotyczg obszardéw o szczegbélnie inten-~
sywnych ruchach powierzchni / np. obszary kopalniane i in-
ne /, gdzie technologia pomiardéw, okresowosé ich powbarza-
nia i inne elementy pomiaru i opracowania ich wynikdéw moga

byé rézne od zalecanych tg instrukéjq.

§ 4

Przyjmuje sig nastg¢pujgcg odpowiednios$é miedzy rodzajem osnowy,

technikg jej pomiaru i klasg tego pomiaru:

{ 1 A i
] R ] . { )
i odzaj osnowy ! Technika pomiaru ! Klasa !
] ] ] 1
E—— R ———— . |
! podstawowa ! niwelacja precyzyjna ! I i
1 1 - - 1 II i
:— _____________ .: Y i ;
: B fmmmmmmm oo .
[}
! szezegbtowa | niwelacja technicznax/ ! I%é |
i i i i
prmmmmmmeemmmees B frmmm T i
! pomiarowa |  niwelacja techniczna, | i
[ 1
! ! niwelacja trygonome- i i
i \  tryczna, { H
1 . . H
i ! niwelacja tachimetrycz—: E
: | na } :
b - - s e o . (" Y - —— " —————— T —_ - - ——— - !

x/ W szczegdlnych przypadkach osnowa szczegblowa moze byd

8

‘wykonana technikg pomiaru niwelacji precyzyjnej.

§5

Dok¥adnogé osnowy danego rodzaju i klasy charakteryzuje ogdlnie

éredni b¥sd pomiaru niwelacji, po wyrdwnaniu /mo/.

Kryteria dopuszezalnej wielkoéci tego biedu sg nastgpujace:

ittt | mhahahatattnteia  stubaindatetntebeiniatt i

H Rodzaj osnowy E Klasa E m,

1

b e HESO Lo e s
' | : 1,0
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! podstawowa ! 1 ! £ h
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S——— A— T —
! .

H szczegdtowa i 11T | x4

! ! v : + 10
e e A
i | 1 ) :
! pomiarowa ! ! + 20 |
] i t

i E E lub + 5cm dla my X/E
e e ——— e e Lo L e :

x/ Dopuszczalna wartoséé Sredniego bredu wyznaczenia wysokosci
punktu mg. odnosi sig¢ do pozostaXych technik pomiaru, poza
niwelacjg technicznq.

Srednie bledy osnowy /sieci/ danej klasy wyznacza sig przy

zarozeniu bezbiednosci punktdéw nawiqéania.
§ 6

Osnowe wysokodciowsg podstawowg i szczegélowg tworzg sieci za-
ktadane jako jednorzedowe, Przypadki stosowania drugiego
rzedu moga by¢ dopuszczone pray dodatkowych dogegszczeniach
sieci, wykonywanych do czasu ponownego wyréwnania catej sieci

danej klasy w poligonie wyzszej klasy.



§7

Sieci kazde] klasy, prdéecz I klasy, powinny by¢é nawigzywane
wielopunktowo / minimum 3-4 punkty / do sieci wyzszych klas,
przy czym rozmieszczenle punktdw nawigzania powinno byé

mozliwie réwnomierne, na obrzezu sieci nawigzywanej.

§ 8

Wysokoécl punktéw osnowy wysokoSciowej wszystkich klas odnie-
sione sg do poziomu zera mareografu w Kronsztadzie

1 wyznaczone w systemie wysokosci normalnych, Poprawki wynika-
jace z systemu wysokosSci normalnych wprowadzane sgg do wynikdw

pomiaréw osnowy podstawowe].
§9

Osnowe wysokoSciowsg tworzg sieci niwelacjl, ktdrych elementami

konstrukeyjnymi sag:

- poligony niwelacyjne / zamknigte lub otwarte / utworzone

g linii / ciagdéw / niwelacyjnych,

- linie / ciggi /kniwelacyjne, utworzone z odeinkdéw niwelacyj-
nych, %gczgce punkty weziowe sieai,

- odeinki niwelacyine, Xaczgce dwe sgsliednie znaki wysokos-

clowe dane] 1linii niwelacyine].

§ 10
Wazystkie punkty podstawowe]j 1 szczegdiowe] osnowy wysokos-
ciowej powinny by¢é stabilizowsne w terenie trwaiymi 1 stabil-

nymi znakami wysokodciowymi, w sposéb 1 w miejscdch zapew-
niajgeych ich diugoletnie uzytkowanie.

10~

§ 11

7Za niewZadciwg lokalizacje¢ nalezy awazaé posadowienie znaku

wysokosciowego:

a/ w gruncie o nieodpowiedniej gpoistodci /gliny marglowe,
margle, gliny, glinki, mieszanina gliny i piasku, ziemie
pochodzenia organicznego - ziemie préchnicowe i toriy

oraz izy/,

b/ tam gdzie spodziewad sig mozina wystepowania wysokiego
poziomu wody gruntowe] /powyzej gkebokedci 3 m /,

¢/ na stromym stoku / pochylenie wigksze niz 5 %/

4/ w peblisu skarpy, tj. blizej niz w odlegosci réwnej
potréjnej /lub podwdjmej - dla znakéw niwelacji III 1
IV klasy/ wysokoSci tej skarpy od jej podnéza [w przy-
padku osadzenia znaku ponizej skarpy/ lub od gérnej Jjej
krawedzi /w przypadku osadzenia znaku penad skarpa/,

e/ w yoblizﬁ toréw. kolejowych / blizej niz 20 m - dla
snakéw niwelacii I i II klasy/,

f/ w koronie szosy,
g/ w poblizu kopald i haxd,
h/ w poblizu dugych zak¥addéw przemystowych, ze wzgledu na

zmienne obcigzenia gtatyczne i dynamiczne gruntu.

Znaki Scienne nie powinny byé osadzane w écianach budewli
przed upiywem 2 lat od zakofczenia jej budowy, orasz w.
takich budowlach, ktéryéh fundamenty s3 csadzone na gigbo-
ko$ci mniejszej niz 1,3 m, a Sclany sg ciedsze niz 55 cm

- w przypadku cegiy, lub siefisze niz 25 cm - w przypadku

11



$ciany z betonu zbrojonego.
Osadzona g¥owica reperu powinna umozliwiaé ustawienie i odczy-

tanie aty.
§ 12

Trwale osadzone w terenie znaki wysokosciowe powinny byé
przekazywane pod ochrone. Nie dotyczy to reperdéw przejsécio-
wych i roboczych.

§ 13

W osnowie wysokodciowe] rozréznia si¢ trzy zasadnicze rodzaje

znakdw wysokosciowych:

a/ podziemne, stosowane w sieci podstawowej, w- ktérych osa-
dzone repery - tj. wtasciwe punkty wysokoSciowe - znajdujg
sie pod powierzchnia ziemi. Szczegdlnym rodzajem znakéw
podziemnych sg tzw. znaki wiekowe, stabilizowane jako
3-punktowe grupy w sieci niwelacji I klasy,

b/ naziemne, stosowane w sieci podstawowej i szczegbowe],
w ktérych repery znajduja siq nad powlerzchnig ziemi, a
podstawa znaku - na gXebokodcel wigksze] od gXebokosci
zamarzania gruntu,

¢/ écienne, stosowane w sieci podstawowe]j i szczegbtowe],

ktérymi sa repery osadzane W dcianach budowli gwarantujg-
cych dobrg ich stabllnosd.

§ 14

Znaki wysokodclowe osnowy podstawowej i szczegbowe] powinny
uszyskiwaé wspdirzedne /x,y/, jako szczegdly terenowe I grupy
dok¥adnoéciowe]j / instrukcj)a techniczna 0-1, rozdz. III,

§ 11 ; instrukcja techniczna G-4, rozdz. III, § 12 1 15/,

12

to jest z doktadnoscia + 10 cm wzgledem poziome] osnowy geode-
zyjnej. Dopuszcza sig wyznéczahie wspétrzednych w trakcie po-
miaréw‘sytuacyjﬁych. ' '

§ 15
Dla kazdego znaku powinien by¢é sporzqdzony.opis topograficzny

umozliwiajacy:

- odnalezienie i zidentyfikowanie znaku,
- naniesienie punktu na mapg¢ topograficzng /1:10 OOO/.

§ 16
Do aktualnych'pomiaréw gsieci, w zakresie osnéw wysokoSciowych
II, III i IV klasy, moga byé adaptowane pomiary dawne, odpo-
wiadajace pod wzgledem charakterystyki dokladnoéciowej \
momencie pomiaru oraz w zakresie rodzaju i lokalizacjl zna-
kéw wysokodciowych wymaganiom niniejsze] instrukcji. Istotnym
kryterium sa odchyzki zamknieé poligonéw uiworzonych przez
dawno i aktualnie pomierzone linie /kryterium jak dla aktual-
nego pomiaru/, oraz kryterium rozbieznosci wynikéw dawnych i

aktualnych pomiardéw odcinkdéw kontrolnych / Ah<1,5 3dop.J§7.

0
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§ 17

Stosowanie“nie przewidziaﬁych przez instrukcje stfuktur sieci,
metod pomiaru, narzedzi i sprze¢tu, wyﬁikajqcych % postepu
technicznego i'technologicznego, jest dopusiczalne, pod warun;
kiem uzyskania okreslonych przez instrukcje dokZadnoSci
opracowai wynikowych, S ’

§ 18 -

Technologie stosowane przy zakiadaniu osnowy wysokosdciowe] po-
winny zapewniaé mozliwosé dokonywania kontroli i samokontroli
w poszczegblnych etapach prac,

§ 19
1. Instrumenty i taty niwelacyjne, usywane przy pomiarze
podstawowe] 1 szczeglrowej osnowy wysokosSciowej, powinny
mieé przeprowadzone odpowlednie badania / standardowe-
okresowe, dorazZne / oraz posiadaé wxasciwe dla nich aktual-

ne éwiadectwo przydatnodci do pomiardéw / metryks instrumen-

" $u, Swiadectwo atestacjii lub'komparacji’/.

2, Rodzaj i czgstotliwodé wykonywaria:badmi podajs szczegbiowe
przeplsy, odnoszace sig do okredlonych instrumentdw i

technologii pomiaru.

e
g
3

Sieci niwelacyjne tworszgce podstawowg 1 szozegdiows osnowg
wysokodciowg powinny byé zakZadane w oparciu o zatwierdzone
projekty techniczne.

§ 21

W miare wykonywania prdc zwigzanych z zatozeniem i moderni-
zac}a osnowy wysokosciowej, powinny byé tworzone zbiory

4

wynikéw pomiaru oraz przetworzonych danych geocdezyjnych.
Zblory te powinny byé zakladane na komputerowych nosnikach
informacji, jako czedci sktadowe geodezyjnych podsystemdw
informatycznych, centralnego i1 regionalnych bankdéw danych,

i podlegaé state] aktualizacji.
§ 22

Punkty osnowy wysqkoéciowej podlegajg ewidencji, ktérq

prowadzg:

a/ centralny oSrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficz-

nej - w zakresie osnowy podstawowe] kraju,

b/ wojewédzkie osrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficz-
nej - w zakresie osnowy podstawowe) 1 szczegléowej na

obszarze wojewddztwa,

¢/ rejonowe ofrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficz-
nej - w zakresie osnowy szczegbtowe] oraz zastabilizo-
wanych punktdéw osnowy pomiarowej na obszarze objetym

dziataniem odrodka.

§ 23

W celu utrzymania osnowy wysokosciowe] w stanie blezZgce]
gotowosci uzytkowe]j, wykonuje sie okresowe przeglady i1 kon-
serwacje punktéw; a takze - w miarg potrzeby,

podczas kaszdorazowego pomiaru, w zasiggu tego po miaru.,

§ 24

Aktualizacja dokumentdw zasobu uzytkowego powinna byé wyko-
nywana bezpodrednio po zakoriczeniu odnosnych robét geode-

15



zyjnych, Powinna ona obejmowaé zmiany, dotyczace danych geo-
deéyjnych i innych informacji odnoszacych sig do poszczegdélnych
punktéw,'zaistniake lub stwierdzone podczas pomiaru lub wykony-
wania przeglqdu i kohéerwacji, a takze zmiany zgoszone przez

terenowe organa siuzby geodezyjﬁej.
§ 25

Zasady kompletowania i ‘przekazywania dokumentéw powstaXych
w procesach wykonywania robét geodezyjnych ustala instrukcja
techniczna 0-3, a zasady ich przechowywania - instrukecja tech-

niczna 0-4.

16

ROZDZIAL II
PODSTAWOWA OSNOWA WYSOKOSCIOWA

Postanowienia ogélne

§ 26
1. Podstawowa osnowa wysokosSciowa siuzy do wyznaczania wy-

sokoSci punktéw wykorzystywanych dla celéw gospodarczych,
obronnych i naukowo-badawczych. -

2. Podstawowa osnowa wysokodciowa, tj. sieé niwelacji I i
II klasy, mierzona metodg niwelacji precyzyjne], stanowi
oparcie dla osnowy szczegéowej.

§ 27

Podstawowymi kryteriami dck*adnosci pomiaru niwelacji sg

nastepujace Srednie biedy:

1/ Sredni bZad pomiaru linii lub sekeji

2/ Sredni bad pomiaru sieci, przed wyréwnaniem:
a/ Sredni bad przypadkowy
2 2
e [$ ] N [R{]Pf;]k
=7\ @ Pl
b/ dredni biad systematyczny

17



¢/ éredni bisd wyznaczony z odchylek zamknigé poligondw

ERER ke

3/ Sredni btad sieci, po wyrdwnaniu

Przyjeto oznaczenia:

9 - réznica przewyiszeh wyznaczona dla odcinka z pomiardw
w kierunku giéwnym i powrotnym, w mm,

R - dtugoé odcinka,w km, ‘

np - liczba odcinkdéw,

L - diugosé linii lub sekcji, w km,

Mmo- réznica wysokoSci koncowych punktdw Tinii proste],
tzw, linii wyrdwnujgcej, wyznaczone] jakeo aproksymacja
wykresu wartodci [¢] , dla linii, sekeji lub ich
czesci, charakteryzujacej:éig w przyblizeniu jednakowym
wplywem bIedu systematycznege, w mm,

L' - dtugosé linii, sekcji lub ich czedel, odpowiadajgca wy-
znaczonej wartodci }L,Vw,km,

\? - odchyXka zamkmiecia poligonu niwslacji precyzyine), w mu,

o
t

dFugosé obwodnicy poligonu, w km,
n, - 1liczba poligondw,
- waga pomiaru linii hiwelacyjnej;
v - poprawka z wyrdwnania do‘przewyéséenia 1inii niwelacyj-
nej, W mMm, 7

n, - liczba spostrzezed hadiiczﬁpwychol

18

Powyzsze oznaczenia stosowane sg w caiym tekscle niniejsze]
instrukeji.
Wyzej wymienione Srednie .biedy nie powinny przekraczaé na-

stepujgcych wartodci.

jrmm s s s L A

i . I z

| Svemmte bty | Wartodel dopuemeselne, wm/im |
i : I klasa | IT klasa !
e e e e tam e e b i ———— e e ————————— i
v H i '
' m, ! + 0,40 d + 0,50 '
[, P — e e 4
: ! 0,40 ! 0,50 ¥/ :
% Q E + 0,4 ! + 0,5 !
o [T A T
! 4 ! + 0,10 i + 0,20
i — oo e
i ms 5 £1,00 + 1,50

o e e e o e i e ey m mm mm—— e s s ———— |“‘" —————————————————
i 1 ]

i m, ! + 1,00 ! + 2,00

1 i T, -

x/ W przypadku sieci II klasy na obszarze intensywnie za-~
g ospodarowanym / o krétszych liniach / kryterium biedu
V4 i ¢ przestaje byé obowigzmujace.

§ 28

1, Sieé niwelacji I klasy tworz® linie sieci miqdz&narodowej
/ JWSN - Jednolita Wysokodokadna Sieé Niwelacyjna / oraz
linie jeJ dongzczeni% o przecigtnej dugosci ok, 50 km
i maksymalnej dxugosci 90 Xm.

Linie moga byé dzielone na sekecje, mlerzone przez jeden
zespdi.,

2. Sieé¢ niwelacji II kiasy tworzg linie nowo mierzone lub

adaptowane o przecigtne] dZugosci ok. 25 km i maksymalne}

d¥ugosci 35 km, a na terenach intensywnie zagospodarowa-
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nych o przecigtnej d¥ugosdci ok, 8 km i maksymalnej dXugosci
12 km.,

Diugodci odcinkéw niwelacji I 1 II klasy powinny wynosié:

- na terenach intensywnie zagospodarowanych od 0,5 do 1 km,

- na pozostaXych terenach nie powinny byé wicksze niz

3 km w orzypadku znakéw istniejgcych, a 2 km - w przypadku

osadzania nowych znakdw,
§ 29

Na liniach niwelacji I klasy wchodzgcych do sieci miqdzjna—
rodowe]j /JWSN/ adaptowane zostaja znaki wiekowe, podziemne,
naziemne i Scienne uprzednio zastabilizowane, a nalezgce do

dawnych sieci niwelacji precyzyjnej.

Dla wszystkich pozostatych 1inii sieci niwelacji I 1 II
klasy - nie wchodzgcych do JWSN - przyjmuje si¢ ogdélng za-
sadg adaptowania na punktach nawiqzania, we¢ztowych i na
punktach koﬁcowyph odcinkdw, zastabilizowanych podziemnych,
nagiemnych lub éciennych znakdéw niwelacji precyszyjnej.

W przypadku ich braku zak¥adad nalesy wytacznie repery

écienne, a gdzie to nie jest mozliwe - znaki naziemne.

Nowe punkty wezowe, z dala od mozliwych do wykorzystania
budowli, nalesy stabilizowad znakami podziemnymi.

Ze wzgledu na piytks stabilizacje / gtebokosé posadowienia
ok. 65 cm / nie zostaja adaptowane dawne znaki - kamienie
niwelacyjne z numerowanym bolcem, Znaki te powinny byé
pomierzone lecz nie wliczane do zaggszezenia punktéw na

Tinii / § 28, p.3 /.
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§ 30

1. Do wynikéw pomiaréw niwelacji I klasy wprowadzane sg naste-

pujace poprawki: poprawka zat, termiczna, ze wzgledu na
dobowe zmiany kierunku linii pionu spoﬁodow;ne przez
Ksiezyc i Skorice oraz oba cziony poprawki nqrmalnej,
tj. poprawki ze wzgledu na nieréwnolegloéé;powierzchni
ekwipotencjalnych. ‘ ‘

Do wynikéw niwelacji II«klasy wprowadza, siq;‘poprawkg Yat,
termiczng i normalng, przy czym: a/ w przypadkun
adaptacji dawnyéh“pbmiaréﬁ, poprawka termiczna moée nie
byé wyznaczona, jeéli brak jest danych wy;éciowych dla
jed wyznaczenia, b/ w uzasadnionych technicznie przypad—
kach w terenach nizinnych moze nie byé wprowadzany IT

¢ zXon poprawkl normalnej.

Projekt techniczny sieci

§ 31

Progekt techniczny 31eci I klasy powinien byd opracowany
dla calego obszaru panstwa i zawieraé przyjete zaXozenia

oraz przedstawiac ogdiny przebieg llnil'Wraz z omowieniem.

Projekty -techniczne sieci niwelacji II klasy powinny w
zasadzie obejmowad obszér poszezegélnych poligondw niwela~-
cji I Xlasy i-zawierad lihie projektowéne do pomiaru i
linie przewidziane do adaptacji z dotychczasowej padistwo-
wej sieci niwelacji precyzyjnej i sieci lokalnego znacze-

nia,
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§ 32

Dokumentacia projektu sieci powinna’ zawierad nastepujace dane:

1

rejony osadzenia znakéw wiekowych,

potosenie punktéw wezXowych,

podziak sieci na poligony,

linie dograniczhe i 4o mereografdw,

materiaxy analizy sieci istniejacych pod katem ew. adaptacji

 stabilizacji, pomiaréw lub tez obliczex,

mapy robocze, topograficzne,z projektem sxeci,
zeetaw1enie punktéw namiazania,
zestawienie dlugosci polxgonow i linil, z podzialem na linle

istnlejgce 1ub nowo projektowane,

opisy topograficzne i adresy punktow istniejqeych, 132Qcych
wzdiuz projektowanych 1linii niwelacyjnych.

Projekt techniczny powinien zawierad:

- gzkic projektu sieci,

- opis techniczny projektu, z uzasadnieniem projektu,

- protokék kontroli techmiczne].

Wywiad terenowy

§ 34

Zadaniem ﬁywiadu terenowego jest: sprawdzenie w tereniekp?ojek—

tu technicznego, ocena znakdw istniejacych, ustalenie lokali-
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zacji nowych znakéw, a wige ostateczne opracowania projektu
sieci, realizowanego nastepnie przez zesp&i&létabilizacyjne
1 pomiarowe, Préez tego do zadari wywliadu powinny wejéé w
okredlonym zakresie czymnodci zwigzane z inwentaryzacja,
przegladem terenowym oraz z konserwacjg znakéw / § 23 /.

§ 35

1. Do'zadaﬁ‘wywiadu terénowego, w odniesieniu do 1inii Jub
jej fragmentu, wchodzi:

- W pregypadku przewidywanej przezvprojekt techniczny
adaptacjl - sprawdzenie celowosci tej adaptacjii, biorac
pod uwagg mezliwoéé poprawlenia przebiegu trasy oraz
odpowiedniodé¢ lokalizacji i rodzajdw istniejacych zna-
kéw,

~ w przypadku nowe] trasy - zaprojektowanie jej, wraz

z ustaleniem lokalizacji i rodzajéw znakéw.

2, Do zadad wywiadu terenowego, w przypadku adaptowania

znaku istniejgcego, nalefy m.in,:

- stwierdzenie jakosci stanu znaku,
- dokonanie oceny lokalizacji znaku,
- aktualizacja lub sporzgdzenie opisu topograficznego,

- oznaczenie lokalizacji na mapie.

3. Do zadaf wywiadu, w przypadku osadzania nowego znaku,
nalezy m.in,:
- oznakowanie miejsca osadzenia,

- sporzadzenie wst¢pnego szkiceu sytuacyjnego z opisem
1 domiarami,

- ognaczenie lokalizacji na mapie,
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§ 36

Wynikiem prac wywiadu terenowego powinna byé dokumentacja za-

wierajaca:

- ogdélny szkic sieci na mapie w odpowiednie] skali,

- mapy robocze z naniesionymi punktami istniejgcymi i zaprojek-
towanymi, na liniach g¥déwnych i ciagach bocznych,

- uaktualnione opisy topograficzne punktow,

- opis techniczny prac wywiadu terenowego,

- wykazy znakéw / przyjetych istniejacych, projektowanych, do

renowacji, nie przyjetych do sieci /,

- protokdx kontroli technicznej.
§ 37

W przypadku istotnych zmian w projekcie, powstaiych w wyniku
wywiadu terenowego, tj. zmian przebiegu linii niwelacyjnych i
uk¥adu geometrycznego sieci, zmiany te nalezy uzgodnié z

jednostks zatwierdzajgcg projekt.

Stabilizacja

§ 38

Na podstawie projektu technicznego i prac wywiadu terenowegoe
wykonywana jest stabilizacja nowych punktéw wysokofciowych,
znakami podziemnymi , naziemnymi i Sciennymi oraz sporzadzane sa f}
opisy topograficzne tych punktdw.

§ 39 3
Znaki podziemme i naziemne powinny byé osadzone éo najmniej na

6 miesigcy przed rozpoczeciem pomiaru niwelacji, najlepiej w
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roku poprzedzajgcym pomiar.

§ 40

Sposdéb przygotowania betonu na podstawe znaku podziemnego i
naziemnego, sposéb wykonania tej podstawy 1 osadgenia w niej

stupa jest oméwiony w odrebmnych przepisach.
§ 41

Przy osadzaniu reperu / czgéci metalowej / w siupie znaku
podziemnego lub naziemnego, czy tez jako znaku Sciennego,
stosuje slg¢ zaprawg cementowg, w ktérej ilosé cementu do
gruboziarnistego plasku, w stosunku objetoSciowym, ma sig
jak 1:2.

§ 42

Kazdy osadzany znak powinien posiadad¢ indywidualny numer, we-
drug wustalonego systemu numerowania, odlany lub wygrawero-
wany na gowicy reperu.

§ 43

Wyniki prac zestawiane sg dla poszczegblnych linii lub sek-

¢cji 1 dokumentowane ﬁrzez:

opigy topograficzne punktdw,

- uzupeinione wykazy znakéw i projekty wykonawcze na Bhpach,

dokumenty przekazania znakéw pod ochrong,

|

zestawienia osadzonych znakdéw réznych rodzajow.

Sprzet pomiarowy

§ 44

Zespoky pomiarowe powinny by¢é wyposazone w sprzg¢t techniczny

/zasadniczy i pomocniczy/ zabezpieczajacy mozliwoéé 25



osiagnigcia wysokie] jako$ei pomiaru.
Do sprzg¢tu zasadniczego zalicza sig¢: niwelator precyzyjny ze

statywem, Zaty inwarowe oraz kliny stalowe i zabki.

§ 45

Samopoziomujgey lub libelowy niwelator precyzyjny powinien po-
gsiadad:
- powiekszenie lunety = 40 x dla I klagy i =30 x dla II klasy,
- mozliwosé poziomowania osi celowej lunety ze Srednim biedem
przypadkowym = 0,2%
-~ system odczytowy umozliwiajgcy odczyt na tacie ze Srednim
bredem < 0,05 mm,
- siatke kresek umogzliwiajgcg koincydencyjny 1 bisekeyjny spo-
séb odczytywania Zaty, '
~ dalmierz optyczny.
§ 46
Uzywany do pomiaru niwelator, w tym takZe egzemplarz nowy, po-
winien przed sezonem pomiarowym byé poddany laboratoryjnym
badaniom standardowym /dla atestacji/ wedzug ustalonego pro-

grami, otrzymujgc kwalifikacjg¢ do okreslone]j klasy niwelacji.

Wyniki badad powinny byé wpisywane 4o metryki instrumentu.
§ 47

Statyw niwelatora powinien byé sztywny i umozliwiaé obserwa-
cje przy wysokosci okularu niwelatora przynajmniej ok. 1,6 m

nad powierzchnig terenu.
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§ 48
Stosowana przy pomiarze para %at do niwelacji precyzyjnej po-
winna posiadaé taémy inwarowe z podwéjnym podzialem /zasad-
niczy i kontrolny/ oraz libele sferyczne o przewadze nie

wieksze] niz 20’
§ 49

Dla wyznacgzenia dugosSci Sredniego metra Zaty, powinna ona
byé laboratoryjnie komparowana, przed- i po sezonie pomiaro-
wym. Poprawka komparacyjna Yaty powinna by¢ wyznaczona ze
$rednim biedem =< 0,015 mm/m, Zata powinna mied wyznaczdny
‘wspﬁlczynnik rozszerzalnodci liniowej i by¢ zakwalifikowana
do ckreslonej klasy niwélacji; Wyniki komparacji zaty po-

winny by¢é wpisane do Swiadectwa komparacji.’
§ 50

Komplet stalowych klindw dla ustawiania Yat powinien skadaé
si¢ z klindéw do podioza migkkiego, Sredniego i iwardego.

Kliny powinny mieé gérng powierzchnige sferyczng.
§ 51

Usywany w terenie sprzet techniczny musi byé sprawdzony,
zrektyfikowany, zabezpieczony przed zniszczeniem lub uszkodze-

niem i1 cdpowiliednio konserwowany.

§ 52

Sprawdzenie i rektyfikacja spragtu pdwihny byé przeprowadzane

przed wyjazdem w teren, a w czasie poﬁléréw co 2 tygodnie.
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§ 53

Sprawdzeniu i ewentualnej rektyfikacji podlegajg:

1/ pionowos$é siatki kresek niwelatora,
2/ libela na Xacie,
3/ réwnolegzosé osi celowej do osi libeli niwelatora
/w niwelatorze libelowym/ 1ub systematyczny bkad poziomowa-

nia osi celowej /w niwelatorze samopoziomujgcym/,

4/ libela pomocnicza niwelatora,
”

5/ stopka xaty.
§ 54

" Codziennie przed pomiarem nalesy sprawdzié elementy podané w
§ 53, p.2/ i 3/ oras:

~ gprawno$é dziakania wszystkich srub i pokretek niwelatora
i statywu,

- powierzchnie sferyczne klindw,

- nacigg tasmy inwarowej Zat.

Pomiar

———————.

§ 55

Pomiar niwelacji precyzyjnej, a szczegdlnie pomiarAniwelacji
I klasy, powinien byé wykonywany w odpowiednich warunkach
atmosferycznych /temperatura od 0°C ao + 25°C, wiatr o pred-
kosci mniejszej niz 6 m/s/, przy debrej widocznodei
spokojnego obrazu podziatu %at, po gruncie lub nawierzchni
zapewniajgcych stabilnosé statywu i Zat.
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§ 56

1. Pomiar odcinka niwelacji polega na okresleniu przewyzsze-
nie migdzy dwoma reperami, stanowigcymi jego punkty
koricowe. Jako punkty wiazgce stuzg trzpienie klindw
wbitych w ziemig¢ /w wyjatkowych przypadkach-zabek/, na
ktérych stawiane sz taty. '

Pomiar przewyzZszenia miegdzy kolejnymi, sgsiednimi punk-

tami wigzgeymi odpowiada jednemu stanowisku niwelacyjnemu.,

2. Kazdy odcinek mierzony jest dwukrotnie - w kierunku gkdw-
nym /" tam "/ i powrotnym /" z powrotem "/. Pomiary te
powinﬁy byé wykonywane w réznych dniach, a nalezy tez

dazyé by w réznych porach dnia.
§ 57

Na danym stanowisku niwelacyjnym /w skrécie zwanym stanowis-
kiem/, %ata stojgca - w stosunku do obserwatora - w kierunku
zgodnym z kierunkiem pomiaru nosi nazwe raty "w przdd", a
druga - *aty "wstecz"..Ta sama Yata bedaca na danym stanowisku
f*ats "w przéd", na nastgpnym powinna byl Zatg "wstecz"
/i odwrotnie/.

§ 58

Kazdy odcinek powinien sig sktadaé z parzystej liczby stano-
wigsk, tak by %ata wyjsciowa - gtawiana na reperze poczgtko-
wym - byta tez obserwowana na reperze koricowym danego odcinka.
Przy pomiarze odcinka w dwu kierunkach, taty wyjsciowe powin-

ny by¢ rdézne.
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4.

5.

§ 59

Na kolejnyech stanowiskach nogi statywua powinny byé ustawia~

ne w sposéb przemienny /obrét o 180%/.

Kliny powinny Byé osadzane co najmniej na 5 minut przed po-

miarem danego stanowiska.

-

Drugosé¢ celowej, tj: odlegtoéé od instrumentu do aty, po-
winna byé‘ﬁ zasadzie zawarta dla niwelacji I klasy w grani-
cach od 8 do 35 m, a dia niwelacji II klasy ~ do 40 m.

W warunkach terenu gdrzystego celowe nie mogg byé krétéze
od 5 m.

Réznica drugosci celowych pa danym stanowisku nie moze byé
wigksza niz 0,4 m dla niwelacji I klasy, oraz 0,5 m dla
niwelacji II klasy. »

Linia celowa powinna przebiegaé na wysokosci ok, 1,5 m
nad powierzchnia terenu. W terenach falistych -~ minimum
048 m. Celowa nie powimna przebiega¢ blisko obiektbw wy-

dzielajacych ciepo /refrakcja, wibracja/.

§ 60

Na kazdym stanowisku przewyzszenié powinno byé wyznaczane

dwukrotnie, korzystajac z dwu podziakdéw 2at.

§ 61

Na poczatku i kodcu pomiaru odcinka, oraz W przypadku

przerw w jego pomiarze, nalezy notowaé czas /godziny i minu-

ty/. Na pierwszym, 2 nastepnie na co czwartym stanowisku nalezy

notowaé temperature powietrza. Dla niwelacji I klasy zaleca

si¢ jednoczesnie wykonywaé pomiar temperatury tasm at.

N
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§ 62
1. Rézrica /s/ miedzy stakg Yaty teoretyczng i zaobserwowang

na stanowisku nie powinna byé wieksza niz:

. T N T

| dla dZugosci celowej ! <20 m ! =20 m E

]

ot e frrrmeee fommd

]

| B Il i 0,12 mm 1 0,16 mm |

; wartodé s ) i :

E T 1 i 0,4mm ! 0,20mm !
11 ! i

H ] i }

2. Réznica /n/ migdzy dwoma wyznaczeniami przewyzszenia na
stanowisku nie powinna byé wicksza nis:

i H i
; dla diugosci celowe] < 20 nm | =20 m i
e | i !
! : :
; » Ikl i 0,16 mm | 0,20 mm 1
! wartos$é n ~ ! H ;
H I k1 ! 0,18 mm ! 0,24 mm |
e e e e e e s s e e s e o e e 4 e b e i A

§ 63

Résnica /¢ / wynikdw dwnkrotnego pomiaru odcinka niwela-
cyjnego, obliczona z pomiardw w kierunku g¥dwnym ikpowrot—

nym, nie powinna by¢ wieksza niz:

o e mm e prmsmm s -1
! kKlasa ! I ! 11 !
1
P é ________________________ U —— S !
t 1
i i e H i
5 1 o i g 1
! g i 1.2 VR mm a 1,8 \/R mm !
! : ! :
__________________ e o ot ot e e e o o 2 e e
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§ 64

Suma réfnic wynikéw dwukrotnych pomiardéw odeinkéw /A = [g1 /,
obliczona dla odcinkéw catej sekcji lub linii, nie powinna byé

wicksza nhiz:

klaga

_%___J
I
1

2,25 VI mn

e o v won s e ]

e o o i o

F'_-—'"'f’"‘-

§ 65
Odchytka zamknigcia /\P/ poligonu niwelacji I i.II klasy,
wyznaczona z wartoscl pomierzonych, powinna spetniaé kryterium:
4“? < 2VF mn
'Dla poligonéw rozwartych II klasy kryterium to wynosi:
¥ < 3VF mm
§ 66

Dla kazdej linii i sekcji kompletuje sig¢ dokumentacje, zawiera-

Jacy: ,

- dzienniki polowe,

- wykaz znakéw wysokoSciowych /ze wspéirzednymi punktéw: x,y/,
- opisy topograficzne punktow,

- obliczenia polowe,

- gprawozdanie techniczne.
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Opracowanie materiatu polowego

§ 67

’ Na opracowanie materiaXu polowego skZada sig:

- opracowanie i analiza dokonywane przez obserwatora w trak-

cie pomiaru linii lub sekeji,

- opracowanie kameralne, dbejmujqce'spradeenie obliczerr
polowych, przygotowanie materiatu do wyrdwnania i oceng

dok¥adnodéci przed wyrdwnaniem.
§ 68

Wszystkie prace obliczeniowe wykonywane sg niezaleinie przez
dwéch wykonawcéw, W przypadku obliczer na EMC, przy stosowa-
niu sprawdzonego programu, dwukrotnemu niezaleznemu oblicze-

niu podlegaja tylko dane wyjsSciowe.
§ 69

Dane wyjéciowe dla wyznaczenia poszcéegélnych poprawek niwe- .

lacyjnych do przewyzszenia odcinka sg nastepujgce:

a/ dla poprawkli z komparacji: wyniki pfzed- i posezonowe]
komparacji zat,

b/ dla poprawki termicznej: Srednie temperatury powietrsza i
tasm rat dla pomiaru odcinka w obu kierunkach, wspdéXczyn-
nik termicznej rozszerzalnosci liniowe] tadm %at,

74 dlé'pbprawki ze wzgledu na dobowe zmiany kierunku 1inii
pioni spowodowane przez Ksigzyc 1 Skorice: dimgosé i

azymut odecinka, wspdirzedne geograficzme /\P, A/, czas
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rozpoczgcia i zakodczenia pomiaru /dla pomiaru w obu kierun-

kach/,

d/ dla poprawki normalnej: I czXon - przyblizone wartosci

grednich wysokosci odcinka, II czXon - anomalie Faye'a.
§ 70

Odchytka zamknigcia /‘p/ poligonu niwelacji I i II klasy,
wyznaczona z przewysszeli po wprowadzeniu wszystkich przewidzia-

nych poprawek, powinna speiniaé kryterium:

Dla poligondw rozwartych II klasy kryterium to wynosi:

W o= .7 VE mm,
§ 71

Dla kazde] sekcji i 1linii powinny byé wyznaczane nastgpujgce

srednie biedy: my, G i Q oraz wykonany wykres wartodci Qg].
§ 72

Dok¥adnodé obliczed i zapisu warto$ci przewysszed i poprawek
niwelacyjnych powinna wynosié 0,01 mm, a wyznaczanych Sred-

nich btedéw 0,001 mm,

Ocena dokadnodci i wyréwnanie sieci

§ 73

Dla caXej sieci niwelacji I klasy, a takze dla poszczegélnych
fragmentéw sieci niwelacji II klasy w ramach poligonéw niwe-
lacji I klasy, dla oceny dok¥adno$ci sieci powinny byé
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stosowane wzory na Srednie bXedy: 'm1 ’ m3", G 1 Vl y & PO Wyréw—
naniu - wzér na m_ (§ 27, p. 1/%+3/).

§ 74

Sieci niwelacji I i II klasy powinny byé. wyrdwnywane metods
dcista, prazy zachowaniu warunku [pv2]= min,

Wagi /p/ wynikéw pomiaru poszczegdélnych linii powinny byé
odwrotnie proporcjonalne do kwadratu Sredniego bZedu ich po-
miaru, 1lub - przy podobnych wartosciach Sredniego bZegdu

1 km linii - odwrotnie proporcjonalne do ich dXugosci.

§ 75

Ostatecznym wynikiem niwelacji sg wysokodci wszystkich punk-
téw mierzone] siecl zestawione jako dane katalogowe 1 podane
z dokZadnoscig do 0,1 mm oraz dane przygotowane dla pod-
gysteméw informatycznych.

§ 76

Koficowe sprawozdanie tecliniczne caXodci prac powinno zawie-

raé m,in,:

a/ ogblna charakterystyke prac polowych,

b/ charakterystyke dokiadnosSciows materialu niwelacji przed
wyrdwnaniem /ew. adaptacje/,

¢/ charakterystyke wyrdéwnania sieeci,

4/ dane ilosciowe odnosnie znakéw wysokosdciowych,

e/ stwierdzenie czy przebleg prac byt zgodny z warunkami
technicznymi.

§ M

Dokumentacja prac obliczeniowych zawiera:
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b/
o/
a/
e/
£/

wytyczne odnos$nie przeprowadzenia prac,

szkic sieci,

czesé obliczeniowa,

katalog wysokosSci punktéw /ze wspdirzednymi punktéw: x,y/,
sprawozdanie techniczne,

protokoty kontroli technicanej.

ROZDZIAL ITII

SZCZEGOZOWA OSNOWA WYSOKOSCIOWA

Postanowienia ogdlne

§ 718

Szczegélowa_osnowa wysokoéciowa, tj. sieé niwelacji III i IV
klasy, mierzona metods niwelacji technicznej, stanowi oparcie |

dla osnowy pomiarowe] 1 s¥usy do wyznaczenia wysokosci punk-

téw wykorzystywanych dla celdw gospodarczych i obronnych.

§ 79

Podstawowymi kryteriami dekZadnogci pomiaru niwelacji sa na-
stepujace Srednie btedy:

1.. Sredni b¥ad pomiaru linii /cisgu/

2. Sredni b¥ad pomiaru sieci, przed wyrdwnaniem, wyznaczony

z odchytek zamknieé poligondw

3. Sredni bad sieci, po wyrdwnaniu

pv°]
By = % n

Oznaczenia przyjete, jak w § 27, a ponadto 1 oznacza

odchytke zamkniecia poligonu niwelacji technicznej, w mm,
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§ 82
Wysej wymienione $rednie bedy nie powimmy przekraczaé na- .
yhed men ? 7 P vE i Dia linii osnowy szczegbéowej obu klas przyjmuje sig ogdlng za-
tepujgcych wartosei:
stepniacy ' . sade adaptacji dotychezas osadzonych tam znakéw, jesli odpowia-
——————————————————— "‘—"__--—-"—."“""-""-—“"—————'"——‘—"“"““"'T .
r ! Wartodci dopuszczalne, w mm/km ! daja one zasadniczym cechom i wymogom podanym w § 10 i 11. Pod-
! I et e 1 .
i Srednie btegdy ! i . . . .
i € E 11T klasa i IV Xlasa i stawa znaku naziemnego powinna by¢ osadzana na gigbokosci nie
b [ 3 1: mniejszej niz 130 om. Przynajmiej do tej gkgbokodci powin-
] H H
e m, t +2,5 E + 6,0 a ny tez siggaé fundamenty budowli w ktérych osadzane sg znaki
U, Lo e e e 4
! ! i ! dcienne.
: m, '; £ 3,5 ', t 8,0 i
bommmmmmmsenn oo oee fmmmmmmmm e B 1 § 83
! m, i + 4,0 L + 10,0 ;
e A e i Do wynikéw pomiardw niwelacji wprowadza sig povprawke Zat ze
§ wzgledu na d¥ugoédé dredniego metra pary tat stosowanej pray
§ 80 : pomiarze, jesli poprawka ta jest wieksza niz 0,25 mu/m prazy
1. Sieci niwelacji III i IV klasy utworzone sg z linii /ciggéw/ ; pomiarze niwelacji III klasy i 0,35 mm/m przy pomiarze niwe-
- . ‘ lacji IV Xlasy.
zageszezajgeych poszczegdélne poligony’nlwelacjl II klasy, : sy

powstakych z nowych pomiardéw lub adaptowanych pomiardw daw- Opracowanie projektu sieci
nych /sieci niwelacji paistwowe] i lokalnego znaczenia/, o

dopuszezalnej dugosci do 18 km, a na obszarach intensywnie

§ 84
zagogpodarowanych do 6 km. , |
_ ! Projekt sieci powinien byé w zasadzie opracowywany dla obszardw
2. Dopuszczalne diugosci odeinkéw miwelacji IXII i IV klasy !
. ; odpowiadajgcych poligonom niwelacji wyzszej klasy i zawierad
Wynoszg: !
: linie przewidziane do pomiaru i adaptacji oraz punkty nawigzania.
- dla pomiardw nowych do 1,5 km, w tym na obszarze intensyw- ‘ !

nie zagospodarowanym do 1 km, § 85
- na obszarze inten- §

dla pomiaréw adaptowanych do 5 km, w tym 8 | Dokumentacja projektu sieci obejmuje m.in.:
sywnie zagospodarowanym do 2 km,

-~ materiakty analizy dotychczasowych pomiardw /rodzaj zna-
§ 81 kéw,  dokfadnosé pomiaru, sposéb opracowania/ i wnioski,
W sieci osnowy szczegbtowe] stosowane sg naziemne i scienne zna-

ki wysokoéciowe /§ 13/.

- wyniki wywiadu w terenie, w celu ustalenia stanu punktdw,

aktualizacji opisdw i potrzeb w zakresie stabilizacji,
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Sprzet pomiarowy

- istniejaca osnowg wysokodciowa i usytuowanie linii /ciagéw/

i weztéw sieci projektowanej do pomiaru lub adaptacji oraz s 88
punktéw na linii i punktéw nawigzania, na mapie topograficz-

nej w skali 1:10 000 lub 1:5 000, ! Zasadniczy sprzet pomiarowy stuzacy do niwelacji III i IV

e s . kla owinien sktadaé sie z:
- zestawienia drugosci linii /ciagdw/, sy p s g

opisy topograficzne i adresy punktéw nawigzad oraz punktéw - niwelatora technicznego, samopoziomujgcego lub libelowego,

wzd¥us linii niwelacyjnych.projektowanej sieci. o powiekszeniu lunety = 24 x, Srednim btedzie przypadkowym

poziomowania osi celowej =<0,8% posiadajacego dalmierz

§ 86 - optyczny,

Projekt sieci niwelacji powinien zawieraé: - statywu odpowiadajacego danemu typowi niwelatora,
T :

- dwu Xat 3-mébtmewych nieskladanych o dwu podziaach ceﬁty~

szkic sieci, metrowych /rewersyjne, dwustronne/ o dopuszczalnym bxedzie

- opis techniczny uzasadniajgcy projekt, : poszczegblnych dziaXek %aty nie wigkszym niz 0,2 mm dla

niwelacji III klasy i 0,3 mm dla miwelacji IV klasy.

wykazy znakéw /przyjgte, do remowacji, nie przyjete, projek-
. / Dopuszczalne jest ugzycie tat 3-metrowych nieskXadanych o
owane/,

jednostronnym podziale, pod warunkiem ze pomiar niwelacji

- 5% kontrpli technicznej.
protokes Kortn ’ na stanowisku wykonany bedzie dwukrotnie, przy zmianie

wysokosSci instrumentu,

Stabilizacja .
P . zabek jednotrzpieniowych, o wadze ok. 5 kg.
§ 87 : § 89

Wymagania odnoénie czynno$ci zwigzanych z osadzaniem znaklw wy- ! Przed rozpoczg¢ciem pomiardéw sprzet nalezy doktadnie sprawdzié
sokosSciowe]j osnowy szczegbtowe] sg analogiczne jak dla wysokos- i i zrektyfikowaé. Powinien on byé tez sprawd%any i rektyfiko~
ciowej osnowy podstawowej. Z tym jednak, %e znaki naziemne wany okresowo w czasie prac polowych. Zaty niwelacyjne po-
osnowy szczegdtowej powinny byé osadzane co najmniej na 3 mie- winny przynajmniej paz mieé wyznaczone poprawki do d¥ugosdci
siace przed rozpoczeciem pomiaru niwelacji. ‘ Sredniego metra, w oparciu o poréwnanie z jednometrowym

metalowym kontrolnym przymiarem liniowym.
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Poprawka taty powinna by¢é wyznaczona ze Srednim bigdem
<0,15 mm/m dla aty do niwelacji III klasy i=< 0,20 mm/m
dla *aty do niwelacji IV klasy. Zaty powinny tez mied wyznaczony

bxad miejsca zera.

Pomiar

§ 90

Pomiar niwelacji technicznej powinien byé wykonywany w odpowied-
nich warunkach atmosferycznych, przy dobrej widoeznosci spokoj—
nego obrazu podziaku *at, po gruncie lub nawierzchni zapewniajg-

cych stabilnosé statywu i Zat.

§

1. Pomiar odeinka niwelacji polega na okresleniu réznicy wyso-
¥osci miedzy dwoma reperami, stanowigcymi jego punkty kodcowe.
Jako punkty wiazgce situzg trzpienie Zabek, na ktérych sta-
wiane sa raty. Pomiar réznicy wysokodci migdzy kolejnymi

punktami wigzgcymi odpowiada jednemu stanowisku niwelacyjnemu.

2. Kazdy odcinek mierzony jest dwukrotnie w kierunku gxdwnym

i powrotnym.
§ 92
Liczba stanowisk na odecinku powinna by¢ parzysta, aby na obu
punktach korcowych stawiana byta ta sama ata. Poriar odcinka

w dwu kierunkach powinien sig zaczynaé¢ od obserwacji na inng

tate.
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§ 93

1. Drugoéé celowej na stanowisku nie powinna przekraczaé 50 m,
W szezegdlnych warunkach terenowych /np, przejdcia przez
rieke/ lub przy szczegdélnie dobrych warunkach obserwacyjnych
/np. przy powigkszeniu lunety niwelatora =30 x/ maksymal-

na dtugoéé celowe]j moze wynosié 75 m.

2. Résmica dtugosci celowych na danym stanowisku nie moze by¢

wigksza niz 0,8 m.

3, Linia celowa powinna przebiegadé minimum na wysockosci 1 m
nad powierzchnig terenu, a w terenie falistym - minimum
0,6 m.

§ 94

Pomiar réinicy wysokodci na stanowisku nalezy wykonaé dwukrot-
nie, obserwujac oba podzialy Zat rewersyjnych lub - przy Za-

tach o jednym podziale -~ zmieniajdc ustawienie instrumentu.

§ 95

Réznica /n/ miedzy dwoma wyznaczeniami réznicy wysokosci na

stanowisku nie powinna byé wigksza niz:

jmmmmm s N B e !
; klasa i 171 ! v !
s fommmm e e fommmm e e i
i t i i
b n ' 2 mm 1 2 mm !
i i i !
_______________ b —— e e b e e e e o e |
§ 96

Réznica /fe¢/ wynikéw dwukroinegoe pomiaru odcinka niwelacyj~
nego /R/, obliczona z pomiaréw w kierunku gtéwnym i powrot-
nym, nie powinna by¢ wigksza niz:
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§ 97

Odchytka zamknigcia /f/ poligonu, wyznaczoha z wartosci po-

mierzonych, nie powinna byé wigksza nis:

=
| SRR B

§ 98

OdchyXka nawigzania /fl/ 1inii /ciagu/ do punktéw wyzszych
klas nie powinna byé wigksza niz:

pme e ———
e v e e e e e e e

Opracowanie wynikéw pomiaru. Wyréwnanie

5 99

Przed wyréwnaniem sieci linii /ciggbéw/ dane) klasy nalezy wy-
konaé obliczenia wstepne, na ktére sktadajg sieg:

- sprawdzenie obliczed polowych,

- obliczenie réznic wysokosci odeinkdéw i linii,
- ewentualne wprowadzenie poprawek Xat /§ 83/,
44
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§ 100

Doktadno$é zapisu wartosci réznic wysokosci, peprawek i Sred-

nich b¥gdéw pomiaru niwelacji powinna wynosié 0,1 mm.
§ 101

Sieci niwelacji III i IV klasy powinny byé wyrdwnywane metods
Scista /§ T4/, a ostateczne wartosci katalogowe wysokosci
punktéw podane z dok*adnosgia do 1 mm dla niwelacji III klasy

i z dok*adnodcia do 1 cm dla niwelacji IV klasy.
§ 102

Dokumentacja prac obliczeniowych i sprawozdanie techniczne
dla sieci szczegéXowych powinno zawierad te same elementy

jak dla sieci podstawowych /§§ 76, 77/.

RO ZDZIAE v
POSTANOWIENIA PRZEISCIOWE
§ 103

1. W okresie czasu, w ktérym korzysta sige z wysoko’éci punktéw
wyznaczonych i sklasyfikowanych wediug uprzed-ua obowia‘z@-
jacych przepisdw technicznych przyjmuje sie:

1. jako rédwnorzedne punkiom osnowy II klasy-
nastepujgce punkty. sieci niwelacyjnych, charakteryzujgcych
sie $rednim btedem pomiaru niwelacji po wyrédwnaniu nie
wigkszym od 2,5 mrofkm: niwelacji pafstwowej 2 klasy 1-ej
i 2-ej kategorii oraz niwelacji lokalnego znaczenia I i II
J\I‘asy B

2. jéko réwnorzedne punktom osnowy Il klasy -
nastepujgce punkiy sieci niwelacyjnych, char‘aktel'*ystycznych
sig $rednim btedem pomiaru niwelacji po wyrdwnaniu nie
wiekszym od 4 mm/km : niwelacji paﬁétwowej 3 klasy

i niwelacji lokalnego znaczenia Il klasy.



3. jé\ko réwnorzedne punktom osnowy IV klasy -
nastgpujgce punkfy sieci niwelacyjnych, charakteryzujgcych -
sie érednim btedem pomiaru niwelacji po wyréwr‘.aniu'nie
wiekszym od 10 mm/km : niwelacji r.ﬁar’xstwowej 4 klasy
i niwelacji lokalnego znaczenia IV klasy.

4 jako punkty nawigzania nowozakiadanych sieci niwelacji
o, U, IV klasy - f . '
punkty osnéw wyzszych klas oraz punkty przyjgte jako
réwnorzedne punktom zaktadanej sieci Jpkt 1,2 i 3 [.

2. Przy pracach wynikajgcych z postanowieth ust.l nie majg za-
stosowania przepisy dotyczace diugosci linii [cigsdéw( oraz
rzedéw wyrdwrania, o ktérych mowa w § 6, § 28 ust.2

i § 80 ust.1.

§ 104

Po zmodernizowaniu sieci niwelacji I klasy i uzyskaniu ostatecznych
wysokogci punktéw, nalezy sukcesywnie wyréwnaé dotychczasowe
sieci niwelacyjne zaliczane do II, III i IV klasy oraz ostatecznie

sklasyfikowaéd punkty tych sieci.
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Zarzadzenie nré .

Prezesa Gidéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

z dnda & 3 Lpce. 1983 r.

zmienlajgce zarzgdzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania in-
strukcji technicznej " G-2 WysokosSciowa osnowa geolezyjna "

Na podstawle art. 8 ust, 1 dekretu z dnia 13 czerwia 1956 r.
o paristwowe] siuzbie geodezyjnej i kartograficzej / Dz. U, nr -
25, poz, 115 / oraz zarzgdzenia nr 39 Ministra Gospodarkl Tere-
nowej i Ochrony -Srodowiska z dnia 12 grudnia 1972 r, w sprawie
uprawnien Prezesa Gidwnego Urzedu CGeodezji i Kartografii / Dz,
Urz. GUGLK nr 8, poz. 32/ =zarzadza sig, co nastepuje :

§ 1

W instrukcji technicznej " G=2 WysokoSciowa*osnowa geode~
zyjna ", stanowigcej zaXgcznik:do zarzadzenia nr 4 Prezesa
Gidwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii z dnia 11 kwietnia 1980 r.,
wprowadza sie nastepujace zmiany :

1/ w§ 4 15w tabelach, w czedcl dotyczacej osnowy pomiarc-
wej, skrefla sig-oznaczenle klasy "yt ; }

2/ w § 16 skresdla sie ostatnie trzy zdania,'rozpoczynajqce éiq
od stéw : " Dopuszczalny interwal czasu ee. " 3

3/ w § 23 skresla sie wyrazy : " dla osnowy podstawowe]
- co 7 - 8 lat, dla osnowy szczegétowej - co 15 lat " ;

4/ w § 70 podane we wzorach liczby * 1,5 " 4 1 2,5 n zaste-
puje sig odpowiednio liczbami " 1,8 " 1 " 2,7 v ;

5/ po § 102 dodaje sie nowy rozdzial w brzmieniu :
" POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

§ 103, 1. W okresie czasu, w ktérym korzysta sie z wysokosei
‘punktéw wyznaczonych i sklasyfikowanych wedlug
uprzednio’ obowigzujgeych przepiséw technicznych,
przyjmuje sig - -~ ‘ -

.1/ Bako réwnorzedne punktom osnowy II klasy =~
nastgpujgce- punkty sieci niwelacyjnych, cha-
rakteryzujgeych sigl Srednim biedem pomiaru
niwelacji po wyrdwnaniu nie wiekszym -od 2,5
mn/km : niwelacji paristwowe] 2 klasy 1-ej i
2~e]j kategorii oraz niwelacji. lokalnego zna-
czenia I i II klasy,



-2 -

2/ Jjako réwnorzedne punktom osnowy IIT klasy -
nastepujace punkty siéci niwelacyjnych, charak-
teryzujacych sie¢ Srednim bigdem pomiaru niwe-
lacji po wyrdwnaniu nie wigkszym od 4 mm/km 3
niwelacji paristwowej 3 klasy i niwelacji lokal-
nego znaczenia III klasy, :

3/ jeko réwnorzedne punktom osnowy IV klasy -
nastepujace punkty sieci niwelacyjnych, cha-
rakteryzujacych sie $érednim btedem pomiaru
niwelacji po wyrdwnaniu nie.wiqkszzm od
10 mm/km : niwelacji paistwowe] klasy
i niwelacji lokalnego znaczenia IV klasy,

4/ 3jako punkty nawigzania nowozaktadanych sieci
niwelacji II, III i IV klasy - punkty
osnéw wyzszych klas oraz punkty przyjete jako
réwnor7gdne punktom zakXadanej sieci / pkt 1,
213/, :

2, Przy pracach wynikajacych z postanowied ust. 1
nie majg zastosowania przepisy dotyczgce dtugosci
1inii / ciggéw / oraz rzedéw wyrdwnania, o kté-
rych mowa w § 6, & 28 ust. 2 1 § 80 ust. 1.

§ 104, Po zmodernizowaniu sieci niwelacji I klasy 1 uzyska-
niu ostatecznych wysokogci punktéw, nalezy sukcesywnie
wyréwnaé dotychczasowe sieci niwelacyjne zaliczone do
II, III i IV klasy oraz ostatecznie sklasyfikowac
punkty tych sieci ".

R

Zarzgdzenie wchodzi w 2ycie: z dniem podpisanias

_ PREZES
Gtéwnego UrZQdu'Geodezji i Kartografii

A
>

et iy

W porozumieniu : prof. dr hab. inzZ. Zdziélaw Adamczewski
: Podsekretarz Stanu
Ministerstwe Obrony Narodowe] k
Szef Zarzadu Topograficznego
Sztabu Generalnego w§7
Szef Stuzby ?7pograficznej
A-;/e/;ju AT
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