N MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZES’.{J‘RZENNEJ I BUDOWNICTWA

- : Departament Geodezji , Kartografii i Gospodarki Gruntami

'

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4

POMIARY SYTUACYINE 1 VJYSOKOéCIOWE -

WYDANIE TRZECIE

Warszawa 1988




In;trukcjﬁ techniczng opracowaX zegpdi w skiadzie:

Apoloniusz Szejba

Bogdan Grzechnik
Stefan Escpraak
Jan Fulke
Henryk Musiatowlecz

zgodnie z zalecerniami Biura Roszwoju Nawki 1 Techniki
GXéwnege Urzgdu Geodezji 1 Kartografii reprezentowanego

przez Edwarda Jarosiniskiego.

Konsultacja naukowa:  Henryk Leéniok

Recengenci: Henryk Leéniok
Staniskaw Napora

Druk : Okregowe Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

zaklad Kartografii i Reprodukcji w Biatymstoku.

Zaméwie;’ﬂe Nr 8004/117/88 , naklad 3050 egzemplarzys

Zarzgdeenie Nr ol. ﬁ)_ A
Prezesa Gidwnego Urzedu Geodezji i Ksrtografii

z dnla 28 ozerwoa 1979 x.

W sprawlie wprowadzenia do stosowanis instrukcji techniozne]
) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysckofcicwe®

Na podstawis art. 8 ust. 1 dekretu z dnla 13 czerwoa 1956 r.
o pafstwowe] sinsble gecdeszyjmej i kartografiozne] /Dg.Uenr 25,
pese 115/ oraz sarsgdzenia nr 39 Ministra Gospedarki Teranomed
i Oghrony Srodowiska 2 dnia 12 grudnia 1972 r. w sprasis uprew-
nieh Prezesa Gidwnego Urzedu veodesmji i Eartografii / De. Urze
GUGIK nr 8, puz. 32 / sarzadza sig oo nagtepujes )

§ 1

Wprowadza ele do stosmowania instrukojg techniozng "G-4 Pomiary
gytuacy jne 1 myaokaéci@weﬁ stanowlgeg =zalacznik do sarsgdsenia.

§ 2 .
Tracg moes
1/ Zarzadmenie Wr 20 Prezesa Gidwnego Urzedu Geodezii 4 Kartografii
% dnig 11 lipea 1967 ro w sprawle wprowadsenia do stosowanis

instrukeji C-1 "Pomiary sytuacyjne® / Daz.lUrz. GUGLE Nr 8
pozs 23/ ’

2/ Zarzgdzenie Nr 17 Prezesa GLéwnego Urzgdu Geodémji 1 Kartografid
z dnia 8 czerwos 1968 r. zmieniajgos Instrukoje B-VII "Pomiar
rzefby terenu® 1 wprowadzajgee do stosowania wydanie czwerte
instruk;ji gawierajgoe jednolity tekst /Dz.Urs. GUGIK Nr 6,
poze 26/, h



3/ Zargzadzeni

grafil z dnia 9 czerwca 1971 r
stogowania "Instrukeji B-III,
Czedé 1I. Wzory i przykiady”

pozs 36/,

£/ 2arzadzenie Nr 8 Prezesa Gibw
grafii z dnla 7 ozerwca 1974
stosowania ilmstrukcji technicznej C=-IV
zac ja uzbrojenia terepu”/ Dz.Urze. GUGLiK Nr 4 pog.

§ 3

e Nr 11 Prezesa Gidwnego Urzgdu Geodezji 1 Karto-
. w gpragwie wprowadzenia do
Poligonigacja technioznas
/DzeUrzs GUGLK z 1972 r. Nr 8

nege Urzgdu Geodsz Ji 1 Karto-
re. W sprawie wprowadzenia do

"Ggodezy jna inwentary-

Zarzgdzenie wohodzl w 2ycie = dnlem podpisania.

¥ poreozumieniu
¢
Szef Zarsedu Topog-aficznego
Sztaby Generalnegd WP
Szef Siuzby Topograficzne]

3
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8
PREZES i
GLOWNEGO URZEDU
KARTOGRAR}I

GEODEZJ

)
MV,
/-/ dr inZ.Czestaw Przéwosnik
Podsekretarz Stanu

x/ W"wydaniu trzecim instrukcji uwzgledniono erratg oraz Zmiany

wprowadzone zarzgdzeniem Nr 7 Prezesa Gitéwnego Urzegdu

Geodezji i Kartografii z dnia 23 lipca 1983r, Tekst zarzgdze-

nia nr 7 podanb na str. 72
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dTugobel bokéw oenowy pemiarowe]

Dopusscgalne odchyiki katowe dla ciagdw
sytuacyjnych

Dopuézczalne odehyiki liniowe clggdw
sytoacyjnyeh prsy oblicsaniu prayrostéy
wepéirsednych na podstawie kgtéw popra-
wionyoh se wszgledu na zamknigcie katowe

Dopuszczalne odchyiki liniowe ciggdw
sytuacyjnych prsy cblicsaniu preyrostdw
wepéZrsednych na podstawie katéw beszpos-
rednio pomiersonych

Dopussezalne odchylki przevyiszed otrzyma-
nych z pomiaru w kieruniu giéwnym i po-
wrotnym odcinkdéw 1 oiagéw oraz nawigzenia

ciagéw do punkidw wysssych ¥klas lub punktéw "

wesZowych

CZESE I

BOSTAROWIENIA OGOLNE

ROZDZIAZ I

o PRZEDMIOT I ZARRES INSTRUKGIT

\

giniejszé instrukeja podaje ogdélne zasady techniczna, obe=
wigzujgce przy wykonywaniu bezpofrednich 1 fotogrametrycznych.
pomiaréw sytuacyjnyeh, pomiardw wysckesciowych i pomiaréw
' uzupeiniajaeych, sIuigcych do sporzadzania 1 aktuwalizacl)i mapy
zagadnicze] oraz map tematycznych.

§ 2 4 ; Y . ™ '

1. Pomiar sybtuacyiny jest to zespéi czymmodci tachnicznyéh PO~
5 zwalajacych na okreélenie ksztaltn, wielkodcli i wzajemnego
.pozoienia szczegéléw teremowych, umofliwiajgeych przadsta-
wilenie ich obrazéw w rzucie prostokgtnym na powierzchnie
odnieslenia,

o
®

" Pomiar wysokoécicwj jest to zespdi czynnodci technicznych
pozwalajgcych na okreélenie wysokodci ﬁunktéw wagledem prey-
Jetego poziomu 0dniesienia i umozliwiajgcych przedstawienie
form uksztaltuwania terenu,

pS .}
e

Pomiar uzupelniaj%cy Jest to zespéx czynnoéci technicznych
pozwalajqcych na dostosowanig dokumentéw geodezyjno-karto-
graficznych do ich zgodnosci z terenem w zakresie ustalonej
dla nich treécia

Pomiary sytuacyjne lub wysokosciowe majgce na celu przysto—
sowanie map do okraedlonych zadand gospodarczych traktowad
naleﬁy jako pomiary uzupeiniajace. -

i



§ 3

Stosowanie metod, narzgdzi 1 materiaidw nie przgwidzianych
niniejeze instrukely jest dopuszezelne, & metod bedaeyeh wy- -
nikiem postepu technicznege jest zalecans, pod warunkiem z8-="
chowania wymaganych dokZednodcl opracewad wynikowyoh.

ROZDZIAZ II

FRACE PRZYGOTOWAWCZE DO WYKONAKIA POMIAROW

§ 4 .
1o Wykonaiwca p.o'miaréw zobowigzany jést» zglosié prace przed ich

rozpoczgciem do osrodka dokumentacji geodezyine] i kartogra-

ficzned, wlaée;wega terytorialnle dla mierzonego oblekbu.

i
2, Tryb zglaszania oraz uzgadnienia sposobu wykonywania robdt

geodezyino-kartograficznych okreélajs, - odrebne przepisy.

§ 5

-
1, Wykomaweca powinlen otrzymaé‘z oérodka dakﬁmeﬁtaeji geodezy i~
no-kartograficzne] informacje dotyoczgee:

a/ rodzaju istmniejaeych materiakdw geodesyjné—kartegrafiez—
nych 1 sposobu ich wykorzystanie,

b/ potrzeby zaloﬁenia nowej lub usupeinienis isimiejace]
osnowy geodezyinej, '

¢/ obowigzujgcego uk¥sdn wepSirsednych 1 zasad podziaiu
mup na arkusze,

a4/ obowiqzujqcego ukadu wysokodei,

‘2. Informacia o istniejgcych materiatach geodesyjno-kartogra-

ficznyoh powinna zsawierad:

a/ Klesy osnowy gsodezyjnej i dokadnodol punktdw,
b/ zalecenia dotyczgce sposebu wykorsystanis CENOWY

¢/ opis stanu osnowy w terenie wg ostatniego przegladu,

4/ wykaz arkussy mep przeznaczonych do wykerzystania lud za-
Zofenia w ramach dane] roboty,

e/ apis stamu dolumentacji techniczmej dla okvedlonegoe
terenu,

£/ salecenia odnodnie sposobu wykerzyetania poszezegdlnych
dokumentév pomiarowych, eobliczeniocwych lub formalno-
~prawvaych. '

§6

1. Przy snalisie ilsiniejgoych materialdw geodezyjmo-kartogre-

fiﬂmny@h naledy gwréelé szoszegdlung uwage ne nastepujgce
ssynnikl, mejace wplyw nas sakres i sposéb ick wykorzysta-
nia: ) »

af kKlasy osnowy g@@deay3nej poslome] i wysokodciowaji, jeji
dokZadnodé i sten smakdw na gruncis,

b/ ewentualng koniecsnoéé prselicsenis wspdlrzedmych lub
re¢dnych wysokedel puniktév osméw pa wklad pedetwowy,

e/ wielkedé obasaru pokrytege osmows geodezying i istniejg-
cymd mapami,

d/ stepied desaktwalisacji tredcl map w kontekécie przesmna-
czenia wykonywane] robety,



e/ doktadnosSci wmap, ustalone w oparciv o insgtrukeje tech-
niczne, ktére byly podstawg ich opracowania,

f/ stan map oraz rodzal. materiatdw na jakich zostaly wykonane,

g/ znaki umowne jakie przyjgto przy wykonywaniu w/vw map,

h/ mozliwosé przeniesienia - poére@ni@go lub bezposSredniego~
- tredci istniejacych map na nowo opracowywane mapy,

1/ mozliwosci techniczno-organizacyjne wykonawcy, od ktérych
zalesy wybdér procesu technologicznege wykonania okreslonej
roboty,

j/ rachunek ekonemiczny.

2. Przy analizie istniejacych materiatdéw geodezyjno-kartogra~
ficznych nalesy kierowaé sig zasada nadrzgdnosci mapy zasad-
niczej nad innymi opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi.

3. Ustalenia ust. 1 1 2 obowigzuja odrodek dokumentacji geode-
Zyjnej i kartograficzne] oraz wykonawceg roboty.
e § 7

i, Istniejace materiaiy geodezyjno-kartograficzne, niezaleinie
od tego wediug jakich przepiséw zostaly wykonane, powinny by¢
. wykorzystane do aktualizacji mapy zasadniczej lub innych map
Jezell: :
a/ doktadno$é ich opracowania odpowiada ustaleniom instruk-
el techﬂiazﬁej "K-1 Mapa zasadnicza™, :

b/ iloéé zmian jest miejsza od 60 % chyba, e ze wzgleddw
ekonomicznych bardzle] opXacalne jest wykonanie nowego
pomiari. ’ ‘

2. Niegalesnie od ilosci zmian nalefy wykorzystaé wszelkie dane )

dotyczgce ustalenia i pomiaru granic, ktére nie ulegty zmia-
nie oraz pomiaru usytuowania podziemnego ugbrojenia terenu.

3, Przy wykorzystywaniu istniejacych materiaiéw dla aktualizacji -

mapy zasadnicze] zaleca sig stosowad metody fotomechaniczne.

10

§8

1. Przed przystapieniem do pomiaru powinien by¢ przeprowadzony
wywiad tereuowy majacy na cdlu:

a/ ogélne rozpoznanie terenu przeznaczonego de pomiaru,

b/ ustalenie stanu technicznege punktéw istniejace]
osnowy geodezyjnej,

¢/ stwierdzenie stopnia aktualnoseci map przeznaczonych do
wykorzystania, poprzez ich pordwnanie z terenem,

2, Na podstawie przeprowadzonego wywiadu terencwego na kopiach
istniejacych map lub ich powigkszeniach wykonywana jest
"mapa wywiadu'.

‘3. Mapa wywiadu powinna w szczegbélnodci wskazywad:

a/ obszar, na ktérym ma by¢ wykonany nowy pomiar,

~ b/ obszar, na ktérym ma by¢ wykonywany pomiar uzupeinia=-
Jacy,

c/ podziax sekeyjny mapy zasadniczej, z rozrdéinieniem sek-
¢ji nowo zakZadanych i aktuallzowanych,

d/ zasigg istniejacej osnowy i jej rodzaj.

§9

1. Ustélenia dokonane na podstawie §§ 5, 6 i 7 oraz wyniki wy-
wiadu teremowege, s3 podstawg do sporzadzenia szczegdlowych
warunkéw technicznych wykonanisa roboty.

2, Warunki techniczne wykonania roboty powinny zawieraé:

a/ cel jakiemu wykonywane pomiéry maja siuzyd,
b/ skale i spos6b podziatu arkuszowego opracowywanych map,

¢/ metode opracowania,

11



1.

i2

4/ wykasz instrukeji technicznyoh sbowiasujscyeh PEZY Wyko-
nywanin prac,

e/ dodatkowe wymeganla zlecenicdawey,

£/ sposéb wykorsyetenia isitniejacych mﬁteri&&éw gasdesyjno-
»ka?ﬁegrafisﬁnyehy

g/ rodzaj i forme dolumentacli przesnaczone] dle slecenio- )

dawaey .«

CZBAG I

POMIARY  STTUACYJEE

I

g

ROZDZYIAD I

PREBISMTOT FOMIAROW SYTGACYIHICE

§ 10

Domiary sviuacyine wykonuje sig w oparciu o gecdsrying

ocsnowe pozioms szczegdiowsg i pomiarowa.

Przedmicten pomiardy syituacyjnyeh ag szezegdly Lerenowe Wy-
anane znakami nmowaymi w instzuksjl teclmicsne] b dln sa
w skeli 1:500, Sp to: naziemme szcsegdiy Serenowe, wragdsenin
podzlemna ores podstawowe elemeniy swideneld gruntdu.
Przy opracowywaniu mapy zassdnicze] fotograns trye
pomiaru nle naleiy wykonywad pomlapde o
terenowyeh nie wykasywenyeh ns maple w dansd ﬁk@&iw‘ﬁﬁ*vh@ﬁia
to pie dotyeszy olementdw pedsissmego wsbrolenin berent.

By

W przypadku dokonywania pomiaru granic dziatek, kidrych
przebieg nie zostat uprzednio ustalony, nalezy pr»zed pPreye-
stapieniem do pomiaru dokonad ustalenia granic zgodnig z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

goynl. metodanl
mmiajacych sseegdlov

4. Przedmiotem pomiaréw gytuacyjnych w uzasadnionych przypad-
kach moga by¢ takie inne szcsegdély terenowe, ustalone w
instrukcjach reseortowych lub w warunksch technicznych
robét wykonywanych dla celéw specjalnych.

§ 11

Szczegdly terenowe ze wzgledu na ich charakter oraz réizne do-
kiadnodcl identyfikacji ich zaryséw 1 réine wymagania dokad-
nodoiewe pomiaru, dziels si¢ na trzy grupy, ktére ekredlone
zostaty v § 11 instrukc]i technicsnej"0~1 Ogélme zasedy wy-
konywanis prac geodeszy)nych®.

§ 12

1. Do I grupy dok*adnosciowe] pomiaru naless trwale szcze-
g6ty terenowe
o wyrafnych, jednoznacznle okredlonych granicach lub
konturach. '

)

2, Szczegblami I grupy dekladnodclows] sg:

a/ zastabilizowane znakami naziemnyml punkty osnowy wysokosciowej,

punkty podstawowe] osunowy grawimetryoznej 1 punicty
wiekowe osmowy magnetyczne],

b/ znakl graniczne granicy Padstwa, jednostek pedziaim
adminiatracyinegos 1 dsialelk,

¢/ punkty szetamania granic dzisiek,

4/ obiekty 1 urzadzenia techmiczno-gospedarcze, jak:
budowle 1 budynki,

e/ elementy nasiemne usbrojenia teremu i studnie,

t/ obiekty drogowe iikolejowe, takie jak: meosty, wiadukty,
przejazdy, tunele, estalady, tory kolejewe i tramwa-
jowe, budynki stacyjne itp.,

g/ seosegély uliozne, takie jak: lrawefniki, lataraie,
s¥upy, pomniki, figury i trwale cgrodsenia,
13 .



§ 13

Da IT grupy dokiadnodeiowe] pomiaru ualessy gzogegdly terencwes
s mmie) wyrefnyoh 1 maisi trwasdych konturach, & mianowicie:

a/ punkty saZased konturdw budowli 1 urzadzed slemnyeh, jak:
Gamy, wely ochromms, groble, kansly, rowy, nasypy, Wykopy,

Wi bolska spertowe, parkl i sielsdee,  trawniki it0e,
af drmewa preyuliesns 1 pomniki przyrody,

4/ elememiy pofsiemns wzbrojsnie lerenu,

§ 14

Do III grupy dokisdnofeiows] pemleru naleds neatypulace SEOZe-

géty tersncwa:

8/ punkty selemad kenturdw usytifw gruntowyeh i konturdw klasyfi-
‘ kacyjruyoh,

»/ naturalne linle brzegewe wéd piymsoyeh 1 stojaeyeh fwody o
nleuzsgriowane] 1inii bemegowel/,

e/ 1linle psdsislowe na oddaiaky w lasach pafsbwewych,

&/ punikty selemsd dudg dojandewysh praebiegaiacysh wawnaten )
perenty sitanowigcyeh wissnodd padsiwows lub irdg dejasdowyel
prysainyeh, :

o/ dmme obiekty o niewyrafnysh kenturach.
§ 15
1, Gupsflenis poZodenis szozegblby tewsmoewysh wegleden najblid-

ssyeh elementdw posicme] osmowy gesdesyine] powimnse byl wy-
kepane prsy pontarse bempodrednim & doktadnodeis:

0,10 m dla I grupy szczegdléw terenowych,
0,30 m dla II grupy szczegdéidéw terenowych,

0,50 m@la III grupy szczeglidw terenowych,(o ile do-

kiadnoéé identyfikacji ich zarysdw jest nie mniejsza od 0,50m/ ,

Niegaleinie od powyZszych ustaler prsy pomiarach uzupeinia-
Jacych obowigzujs ustalenia zawarte w § 112 ust.3. -

2. Przy stosowaniu mestod fotogrametrycznych /analityosnej i
pélanalitycznej/»dlé okreslenia polozenia szczeglisw tereno~
wych,wy%e] wymienione dokZadnodci obowigzujs wzgledem punk-
téw osnowy fqtogrametryoznaj.‘

Przy metodzie graficznej i przy wykonywaniu map fotograficz-
nych pomiar nalezy wykonad w taki spoméb, aby Sredni bigd
potoenia szczegéiéw terenowych I grupy wggledem najbliz-
szych punktdw osnowy geodezyjnej i punktéw osnowy fotogra-
metryczne] nie przekraczal wartosci 0,3 mm w skali mapy,
- za$ dla pozostalych grup wartesci 0,6 mm w skali mapy,

§ 16

1. W czasie wykonywania pomiardw sytuacyjnych nalesy zebrad na-
st¢pujgce informacje, charakteryzujgce miersony obilekt
lub szczeglly terenowe:
a/ nezwy jednostek podziatu administracyjnego,
b/ nazwy wsi, przysidéikéw, uroczysk itp.,
¢/ nazwy ulic, placéw,
d/ nazwy rzek, potokdw, kanaXdéw, jezior itp.,
e/ rodzaje uzytkéw gruntowych,

f/ rodzaj i charakter oblektdw budowlanych oraz numery po-
rzadkowe budynkdéw ludb nieruchomodci, ‘

g/ rodzaje urzadzen pedziemnych lub ich przeznaczenie.

2, Zebrane informacje powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi w
obowigzujgceych dokumentach, a w szczegdélnosdci:

15



8/ ursedowyml wykesami nagw miajscowedel,

b/ urzedowym wykasem nasy wlls i plaedw ovas nmm@mmjs; Bo=
regikows nierushomodel,

o/ obewiazujgcym nagswnleiwem geograllesuyn,
i/ operatem swidenc]}i Erontdu,

e/ doxumentecjs bramfsows usbrojenla terenmu.

RCEZDELIAR Iv

EEZPOSREDNIE POMIARY SYSUACYIEE

§ 47

Smesegdly teremove I grupy &@k&a@wﬁ@iw@'ﬁ powinny byé Blersone
wraz ¢ elementemi kenirolnymi, de k%m"@h galieza sig:

a/ drugie, niezaledns wyznaozenie pologenis srozegdidy,
b/ wiery czolowe /[tsw. ozoddwil/,!
e/ miary prsesivwpresitokeine JEmv, podndekilf,

4/ misry do punktéw przecigois sie linii pomimreowych z granicami
dsiarek 1 konturdw lub ich prezedinieniaml.

Zageszcsenie osmowy pozloms]

& 18

1. Punkty osnov?fy pomiarowej wyznacza sie z zasady

metodami
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al pol:igonizacji [ ciagi sytuacyine /[ ,

b/ aerotriangulacji ,

c/ wcigé katowych, liniowych i katowo-liniowych ,
df Siéci modularnych ,

e/ linii pomiarowych .

2. Punkty osnowy pomiarowe] wyznacza sie ze érednim bltedem
potozenia nie wigkszym od 0,20 m ,a dla terendw rolnych
i leénych/ mapa zasadnicza 1w skali 1:5000 | nie wigkszym
ot‘i 0,50 m.

3. Fa bokach aleed oanowy szcsegiioved méﬁzna zak¥adad punkiy
positkews, stanewigoe poczgiek Iub komilec elggn aaytumyja-
nege lub linii pomiarzewei. ) -

4. Tinie pomlarewe slutgce de pomiaru szozegdiéu terenswych
IT 1 III grupy dokiadnodelove] metods domiarédw prosto-
kgtnysh mogs byé oparte ma punktech sybuseyjnych I grupy
dokladnobolowe], jednesnacznie zidentyfilkowanych w terenie
i ns mepie lub ne zdjeciu fotogrametryosznym,

§ 19

W przypadku adaptacii wynikéw pomiardw z osnéw dawnych do
nowo misrzone] ospowy pomiarowe] nalesy dokenaé pomiaru gpraw-
ézamc@geg obejunjgoege pomisr wybrenych bekdw i kgidw, prsy
czym réinice pomigdszy pomiarem sprawdzajgoym o plerwotaym
pewinny byé:

a/ dla pomiszn ketdw d=s 2 m,
t3. 607 f180°%/,
b/ dla pomiaru bokdw h=s2u Vi

tJj. podwéjinych w&rtbéci podanych w zakgezniku Nr 1,
gdzie: .
u - wspéiczynnik bieddw przypadkowych pomiaru linjowsgo,
1 -~ diugoéé mierzomege boku wyrazona w metrach,
a - éredni bigd pomiaru kata,
17



§ 20

1, UkZad clagdéw sytuscyjnych powinien odpowiadaé nastg¢pujacym
warunkom:

a/ nalesy stosowal co najwyse] dwurzedowe ukIady clagdw,

b/ nawigzanie jednopunktowe tzn. ciagl wiszgce, dopuszcza
sig wyjatkowe, gdy nis ;eat{moﬁliwe nawigzanie dwupunk-
towe; clagi takie nie mogg posisdad wigeej niz dwa boki,

¢/ przebieg cizgéw powinlen gwarantowaé mosliwodé dogednego
rrutowanis punkidw sytuscyjnych na ich boki, pray zacho-
waniu dopuszczalnych wielkodel domiardw.

2. Ciggl sytuacyjne oraz linie pomiarowe naledy projektowaé W
terenie, sporzqdzajqe odpowiedni szkic csnowy p@miarpweq.

"o 3. }mhkty‘oanowy pomiarcwe] podlegaja markowasniu, & ¥ szenegbdl-

nych przypadkach stabilizacji.

§ 214
4. Iokalizacja punktéw ciagéw sytuacyjuych powimna speiniad
nastepujace warunkil:
a/ machowanle hazéoéredniej widocznofel na sgslednia punkiy,

b/ dogodnoddé pomlaxu w %erenie, po ktdrym przeblega linia
Igczaca sqaiednie punkty,

¢/ diugosci bokéw powinny miedcié sie w grenicach od 50 do
350 m, pray czym stosunek bokéw praylegiych nie powinien

byé mniejszy niz 1:4,

4/ mozliwie maksymalng nienaruszalnosé znakéw.

2., Rodzej merkowania zaleiy od charakteru teremn 1 specyfikll

‘podXoza /gruntu/.
Do typowych znakéw markujgeych nalezq:
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paliki drewniene, rurki drensrsgkie, rurki ZQlazne, bolce
lub trzpienie Zelazne,

3. Stabilizec]g osnowy pomiarowe] zaleca sle wykonywad w nagtg-
pujgeych przypadkach:

a/ na teremach rolnych, gdy ze wzgledu na skale zdjed
dla opracowad fotogrametrycznych - brak meszllwodci
osiggnigela wymagane] dokiadnedci dla osnowy 11T klasy
- dopuszezono zalosenle ugnQWy pomiarcwe] metods foto~
greametryeans,

b/ na terenach zabudowanych, posiadajacych nieurzadzons
wlice i drogl,

¢/ ua obszavach, dla kidrych przewiduje si¢ przeprowadzenie
prac zwiggzenych z przeksztaiceniem strukitury wiasnofcio-
wei.

4. Punkty csnowy pomiarowej nalesy stabilizowad:

a/ na obszarach sabudowanych - wieloznakowo, za pomocsg
znakéw Sciemnmych /co najunied trzy znaki dla punktu/,

b/ na obszarach niezabudowanych ~ za pomocs znakdw z
tworzyw sztucznych,

W przypadkach uzasadnionych warunkami terenowymi dopuszcoza sis
stogsowanie znakdw z kemienia lub betonu.

§ 22
1, Boki osnowy pomiarowe] nalesy mierzyé dwukrotnie,

2. Pomisr bokdw clagdéw sytuacyjinych nalesy wykonywad metodami
podrednimi lub bezpodrednimi w zaleinodci od rodzaju terenu,
wWymaganych dokiadnosci oraz posiadanego sprazgtu.

3. Dopuszezalne résnice dwukrotnego pomiaru diugoSci boldw
osnowy pomiarowej nie powinmy bydé wieksze od wartodel dy
podanyeh w zatsezniku Nr 1.

19



4. Do wynikéw pomizru dZugedci bokdw wprowadza sig poprawki:
a/ ze wzglgdu ns pochylenie teremu,
b/ ze wzgledu ne diugosdé praymiaru 1 temperaturg,

¢/ ze wzglgdu ne odwsorcwanie.

5. Dfugos$é ciagdw sytuwacyjnych nie powinna byé wigksza ecd

2 km, a dla terendw rolnych i leénych |mapa zasadnicza

w skali 1:5000 [ nie wigksza od 4 km.

§ 23

1, Pomiar katéw w clagach sytuacyjnych wykonuje si¢ instrumen-—
tem gwaranitujseym uszyskanie dredniego biedu pomiaru kgta
mge 30 /90°¢/. '

2. Katy nalesy mierzyé w Jednym poczecis, zaé résnica migdzy
pé¥poczetaml nie powinna byé wigksza od podwdjine) wartedol

moa

§ 24
1, Wartodd odehyiki katowe] clagu sytuscyjnege I powinna

odpowiadad:
=, y By

gdzie: m, - éredni bisd pomiaru kaia,
ny - liczba katbéw zmierzonych w clagu,

2, Odchyzka liniows cliggu sytuacyjnego

2 4 £

fy, = x ¥

powinna ocdpowiadaé wartodel:

P
m . 2 2
fLs\/uzL + /—;‘i] . /el foee) 42

i2n
dla przypadkéw, gdy prazyrosty wepéirzgdnych obliczome zo-
staXy na pedstawie kg téw poprawicnych ze wagledu na zamknig-
cie kgtowe,

lub s
2 .2
faVuzL +/—-7’° AV £ - AV
L 4 n

[2

dla prx.ypadkéw, gdy przyrosty wepdirszednyck obliczone zo-
_ mtaly na podstawie katdw begposrednio pomierzonych.
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gdsies
L =~ dlugoedé ciagu, !
B = liezba bokéw w clagm, ‘
.6 = wpiyw bleddw polofenis punkidw nawiazenle,
B, - drednl bisd pomisru lkyts, .
u - wapbiczynnlk bZeddw prazypadkowyeh pomisyw

lialowego.

3. Wartosci dopuszczalnych odchylek. katowych i liniowych przed-
stawigno w zatgcznikach Nr Nr 2, 3 i 4, W przypadku, gdy
osSnoweg pomiarowsg nawigzuje sig do punkidw wyznaczonych
ze Srednim bledem polozenia wigkszym od 0,10 m, odchyiki
zamknied ciggdw sytuacyjnych moga byé bdpowiednio zwiekszone
o wpltyw blgdéw polozenia punktdéw nawigzania,

. §25

1. Drugodsi 1linil pomiarowychk nie powinny by¢ wigksse:
a/ ne tevemsoh murbanisewanych od 400 m,

bf va terepach rolnyekh i leduych od 600 m, .
1

2, linie powlervowe mogg tworzyé uklsdy rzeddw, kibeych licsba
zalesy od @h&m&ﬁ@m osnowy nawlgzujigee], 4 tak:

af dla punkiév wyiezege rzedn nif punkiy clagby eytusey]-
nyeh - dopuszoza sig 3 reedy linmil p@nﬁ.mwy@m

b/ dla oiggéw aytumoyinyeh I rsedu - dopussess sie 2 reedy
1inif pemiavowyeh, :

o/ dle ociggéw sytuacyjnyeh II raedu - dopuszopa s8ig ukZad
jedneragdowy, )

3. Linie pomiarewe cparte pa zmen‘tyfikow&nyesﬁ na mepie i w
terenie punktach sytuasyinych mogy tworsyé tylko ukkad
jednorsedouy,

i

4o Linle pomiarcwe mi@mjf si¢ dwukroinie, prsy czym, prazy pu-
miarze ssezegdidw terencwych metodq domlardw prostoketmych
lub przedZused konturdw sytuacyjnych, dopuszeze sig wyke~
nenie drugiege pomiaru linii jednocgefnie z pomiarem snuse-
gékbw,

2%



Metoda ta zalecana jest do stosowania w terenach zainwestﬁm
wanych, chavakteryzujgeych sig nilesnaczng réznice poziomdw
migdzy linig pomiarcwg & punkiem syiuscyjnym.

Se R6ﬁniéa dwukrotnego pomiaru drugedel linii pomiarowej nie
powinna byé wigksza od wartodci podanych w zalaczniku Hr 1.

Seis 1inil, a dfugodcig .
[ Rgi:ica poMQizyé$:§$Z§ dh;s::zgizgme n;.em popravek od- 2. Przy pomiarze metods Gomlardw prostoketnych nalezy linis
obdliczona ze WD - )

Tgczgce punkty osnéw tyezyé, dzielse je na odeinki o diuscdei
- & wieksza od wartoei £ ¢ I X ’ K =
wzorowawczych - nie powimna byé wiq 1 50-100 m, zalesnie od grupy dokiadnofciowej mierzonych szeze-
obliczonej ze wzoru: ( gétéw terenowych.

2

=< w21 + ¢
3. Sposdb i warunki tyczenia linii podaje tabela I,

gdzie: u - wapbXezynnik btedéw przypadkowyeh pomiardw

1iniowych, Tabela I
1 -~ dXugoéé mierzonego boku wmﬁﬁm w metrach, ; Ao eoee enrm S
; ’ - Grupa dokZadnodciowa
¢ - wpkyw bigdéw poiotenia punktéw nawizsania ! uposaob tyezenia linii : .
wpiyWw bag i taczacych punkty osndw . szcmgélﬁ:ﬂ eremowych
Dopuszczalna rdsnica dla meksymalnej diugo$ci linii wynosi wige . /linie pomiawawe/ T3 IT h iz
25 cm, dZugodé 1linii  do tyczenia
7. Iinie pomiarows moiZna W razis poirzeby przed?:uzyc poza je; | . E
punkty kodicowe o 1/3 dtugofol, jednak nie wigeej niz o 100 m. : Wegielnicy dwupryzmatycznsg ; !
. lub w dowolny sposdd do 150 m | do 200 m
§ 26 . ;
a = e o o i 5 0 £ 1 s 2 o .g_m.m.,.mm..,.,,_.....-....‘w
. Punkty woigte osnowy pomiarowe] wyznacsaé nelesy welgelami § ) ) , é
kgtowsmi, linlowymi lub katowo-linlowynl & €0 najmnie] lormetky do 300m i do 500 m
1
jednym elementem nadliczbowym. N P 3 e e o e
H ]
i 3
; ! i
' byé wigkszy od : :
2. Spedni bisd pomiavu kgis nie powinien yé § kﬂy o 110 000 . ) § teodolitem ! ponad 300 m E ponad 500 m
207 jgc"’c’j a fredni bigd pomlaru diugosecl bq od 1: )00, . | :
’ ;‘”‘5~ TRETUNTDT LI RET TIURT TR R GG ORE TR 3:‘;... T T T TR AL I T D)
! i
’ :
Metody pomiardw 5 maksymalne diugodé od- : !
TTTTmT T ' cinkéw pe przetyczeniu | oko¥o 50 m E okoXe 100 m
Metoda domiardw prositokgtnych E i E ]
# I .
§ 27
1. ¥etode domiardw prostokgimych polege na pomiarze rggdne] 1 ;,
odciete] mierzonego punktu sytuacyjnego wzgledem linii, na
ktéry rzutujemy dany punkt. 2
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§ 28

Przy stosowaniu metody demiaxdéw prosickginyoch d¥ugoécl rzednych
oraz doktadnosé pomiaru mierzonyech rzednych i edsigtych sale~
25 od grupy dok¥adnofciows] szczegéiéw teremowych.

Warunki pomiaru podano w tabell Il.

Jsbela IT
Grupe dokadnosciows smozegbidw
Wymagania terenowych .
5
I ; 11 i1
spregt do wyzna- wegielnica dwupryzmatycsns
czenia prostopadie]
dopuszerzalne rzedne 25 m 50 m T0 m
dokXadnedé pomiaru
0,05 m 0,05 m 0,10 m
g

Przekroczenie ustalenych wartodol rsédnych dle szozegdidv
terenowych II 1 III grupy dokZadnodeclowe] Jest depussczalne
pod warunkiem wykonania pemiardéw slementéw kontrolnych,

Metoda bilegunowa
§ 29

1. Metoda biegunowa polega na pemiarse cdlegXodoi od stanowiska
instrumentu do punktu celowania oraz pomiarse kieruvniku na

ten punkt.
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2. Pomiar saczegbléw metody blegunowg wykonywed naledy ze
sbanowisk instrumentu, kbérymi w zasadszie powinny byd
punkby osuowy smcsegdélowe] i pomisrowsi.

3. Bzeogegbly veremowe IL i III grupy doklednodciows] misrzyé
moZne %6 stepowisk obieranych na punktyeh sytuacyjoych T
grupy dekladpofciowed, w szcezegbdlnodci na zastabllizowanych
lub zemarkowanych punktach zalamania granic, ktdre zostaly
uprzednic pomierzone wras z elemenbvemi kontroloymi.

§ 30

1. Pomlar szczegdldw terenowych metods biegumows moze byé
wykonyweny @ zestosowanienm nasf@pua@aych sposobdw pomﬂaw
ra cdlegiodcel:

e/ opkycsnie = przy csym rozrbinia sie pomlar achiwmebiye
" czny, dalmiercsy oraz stolikowy, '

b/ elekbrooptycznie — taw. pomiar dokladny,
¢f bezpodrednio

2. Pomdlar tachamatfyczny wykonuje s;@ przy uzyeiu swykiych
tachimetrow- nitkowych lub redukeyjuych dlagramowychu

5. Pomiar delmierczy wykonuje sie przy uzyciu dalmierzy dwu=
obrazowych.

'J%g Pomiar stolikowy wykopuje sie przy usyciu kierownic aubo-

redukeyjnych, stoliks topograeficznege z centrownikiem
oraz %at niwelacyjanych.

5. Pomlar elektrooptyczny wykonuje sie przy uzyciu dalmie eray
elekbromagnetycanych. '

6o Bezpoéredni pomisr odlegioéci stosowany w szcgegdlnych

‘przypadkach wykonuje sie przymiarem wstegowym.
. ' 25



§ 31

1., Hetods blegumowa, prsy zastosowaniun pomiaru odlegkodol
dalmiergani, odpowlnda pod wagledem dekladnodoi
metodzie domierds praatokﬁtnychg

2, Hetode bisgunowsg, przy zastosowaniu bezpodérednisgs pomiarn
ndlegkoficl, stesowad naledzy w cgranlczonym zakresia, pray
minimalne] ilofol mlevzonych punkidw sytuacylnyech, ggoBegdl-
pie przy pomierach usupeiniajgeych.

§ 32

1, Do pomiaru szosegéléu terenowych metoda blegunowg naisiy
ugyweé sprawdsonych dalmiersy, przy usyciu kiérych srednt
blad jednokrotmege pomiara odlegkofel jest mniejszy od

0,08 mo ’

2. Waranki /pmmah;yj pomiaru okredla tabela III.

’

§ 33

1, Na kagdym shanowisku instrumentu nalssy gaobaerwowal kierun-
ki nawigzujsce do dwdch punkibév oamovwy. Optatnl adozylt na
gtanowigku powinlen byé wykonany po powtérrpym wycelowaniu do
punktu przyijetego za pocrgikowy.

2, Zapisy kiswunkéw 1 dZmgodel prowadsi glg w dziennikm pomia-
rewym lub rejesitrnje sutomatyeznie w saleincdel od typu
daimierza, ¥ réwnoczesnym sporzadzaniem spkiou pelowego.

3. iaty dal;nirome lub zwierciadia naledy w masadzie ustawlad
na mierzohych punktach sytuacyjnyols, Dopuszmoza sie ustewlanie
kat lub wierciadéa mimo $rodowo, -pod warunkiem wyznaozenia
elementéw mimodrodu,

4. ¥ ssezegflnych praypedkaech dopuszceza sig Sednokierunkovwe na-
. wigsanie 4o punktdw ogmowy [tz bagnet/ pod waruskiem wWy-
konania pomiarm konirolnego.

26 ’ o v .

Tabela 1II

-
§Spouob ; Grupa dokiadnosciowa pomiaru
;pg%laiu i Wymogli i warunki szozegbdlow terenowych

fe
§° o8t i II IIL . =
; tach:metry-- stosowany sSprzet Yoo i x “achimebr
H Zn;y ~ dokladnosc pomiaru i
kierunku x i T 1 1l 2%
- dopuszczalna diugoss K .
cglowe X | x 150 m
- doklsdrosc odczybu na i
iacie k3 i % 0,005 =
Jdalmier- - stosowany sprzet Halmierze dwuobrazowe, teodolity
cly : 7 nasadkami lub stolikiem Karti .
= dokiadnosé pomiaru :
kicrunku 58" lub | 30" lub 1% | 1 ub 2
~ dopuszczalna diu- !
‘wosé celowed 120 m § 150 m 150 m
~ doktadnosé pomiaru g . H !
odleglogdeci -~ 10,05m 10.05m I 0,4 m
stolikowy - stosowany sprzot ¥ 3 X kierownica
! autoreduloy j=
i ! i na,stolik 2z
! H g centrﬂwnlxzam;
I Zaty niwelac.
= dopuszczalna diu- i 100 m
gost celowe] ~pray ; 150
zdjeciu sytuacji; X ! ® F00m
! przy zd;@clu rze sby 100 i 100 150m
= kradnose pomiaru ; -
herunkL x x 0, 0001 m
= dokladnosé odezytu
ua lacie x x S 0,005 m
= dokladnosé 4@&&@”0@&*
- nis 0,02 m 0,02 mt 0,02 w
dokladny = shosowany spregh idalmierse eleltromagnetyczne
« dokisdnosé pomiaru R .
kilerunku 30" Lub 15 E0%1ub 1~ 30" 1ub 4%
« dopuszczalna diugosé :
celowed 700 n 2 000 m 3 500 m
- dokiadno&t pomiaru .
odlegtodel 0,05 m 0,05 m §..0:1
bezposdredni - stosowany sprzet tachs metr i ruletka stalowa
= dokiadnosé pomiaru A ) .
 kieruaku 171ub 2%1 572ub 1% | 107 1ub 20°
- diugosé celowe] Hgram— ’ ’ : S
niczona diugoscia ) ‘ S
przyniaru/ do: 50 m j do 50 m do 50 m
= dokladnodé pomiaru
odleglodcl 0,05 m 0,05 m 0,1 m
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[E@t@a& praedinged kenturéw syiuasylnych

'

§ 34

4. Hetode przedinted komturdw sytuseyjmych na limle pemlerowe
‘wospe stesowad ne bterenach atwo dostepuych do bezpofredulegs
pomieru odlegkodol.

R
E}

do pomimre budynkdw i budowli ~rez grania, a talkde
przy wykenywanin wezelkich poriardw wu@@&ni@j@vy%hg

%, Przy pomisrse szezegdidw tersnowyeh metods pragdingel naledy
zechoved pastepulnee warunkis

2/ linia konturu pewlnus byd przediniens do prsseigela sig
5 1ipnis pomlaprovs,

b/ stogunek d¥ugodal przediugenis. do ddugefel odolnke prse-
d¥usonege nie mefe dyé wigkssy nid 211,

e/ kat pamigdzv linig yrmaﬁkuﬁ@n&& a linig pumiar@wa pol=
‘nien byé wiegkszy od 4“ /5087 1 mn*agﬂzy od 135° 71508/,

4, Linia pomlarowa,na ktdérg przedinita sig mlerzons kentury
aytuacyjne,; powinna byé przetycsona sgednis 2 warunkami
ugtalonymi w § 27 .3

5. W przypadku nie zachowania warunkdw uigtyeh ¥ usi.’ naleiy
dokonad pomiare slementdv kentrolmych.

Metoda weled kgtowych, linfowych 1 kgtowo-1linlowych
§ 35

Dobér jednege ze sposoblw wykonmywania pomiaru meteds weigd
uzal@ﬁniony jest od ueyiuovania azezagﬁkéw tersnowych wagledenm
punktéw osnewy pomisrowe] lub 1inid pomiarowych

28

Stesswanie ted netoly galecens jeat. pscssgdlnle ¥ odnlesisniv.

oraz od redsajn teremw majneoge wplyw na stepled trudnodel
peniaru,

§ 38

_ Warmlki geesstryosne slementdéw wyrenaczajgeyeh weiqelem poRe~

tenie punktdéw sherakitervetycsnych szcmegliy terenowego po--
winny byé tak debrane, aby sechevane bydv kryteris dokiad-
nofciows w possesegdlnysh grupach ssomegbidw t@“@mawyah 3

ponadte speiuione nastepnisee wymaginias

a/ pomiersouny ¢ najmnisi jeden slement nadllcrbowy welgele
proy wysnacgenin ponkitdvy pojedvoemyoh,

b/ dokensny pomier sdlegodel wmisdsy woleitvmi punktemi okved-
lajacynl szozegdl tereunewy.

1. Weleole katowes polege ne wransosenlu poiosenis punktu na
podatawie p sronyeh katde w stosunkuy do punktde o .
zusnyr potedeniv.

2. Wedgele limlowe pologs ne wysnacsenin poiofenis punkiu
na podstavie pemiersenych odlegiofcl miesdzy wysnaozenyml
punkiem, o punktemnl o soauyn pododenliu,

3. Weiecle lkgtowo-liniowe Jest to takie welscls, w kidrym
dla ekreflenia pooten
kisvunki 1 odlegd

2 punkte pedlegejs pomlerowi

Inne metody pomlaru szosegdidv Gerenswych

§ 3g

i

Przy pomisrse ssczegdidv terenowyoh moine etosowad - W mpes
fgoeny ~ podans uprzednie Iub lnne metedy, pod warunkliem gz
chovanis wymaged dekiednodclowyeh usitalonych dle poszopegdl-
nyeh grup szozegdidw terencwyoh.




Sgkise polovwe

e e e 8 0 0 7 e O

§ 39

Szkice polowe sg obrazaml mierzonegoe tersmm. Wykonnje sig je
v ssasie pomiaru na,i’omu.larzach ustalonego WHOIM. '

§ 40

1. Sskice polowe powinny zawieraé zamumercwane punkly osuowy
. geodesyinej, rodzal ieh utrwalenia w terenie i szezegbly

terencwe bedgce prredmliotem pomiaréw sytuacyjnych, a takie
dodatkows informecje opisowe orasz misry wyznaczajgce poZo=

zenie, ksztaXt i wielkodé szczegbiéw terenowych.

Prgy rysowaniu szkiodw nalesy stosowaé znaki umowne prazevi-

dziane w instrukeji technicznej K-1 dla skall 1:500,

2. Sgkiee polowe sporzgdza sig bes zachowania skali, w miarg

modlivodel obejmujge Jednym szkicem zemknigty csgdé teremm.

¥ odniesieniu 46 terenéw charskteryzujgcych sig bogats

trofclg,celowym jest obajmowanie odrgbnym szkicem szesegéiiw
tersnowych zdejmowanych tylko z jednej linii pomiarows] ind

jej eosgéed.
§ 41
1. Rysunek ne ‘azkicu polowym winien byé wyrainy, & miary i

dsne opisowo-informacyjne czytelne.
Brgdnie wykrpélone linie badf wpisane miary nie mogg byé

wycierane; linie naleiy kasowal dwlema skofnymi kreskami, za$ -

miary i naplsy przekreslaé tak, aby pozostawaly czytelne,.

2. Sgkicéw polowych nie nalesy przerysowywaé,
¥ przypadkach uzasadniajgeych przerysowanie, nalezy szkic

oryginalny zachowaé co najmniej do czasu kameralnego opraco-

wania mapy.
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§ 42

1. N¥a szkicach polowych oprécz szezegdibw terenowyeh okreslo-

Ny
.

5

-

nych miarami naleszy podawaé:

a/ dane informacyjne wyszczegdlnione w § 16 niniej-
szej inatrukoji,

b/ kierunek péinocy,’

¢/ nazwiska 1 imiona wZadcicieli /wla&aja;cych/ dziaZek oraz
w miarg moiliwsdci oznaczenia ksiag wieczystych lub
zbloréw dokumentdow 1 numery ewidencyjne dzialek.

Szkice polowe nalezy numerowad zgodnie z zaleceniami otrzy-
manymi przy zgioszeniu roboty z osrodka dokumentacji geo-

dezyjnej i kartograficznej.,

Szkic polowy powinien zawieraé numery szkicéw sasied-
nich oraz inne ini‘omacje przewidziane w formularzu,

W miarg post¢pu prac nalesy na szkicu polowym osnowy pomia- .
rowe] sporzadzié zestawienie szkicéw polowych, podajac na
kazdej 1linii pomisrowej ézerwon-ym kolorem numer szkicu
polowego pomiaru sytuacyjnego opartego na tej linii.
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ROZDEZIAD v

FOTOGRAMETRYCZNE POMIARY SYTUACTJIEE

zdjecia fotogrametryczne

1

20

3

4o

' § 43

Zdjgcla fotogrameirycsne nalesy kacngwaé kemeragl pomiaro-
wymi o smemych 1 statych parametrach srientacii wewngtrznel.

Kalidvracje Kamer pomia:owych nsledy wykonywad preynajmnis]
raz ¥ roku. ) -
W wyniku kalibrac]i nalezy okreélié:

a/ odlegXodé obrazu % dokiadnoscig 0,02 mm,

i

J
b/ wspbéirzgine znaczkdv tXowyeh z dokladﬁséci@‘O,QGS A,
¢/ dystorsje oblekiywu 2 dokZadnodcig 0,002 mm,

d/ polozenie punkiu giléwnego 2 dokiednoboie 0,05 mm,

Do wykonywenia zdjgé pomiarowych naley ugyweé filmbe o
minimalne] zdolnodcl rozdzislezej 90 1linil na milimetr oraz
deformac)i szczgtkowej nie przekraczajgoe] 0,006 mm;

Przy wykonywaniu zdjeé lotniczych nalety tak dobraé czas na-
Suletlania aby rozmegenie obrazu wynikajgce 2 yuchu kamery

nie przekroczyXo 0,02 mm.

Projekty lotéw 1 osndw fotogramstrycznych

§ 44

1, Projekty lo%éw 1 projekty osnéw foltogrametrycznych powlnny

byé wykonane na istniejacych mapach topograficanyeh.
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Zalesnodd skel opracowania, zdjgé i map do projektowania
sygoalizacii jest nastepujgess

Tabela IV

S K A L A
) - T ’ T
mAp é zdjed E map do projektdw
1M E {:m ! sygnalizacil /salecans/
™ H :
. I A i
1. 1:500 g 1: 2000-1: 3000 ! 12 5000 - .1:10000
2 124000 ? 13 4000-1: 6000 | 1240000 -~ 1:25000
) r 3 &
3 Zuiggg 5 13 6000-1:40000 ! 1: 10000 - 1:25000
4 : : 1210000-124 : 8 :
§ 0-1: 25000 ; 1225000 « 1:50000
i i

.

2. Projekt lotu powinien zawierads

a/ osle szeregéw zdje¢ loitniczysh,
b/ zasigg fotografowaniz,

o/ dane teechnioczns lotu.

3. Projekt osnowy fotogrametrycene] powinien zawierad:

a/ skale opracowanis 1 skale zdjed,

v/ granice obsszaru opracowania,

ef oaie preregdw zdjeé letniczyeh,

4/ punkty istniejsce] ssﬁ@wy geodesyine],

e/ rejony punkidw osnowy f@t@gfametryeznej przevidziane]
de sygnalizacii,

£/ wskazania detyczace obsgaréw dla ktérych jest prmewidzia-
na aygna}izaaja szezegdibv terencwysh,

&/ masigg bYlokéw serotriangulacii.
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4. Do projektu osnowy fotogrametryczne] nalesy zaigozyé:

a/ szkic rozmleszczenia punktéw csnowy geecdezyjnej 1 foto-
grametryczne],

b/ cplsy dopografiezne punktéw osnowy geodezyjne] przewli-
dzianych do sygmalizac]i,

o/ opie technlczny.
§ 45

1. Przy wykonywaniu pomiardw metods fotogrametryczng nalesy
zakadad cenowe szczegblows I 1 TIT klasy, zgodnie z zasa-)
dami ustelonymi w instrukeji techﬂiczneg G=1.

2, Ognowg fotegrametryczng tworzy zbidr punktdy o okreslonych
wapsirzednyoh, sidentyfikowanych w terenie i na zdjgciu
Jotniczym.

Siuzy opa do zorientowania zdjeé lotniczyeh v prayjgiym
uktadzie wepblirzednych i ukladzie wysokofel.

3, Ognows fotogramelrytzna dziali sig na polowg i kameralna.
§ 46

4, Polowa ommows fotogrametryczna powinma byé zakladena w ga~
legnodel od potrseb  Jako!

af peina ognowa fotogrametryczna ok, aby kasdy stersogram
by uzbrojony w minimum 4 fotopunkty o wspbireednyeh

EyFaky

%/ niepeina oanowa fotogrametryczna tylke w zakresle nie-
gbednyn dla opracowsnia aerotriangulacil.

§ 47

1. Polows sygnalizacle osnowy fotogrametrycznej wykonuje sl
na podatawie OPracowansgo projekin osnowy fotogrametryczne].
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2

3.

Miejsce punktu sygnalizowanego powinnc byé wybrane w tere~
nie odsloniqtym,gwarantujqcym cdfotografowanie 1 nle-
znlgzezalnosé znaku. .

Dla.sygnalizowanych punktéw csnowy fobogrametryczne]) na-
lezy sperzgdzié opisy topograficzne.

§ 48

Identyfikacja polega mna odszukaniu na negatywach lub diapo-
zytywach zasygnalizowanych punktéw przy wykorzysianiu
opisbw topograficzaych 1 projektu osnowy fotogrametryczne].

Materiatami wyjéciowymi do kameralne] tdentyfikacii pole-
wej osnowy fotogrametrycznej sg:

a/ projékt osnowy fotogrametryczned,

b/ opisy topograficzne sygnallzowanych punkidw,
¢/ odbitkl stykowe zdjeé loiniczych,

q/ negatywy 1ub diapozytywy =djed lotniczych,'
a/ fotoszkicrprzegladew%a

Zidentyfikowane punicty nalely zaznaczy¢ na:

a/ projekele osnowy fotogrametryuzne],

b/ “otoszkicu przegladowynm,

¢/ odbitee stykowsj.

Gdy punkt jest nilsjednoznacsznie odfoteografowany naleiy na
w/w materiakach dodaé uywage "punkt niepewny'.

4, W przypadku nieodfotografowania sig punkidéw polowe] csnowy

fotogrametrycene] w rejonach koniecznych dla prawidiowego
wyréwnania sercotriangulscii, nalezy wybraé dobrze odfotogra-
fowany szoegegdl terenowy I grupy dokiadnodeiows] o ostre
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zarysowanym konturse.
Bigd identyfikac]i w terenie nie moie byc wigksmy od:

. /om/

M ~ mianownik skall mapy.

5, Granice przerw fotogrametryezaysh nalesy zabezplacayé w o8-
powiednig ilodé folepunktdw,

§ 49

Przy opracowywaniu mapy pomier polows] osnowy foitograme~
tryczne] nalezy wykoneé z nife] podanyml dokisdnofciani:

Tabela V
3 i :
Skala ¢ Dopuazczalny biad H Dopussczalny biad
BADY i poZozenia ¢ wysekoded
1:M } F - yunktéw : ? ~ punktéu
: 4
] §
1: 500 | 10 cm H 1 om/km
S e R
? i
1:1000 1 10 om i % onfim
B T
]
1:2000 ¢ 20 cm 1 10 emf¥m
B B R it
1:5000 | 20 cm i 10 cm/km
] 1

§ 50

1, Kameralna osnowa fotogrametryczne jako saggssosenle ogne-
wy polowe] wykonywane Jest w nastepujgeych etapach:
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a/ projekt asrotriangulac]i,
b/ obssrwacie aérctriangulac319

vef obliczenie asrotriangalacii.

2. Projekt asrotrienguisc]i pewinien zawierad:

a/ naswe oblektu,

of skale opmacawaﬁiav

ef skelg sdjgeia, »

i/ mchematycszne rozmieszezenie stersogramdu,

@/ remid sekoeyfbe arkuszy mapy,

£/ podzia¥ ms bloki, . i

g/ schematyesns rozmisszesenie wazysthich/punktév cancwy
fotogrametrycsned,

b/ dobrze odfotegrafowans punkty sytussyjne dls pomiaru
ﬁmuﬁ@kﬂia§§eegq i fdentyfikacli terenows].

Rejony punktdw wisdacych stereogramy, szervegl oraz yejony
pankide proyraskewyeh nalesy wybraé i zaznsosyé ne odbitos
atykove] . '
Punlcty 4o nelefy nehiedd poprees ich precysyime nakiueie
ae pegabtywach lub dlaposytywach.

Punkty wissace szevegl mogs byd punkbanl takimi jak;

- gnald gygmallzowane,
- punkty sytuscyine o ostro zayysowany ch konturach.

3, Do pomiaru wepdlrsednych tlowych nalesy -utywad instrementdw
charakterysujacych sig dokiadnodcisg 0,005 ma, okredlons
pray pomocy siatek rektylikacyjmyech.

Sredni bisd obserwaejl w aerciriangniscii nle powinlen ¥ &
wisksay nig 0,010 mm w skell zdjecla,
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4, Proces wyrfwpanla nalesy uwazal za zakoficzony, g4y fredni

biad wpasowanis punkbdv na polows osnowg fotogrametryczng @%

jost =z 0,02 mm w gkall zdjgeia, a odohylke na punktach.
lpomnyel nie jest wigksza nld 0,0k mm, ' . -

Polowe ucsytelnienis zdjgé letniszych

Pelowe unsryhelinienle zdjigé 1otmi¢2ych przeprovadzs alg na po-
wiekazeniach zdjed lotniczych wykc:’nwanyeh w gkall zblizonej
4 skall opracowanie. ¥ czasle ucsytelnlaniam zdjgé w terenie
amledy weysowad omytelaie i trwale oznaczénle szopegdidy
sytuncyinysh oraz zebral dane informacyjne wymienlone w § 16 1
w miare petrseb dens wymlenlone w % k2 ust. 1 pkt. ©,

§ 52

Przy stesowaniu fotegramstyycznych metod pomiaru, ze wzgledn
na koniecznoéd usyskania dla punkidw zaZemania granic przewi-
- dzismei w § 15 ust,? dokZadnodcl odpowiadajgcej I gruple
suozagdidy tevencwyech, jedll nie jest mozliwe usyskanie te]
dokiadnodcl, nalesy dokenmywad pomlardw niszbgdnych alementdw
1iniewyoh bespodrednic w tersunie.
§ 55 .
Pomlary usupeiniajapee prsy pomisrze fotogremeiryesnym cbejmulg takse
seozegdly sybuscyine niecdfotografowane lub niscxytelne na

pewigkseeniach sd3gé letmiozyoh, ‘ zf

Matody pomiaxdw

Metoda avalltyosns

§ 54

Metode analitvesna polegs na pemlerve Ba zdjecisch wapdlvagd~
nyeh tkowyoh szesegbidw aytuacyinych pesy usyeiu atersokom-
Wa'iwrﬁw precysyinyeh lub masokomparatordy oras praaitworzenin
ich droge matematyoznych prrekestalced nd prosbokainy whEad .
wopldiragdnych padstuouych.

Tomier i oblicgenis nelesy s regniy wykonywad Tgcznie z pro-
cosem asrotrienguiacil.

'§ 5%

Pomisrowi podlegajs. Sylke to szczeglly terenows, kidre g
jednosnacsnie identyfikowane na sdigeiach, & dekkadnoedd loh
pomiary nle jest nifssza nif te okreflone ¥ § 15,

Szozegily terencwe I grupy dokZadnofciows] nalety misrsyd
dwukroinis ¥ niezalesnyeh eyklach. ’

§ 56 )

Punkty szozegdISw teremowych, kifre nie moga byé pomlersons
7 wymaganymi dokIednefcismi naledy preezuscsyé do bespodred-
nich pomiardw nzupeiniajgcyeb.

§ 57
Stogowanie metody analltyezne] zaleca @lg do pomiaTu BZCZ~
624w torenmowych dla sporzadsania mep ¥ dugych skalach.

Skals =djeé nie powinma w telkich praypadkach byé mniejsza od
9240 000,
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ie

Hetods stersofotogremetrycsns
/péranaiityesna 1 graficzna/

§ s8

Metoda péIanalityszps polegs na pomisrse wapbirzednyeh )
smegeghidv sytuacyinych ne niworzonym medeln sterevskopowym

" na instrumentach amalogowyeh /eutegrefy/ orap preetworzenin

2o

=
©

2

E)

e

/

40

‘nodels

‘ieh droge anelitycsnsg na prosbokainy ukiad wepdlrzednyoh.

Dalsze wykersysiyesnie danyeh powinmo byd realizowans PrEy
pomocy koordynatograidw auvkomatyczmysb.

Pomiar nzlesy wykemad sgodnle = §§ 55 4 56 niniejesej im -
ghrukeii.

N . .
Metods pélanalityosng, podobnle jak wmotods asulityosbng,
naledy stosowad do poumiaru &zc@;ﬂéﬁﬁﬁw toranowyceh dla SPOrage
dzanis wmap w dusgyoh skalech = tym, de skals ndjeé nle powine
na byé mniejsze od 1:6000 e

5 58

Metoda graficzma polsge na graficsnym praedstswisniu smz@em

gb6%éw sytuacyinych ne podstawie uiworzonsge modeln sheren-

skopowsgo na instrumentach analogowyeh feutogrefach/.

Metodg g moina stosowad dle wezystklch skal opracowywa-
nych map, sgodnis z tabele podans w § fd..

§ 60

Autegraly powirny speiniad mgtﬁpu;}qw warunkl 1 dokiad -
.- ’ |

a/ Srednl bIsd instrumentelny wyznaczania wapdirzednych

¥ i v nle powinien byé wigkszy od 0,01 mn w skall
zdjeeld, :

b/ frednd bied wyzneczenie wysokedel me utworzonym z slatek
rekbyfikacyjuych modeln nle powinien byé wigkesy od
' 0,06 %o wysokoScl fotografowanis, -

N

¢/ nieprostopad?eéé ustawienia ramion keordyratografu nie
povinns byé wigkesa od 0,05 mu. .

2, Zestrojony, deprovadsony do skali i spoziomowany model
gtersoskopowy powinien spetniad nastepujace warunki:

a/ resztiows paralaksa poprzeczns na powierzehni uiyteczne]
sterecgramu nie powinna przekreczal 1/3 obserwowane]
drednicy znaczka pomiarcwsge,

b/ odchy¥kl poziome na wssysikich pumktach csmowy fotogra-
metryczne] na powlerschul usyteezme] gtersograma nie po-
winny byé wigksze od 0,04 mm w skall zdjeecia dla orien~
tacli bezwzgledne] wykonane] analitycznie orez 0,35 mm
w gkeli mepy dla ekalewanie modelu aposobem graficsnym,

¢f odchydki wywkoéeiwé na wesystkich punkiach osuowy nie
- powinny byé wigksze od zemieszegonych W tabeli VI.

2

Tabele Vi
skala : OdehyZici w  metrach
B8Py . Opracowanie . Opracovanis sytuscyjno-
1M sytuacyjus -wysokofciove
i: §00 ¢,5 0,1 dla cligcie werstwico-
: wege co
0.5 m
b 0,2 dla cligeia warstwico-
WeEo o0
1,80 m e
}= nnnnnn L T X W ol e e
4:4000 1,0 6,2
n e om oo A G Eme = @R Sh e Su mm b oo e o om @ @ e e = m @ W
132000 1,0 6,35
e o = e e e @ o= T
4 :5000 2,0 0,5
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Kontrela plsrworysdw map

§ 61

Xezdy srkusz plerworysu mapy nalezy poddad kontroli przesz
szczegbiowe pordwnanie iredci mapy 2 sytuacje w tevenis,

Neleiy wyjasnid weszystkie watpliwosel powssale prazy kameralnym
opracowaniu orsz usupeinié mape brakujgcynl szczegbiami tere-
nowymi .,

§ 62

1. ¥ celu spraewdzenia dokiednosci opracowania sytuseyjnego
mapy naledy me wybrauych arkuaszach okreslié poZozenie
pewne] ilodcl smozegd¥dw terenowych T grupy dokiadnoéciowe]
DTZY POmOCY pomisru bespodredniego.

Sprawdzenien nalesy objaé 5 % avkuszy na obiekels, lecz nis
mnie] nié dwa arkussze.

Pomlerem kontrolnym nalezy oblaé sszuzegdky terencws rdwno-
miernie roziosone ne wybrenym erkussu mepy, w tym réwnles
na stykach arkuszy 1 stereogrendv,

2

@

3

@

W wyniku kontrsll éredni biad pﬁiczenié punktéw szezegdidw
tersnowyeh 1 grupy dokiadnodciowej nis powinien praskraczad
0,3 mn w akall wapy.

Wykonanie map fotograficznych

§ 63

1, Mapy fotograficzne sporssdza sig przy wykonywsniu mapy za-
sadnicze] w skalach 1:2000 i 1:5000 oraz map tematyczmych
w pkalach 1:500 ~ 1:5000,

42

2. Mape Potografliczng moina otrsymad przes:
a/ przetwarszanie strefowe -~ fotomapa,

b/ preetwarzanie réiniczkews - ortolotomapa.

Przetwarzsnie strefows

§ 64

1, Warunkiem wmofliwisjgeym wykonanis folomapy sposcbem prze-
tuarzenia sivefowego jest posiadanie map sytuscyjno-wyso-
kosciowyeh w mnilejszych skalach, Waratwice sg niezbedns do |

wyznaczeania przebiegu granic poszczegdluyoh stref przetwarzania,

Sposobem przetwarzania strefowego moZna opracowalé wyiacs-
nie tereny, ne kidrych 1ledé stref nie praekracsza 25 w
granicach poXowy arkusza mapy.

z

3

§ 65

Przy zegessczeniu kamerelnej osnowy fotogrametryczne] netoda
aerotriangulacili /na sutografie lub stereckomparatorze/ naleiy
rounies wyznaczjé pankty do przeitwarzania, przynaroinikowe i
pregyramkowe oraz punkty nadirowe.

§ &6

Dopuszeza sie wykonywanie fotomap ne arkuszach o formacie
roboczym /500x400 mm/ rdwnym polowie arkusza mapy sasadniczej.

§ 67

Wartoéci.ciqcia sirefowegy wynikajg z waorual

Cy.
10,0005 ~£ M
i
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gdzie:

Ck - gtata kemexry,
r -~ promled radialny de najbardzis] odlegiego punktu
zdjecla,

M -~ mianownik skali mapy ,
0,0005 -~ podwdjna wielko$é dopuszczalnego biedu potozenia

punktu , wyrazona w metrach,

§ 68

Projekt prze#warzania strefowego nalesy wykonad ne podstawie

istniejacych map sytuacyjno-wysokoSciswych w skell nle mniel-
szej od 1:10 000 dla skali opracowania 1:2000 oraz 1:285 OOO&

dla skalil opracowania 1:5000,

§ 69

Viykonana fotomapa powinna speiniad nagtepujace wymagaﬁia
dokTadnesciowes

a/ na punktach osnowy Sredni bZad nle powinien preekraczed
0,3 om, a maksymalny C,5 ma,

b/ na granicach stref i zdjeé¢ 0,4 mm, & maksymelny 0,6 mm,

¢/ mna stykach arkuszy 0,6 mn, a maksymalny 0,8 mm.
§ 70

1. Z fotomap nalesy sporzadzid droge reprodukejl cyjanokoplie
stanowigce podkrad do dalszego opracowanis polowsgo.

2, Powinny one speiniad nitej podany warunek:

= rdéénice wymlardw ramek i przekgtnych w pordwnaniu 2 miarami

teoretycznymi nie mogs byé wipksze od 0,2 mm,

3. Na w/w cyjanctypach naleszy:
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&/ wykredlié sytuacie t@mmé& koryguiac Jel poZosenie
ge wrgledu ne prsesunigeie vedislne,

b/ prsedmicty niecdfotografowane lub niscgytelne, a takse
granice dzlekek, domierzyé analegicsnie jak przy meto-
dzie sterecfotogrametryoczne].

Przetwarsanie résnicskowe fortofotomapa/

b
§ 74

’1‘, Praetwarsanie résnlegkovwe jest to transformacja fotogra~

fiozna sdjgeia w rsucie érodicowyn o zdjeele w reucie’
srtogonAlAYR. ‘ -

1]
2. Prestwarsanie pslesy wykopnad sa pomoos autografdy & urzadsze-
“niemi towsrsysseeyal, ktére praculy v dudch systemach:

&/ optycsaym,
b/ elektronicsnym.

3, Usyskiwane dokiadnoScl powimny byé tegoe samege rsqdu Jak
dle map opracowanych metodani stersofotograns trycanymi .

ROZDZIAD Vi

FASADY GENSRALIZACSI KONTUROW Sz0ZBGOZOV
TERENOWIOH PRZY POMIARZE

A§72

1, Stepieh generelisacii komburéw sscsegbidw terencwych ga~
legy gkéwnie od:

a/ rodsaju szezegdiu terencwege,

b/ charskiteru miersenege tersmu.
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&

G—enerélizac:]i podlegaja nastgpujace szczegdly terenowe:

a/ granjce dziaiek o nieutrwalonych zaZamaniach,
B/ kontury budynkéw i budowli,

¢/ ogrodzenia trwals,

a/ kontury usytkdw gruntowych,

e/ szozeglly terenowe oznaczene na niapie symbelamf?’.

¥

§ 73

Jezeli granica dzlaiki Jest linig krzywg lub linis Zamens
o nieutrwalonych punktech zaamanis, stopieid genera.lizac;}i
galezy od charakteru terenu, 1 talk:

a/ dla }terenéw gurbanizowanych wychylenie linii graniczne]
od prostej xgczace] najblissze pomierzone punkty granicy
= nie moze byé wigksze od O 1 m /pe obu stronach sprosto~
wanej granlcy/,

b/ dla terendéw rolnych - 0,2 m,

e/ dla terenéw rolnych ns obszarach gérskich 1 podgérskich
- 0'5 me

Prostowanis ocdeinkéw konturdw sytuacyjnych zalezy od grupy
dok&adnasciowej pzezegélu terenowego, i tak:

Zrupy dck;l:ad.noéciuwe;i - meksymalne ocdchylenie fak-
tyczie] linii konturn od ustalone} linii proste] nie po-
winno by¢ wigksze od 0,1 m,

- d4la II grupy - 0,2 m,
- dla III grupy - 0,75 m.
§ 74

Przy pomiarze konturdw budynkéw metodami bezposrednimi nalezy
mierzyé wystepy 1 wgiebienia wigksze od 0,3 m,

A%
9

2.

2e

Se

Wystepy i wgtebienia mniejsze od Z m wyznacza sig¢ miavy
biezaes po Scianie przyziemia, mierzac révnied wmikogc
tych wystepéw lub wgiebied.

§ 75

Przy pomisrze trwaiych ogrodzed naley mierzy¢ wyste¢py
i wgkebienia wigksze od 0,3 m oraz bramy od strony drég
i ulic.

Wgiebienia i wystepy nie przekraczajgce 2 m wyznacza sig
miarg biezaca po linii ogrodzenia, mierzgc réwnoczesnie

‘wielkodé wystepu lub wgiebienia.

Sgerokofici ogrodzed nalesy misrzyé, gdy przekraczajy one

wielkeséé 0,3 m,

§ 76

Kontury elementéw neziemnych usbrojenia pedsiemnego wigik-
sze od 0,5 m nalezy mierzy¢ w spoaGb umozliwiajgey ich
prawidZowe skartowanie, zad przy konturach mniejszych od
0,5 m mierzyé malety poZotenle érodka ich rzutu.

Dla przewodéw podziemmych i neziemmych o Srednicach mmied-
szych od 0,75 m dopuszcza sig pomiar przeblegu ich osi.

Gdy szerokosé praewodu, obrysu kanaZu, wigzki kabll lub
urzadzenia jest wigksza od 0,75 m,pomiarowi podlegajsg
reuty zewngtrzne krawedzi tych elementéw [urzgdzet, prze-
wodbw itp./. ’
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CZESE  III

POMIARY WISOROSCIOWE

N

ROGZDZIAD Vil

FRIEDHMIOT POMIAROW WYSOEOSOTOWICH

\ § 77

1., Przedmictem pomiardwy wsokuétiaw}mh sa pDastepulace elementy

uszeregowens wg leh charakiterw 1 ¢reded mapy zssadoiosed:
Ay

=2

a/nasiennag

« charakterystycrne punkily powlerschai ‘terenu,w epavein
o ktére rzeibs terenu przedsiavions megianie na mapie
wargtwloamd ,

- wybrane punkty powlerschni Sersmu w praypadln prgede-
stavienia na maple reedly iteremm w pesbaci oplen
reginyeh wysckodol punkitdw Spikiet/,

- paburalie i ssbuczme formy wissbeliowenis tepony,

- praskroje popraecsne wiie 1 drdg ursadsonyelh,

- elementy nagiemne podsiewmege wzbrojenis t@mgg

b podsiemnne :
~ ghrne krewgdzis wiszéw 1 dna stuiziensk kanallsasyinyeh
oraz wloty 1 wyloty kenaldédw lub preyhenalikédw
w ich najnizszych punktach ,

~ oBle prrewoddw wodociggowyoh, gasowyoch i1 elepimyoh
bes obudowy,

- wilierschy 1 dns kanaidw ormz dna komér i studni siesi
cleplne], teletechnicmmae) 1 eolektrosnergetyesme],

45

- gérme krawgdzie [powkeki/ lud wiesmehy Tur oahmtmysh
kabli desiemnych,

- mmﬂm prswo&éw J/osi/ piemewe 1 pesiome,
§ 78

Prgedmioten pomierdy wysekodelowyeh v usasednienyeh prayped-
kash mogs byé takse inne elementy terenu, ustalone w imstruke
ejmeh resortowyeh lub w warunkach t@@mi@mw@h robdt wykonywa=
nyeh 4le celéw specjalnych.

§ 73

%o Zg@é&is 5 ustslenianl pewertymi w instrukeji technicmzns]
0-1,wysekofiel cmmkwwwwm@h punkbéw h@mn@wyckx nalesy
skredlad wagledem punkbdw wymk@éci ows] ommowy geedeszyine]
% magteyniecs dokiadnodelg:

0,01 m - slementy nasiemme uehrejonie tereny,
{(,0,?@5 m - budowle i urzgdszenis techulcsng o© konetrukeldd
trwaked, \
0,10 m - budowle 1 urzqdsenis techniomne zienne 6rew
podsiemme -~ BAKryte.

Srodnl biad okreflenis wysokedel cherakberystycmmyoh pupl-
46w rmefby veresnn nie powisien prsekraczaé wislkodol '
By = 1/% preewidywanego dla demé) mapy sigels werstwloowege.

2, Pemlery wysckofolove punktdw sybtusoyinych wykopane mabodani
begpobrednind , powinny byé pr@wﬂdwm 4 &@km&n@é@m okpgb-
lemg ¥ ust.l bes wegledu na skalg mapy, Jaks me powsbtal w
wyniku pemiarw. Prsy opracovaniach me%mﬁ@ stereofotograne-
tryesng Sredni bkad skreflenle wys@kmé@i charaklerystyomnysh
punktée terawn nie powinlen bypé wigkssy ed 0,0002 h, gisic
b eepeoss wysokedd fotografovaiia.

‘.

3, Spedni biad warstuic mie powinien dla demel BAPY DrEskpa-

- ezads
4%



- 1/3 zasadniczege clscia warstwicowego dla terendw 0 na-
chyleniu do 2°, ot

- 2{3 zasadnicsego clecia waratwﬂﬂowago dla terendw o na-
shyleniu od 2° ao 67,

~ 3/3 zasedniczego gzgsia wmrstwicow&go dls terendw o na~
chylenin wigkszym od 5°

4. Oceng dokiadnofcl wykenanych pomiardw wysolodeiowych
przeprowades sle poprsez wykonanie pomiaru kontroinego.

§ 80

1

®

Podeozes wykonywenls pomisru wysokosciowsge sporzsdza gig
szltice polows na formularsu okwedlonego weoru, zdigciu
lotniosym lub na mapls.

2, Odozyly 2 Jaly wplsuje sig w odpowiednle dsienniki pomia-
rowe iub rejsestrnje antomatyemnle.

3. W miare posigpu prac polowych sporzadza sig szkic prza—*
" gladowy sskicdw polowyeh,

ROZD2TIAG VIiL

FRIPOSREDNTE POMIARY RZE4EY TEREN
§ 81

Yomler reefdby tevenu mede byd wykonsny metods:

- niwelacjl powierzchniows],
- niwglacji tachimetryomne].

Hybér matody usaledniony Jest od wymagen dakiaﬁnoécioWych i
warunkéw tersnowyech,

&0

4
i

§ 82

Wivelscja powierschuniows moie byd wykonans :

8

sposobem nivwelacji siatkowe],

- pposobsm niwelacji profiléu,

sposobem niwelacii punkidw rozprosszonyoh,

pokgezeniem wyze] wymienlonyoh spoaobdu, \

§

Zag@szcz@nia omnowy wysckodclowae]

§ 83

'1. Pamiary wysckodclowe dla cpracowania reedby terenu wykomuje

sig w oparciu ¢ istnisjgce punity osnowy wgackoéeiang lub
osnowy peziome}, dla kidrych biad okredlenia wysokodcli jest
mpisjszy od 0,0% m.

2. W praypadim braiu destatecane] ilesol punkitdéw oparcie po-
miarn wysckodciowege, lsiniejacsg csnoweg naledy zagadclé
punkiani pomisrowe] csmowy wysckodelowel.

§ 84

ﬁnkkadmoéé wyznaeéenia wysokofel punkidw osnowy pomiarowes ]
charekterysuje siq érednim bigdem 20 mn/km,

§ 85
Istniejgce ciggl niwelaocyjne mogg by¢ wigczone do nowo zakia-

danej osnowy pomiarowe] 1 ponownie wyrdwnane, jesli dla punkitu
§rodkowego &redni biad nie przskrecszs 0,05 m.
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, § 86 '

i

1. Sied ciagéw niwelacyinyeh powinns byd @&pm&j@k‘%@w&m & gD

3

B

srbucenych,

chowanien nasbepujasyeh warunlkdws

{ nalesy stosouad co najuybe] dwursedowe ukiady slqadw,

by preebleg oisge powinien byé dogtosowany do rsedfby teremu

i sapewald skonomicene wykonanie pomierw,

¢f dZugedd oiggév nle powinpe yprzekwecsed 17 km,

a/ punks ty weziowe siscl powimny byd rozmlesscsone W berenie
moflivie ?ﬂﬁz«m@mi@mm ’

Diugedd odeinkéw, czyli odlegledci migdsy sgeledniml repe-

rami pa olzgach nivelacyinych, powinny wynosid:

2/ nan terensch sabudowanyeh okoko 500 m,

b ma terensch rolnych § lefnyeh ckoZo 1500 m,

W wyjatkowych prz jpaﬂkach na terenach @@,@mﬂawwﬁh dla
ognowy pomiarcws] dopuezesa sle. at@swama ciggdy wi gz&,ey%h
fdo 300 m/ skiadajgzcyeh sie 5 1 « 2 s@amwialn

Punkty ciggdw niwelacyjuych owmnowy miﬂ&wwa:} podiegajs
markowsnin, & w szozegdluych przypedkach siabilizacii, prEY
czym do stebilizec]i zaleca slg usywad snakdw z tworsyw

=3

§8

Pomiar nalefy wykonad dwukrotanis ne stenowiski, niwelujsc

metods niwelacji ze drodka ci&gg W obu kiemkacn, glbwnym

2

52

i powrotnym»

D&ugoéei celowych na stanowisku powinny w zasadzie byé '
réwne i nle powinny przekracsaé 50 m. W wyjatkows trudmych
warunkach terencwych mofna diugodci .celowyeh wydiuiyé do
T5 Me

5, Ré2nica dwukroitnego pomieru réfunic wysokebel na Jednym
stenowisim nis powinna prsekracsed wartodcl 4 mm.

4, Ré¢nice pomiedsy prsevyisseniami, otrsymanymi ¢ pomisru
v kisrunku gkévnym i powrotnym odeinkéw 1 ciggéw oraz od-
chyiki nawigsenis clagbv do punktéw wyiszyoh klas lub
punkctéy wesZowyeh nie powinny prsekraczad wislkodei obli-

ogone] & wseru:d

ty=<<20\TL m

gdzie: L - dZugoéé ciggu w km.

Wielkodci depusgozelnych odchyZek pedane sg w zaigcaznil
Rr 5.

Metody pomiardw

o et 49 2 0 e e 0 T

Niwelacja powierzchniowa

Niwelacje silatkowa
§ 88

W celu wykonania niwelac)i siatkowe] naleiy w plerwsze]
kolejnoéei w terenie zaZoiy¢ siatkg.
Budowe siatki przeprowadze sig w dwéch etapach:

- wyznaczenie figury /figur/ podstawowych,
- w’yznaczenie figur zapeiniajgeych.
-§ 89

1, Przy doborze wielkodel i keztaitu figur podstawowych na-
lesy kierowadé sig nastgpujacymi zesademi:
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a/ w kasde] figurze podstawowej powinna byé zawarta catko-
wite 1leéé figur zapsiniajaeyeh focsek slatki/,

b/ wielkoé¢ figury podstawowej 1 jed keztakit uszaleznione
a5 od wielkoscl oblelktu podlegajgeege pomiarowi, od
celu dle ktérege wykonywane jest niwelacja, od rzeiby
terenu 1 skall mapy.

2, Wierzchoikl figur podsiawowych nalesy wyznaczyé w terenie
w oparciu o isiniejace punkty poziome] osnowy geodezyjnej,
za pomocy nmetod i sprzgtiu pozwalalscych na uzyskaﬁie
érednich bdeddw nie przekraczajgcych 0,50 m oraz zamarkowad
Je palikami csadzonyml rdéwno z powlerzchnia terenu.

3o Jezeli w poblifu wierszchoXkdw figury podghawowej brak jest
punktdw osnowy wysokosclowe], wéwesas przy jednym z nich
naleszy zaZoiyé reper roboozy.

4. W celu okvedlenia wysokodel reperfw roboczych oraz wierzchok-

kéw figur podstawowych nalesy zaniwelowad je w nawiggzaniu
‘do punktéw istniejacel wysckosSciows] osnowy gecdeszyjined wg
zased podanych w §§ 83-87,

W
A¥e]
<

1, Rozwinigoiem flgury pedstawowe] sg figury zapeiniajgce.
Ich kestalt i wielkosd pozostajy w fclalym zwiazin z czyn-
nikami warunkeijgcyml wielkosd i ksztait figury;psdatawowej,

2, Przy uvstalanin wislkesci figur zapeiniajacych naledy kiemc=-
waé sig¢ zasads, aby powlerzchnia terenu objeta Jedna figura

byvia mblizonm do plaszezyzny, a diugo$é boku nie przokraczala

400 metrédw,

3. Charakterystyczne punkty rzeiby terénu poZosone wewngtraz
figur zapeiniajgeych wyznacza sie jako punkty dodatkowg.

4, Wierzchoiks.figur zapeniajgeych w zaleznosci od potrzeb
mariuje sig palikami osadzonymi réwno z powlerzchnig terenu.
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§ 91

Niwelacje wierzcholkéw figur zapeiniajgcych nalezy wykonad
w nawigzaniu do istniejgcych punktdéw wysokosclowe] osnowy
geodezyjned, zaZozonych reperéw roeboczych lub wierzchotkdw
figur podstawowych, z zachowaniem nastgpujgcych wymagarn:

a/ ciagi niwelaéyjne powirnny by¢ dowigzane obustronnie,
b/ dkugeéci celowych nie powinny przekracszad 80 m,

¢/ pa danym stanowisku naleizy zaniwelowaé wipierwszej kolej-
noSci punkty nawigzania wysokodci, nastgpnie pozostate
wierzcholki figur zapeiniajacych i punkty dodatkowe,

d/ niwelacje ciagdw nalesy wykonad dwukrotnie,
) .
§ 92

Dopuszezalna odchyike réinicy wysokosScli przy dwukrotne] ni-
welacji ciagu stuigcego do ckreélenia wysokoécl wierzchoXkdéw
figur zapekniajqcych nie powinna przekraczaé wislkosci obli-
csone] ze Wzorul

dh =g 30 V~f' mm

gdzie: T ~ diugosé ciagu w km.

W warunkach wyjatkowo niekorzystnych /bagna, torfowiska itpe/
dopuszcsza sig zwigkszenie cdehyiki o 50 %

Niwelacja profilami

§ oz

W celu wykonania niwelacji terenu profilami pediuznymi i
poprzecznymi nalezy zaXesyd wzajemnie powigzane Ze sobg ciagl
pomiarows] osnowy peziomej i wysokosScioweje
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§ 94 iub na punktach, ktérych poZoienlie wyznaczone zostalo

' metods bezposrednisg.
1. Profll podiuzny mnaledy waiosy¢ wzdiug osi milerzpnego ‘ - . '
4. Odlegtesé miedzy sgeiednimi stanowiskami niwelatora nie

powinna przekraczaé 200 m.

oblektu natemimet profile poprzeszne, prostopadls do nied.

Kisrunek profilu poprzecznego wyznacsa sie pray uzyciu .
wggielnley lub instrumentu zacpaitrzonege w koZe poziome, 5, Stanowiska niwelatora markuje sig palikami whitymi rowno
. z powlerzchnig terenu.
25 Odlegloécimigdzy profilaml poprzecsnymi nie powinn¥ prze-
" Yraczad 100 m, a odleg¥odcl miedzy sgsiednimi pikietami na profilu
‘pediusnym  powinny byé dostosowane do charakteru bteremu i

nle mogg przekraczadé 50 m,

6. Dla kazdego stenowiska niwelatora nalezy okreslic rzg¢dng
wysokoscl.

7. Diugosci celowych do punkiéw terenowych /pikiet/ nie po-
winny przekraczaé 100 m. W terenach rolnych i leénych do-
puszeza sig wydiugenie celowych do 150 m,

3. Przy wykonywaniu pomjarw dia celdw specjalnych edlegiodci
podane w ust.2 mogs byé zmienione,

§ 97
Niwelacja punkidw rozproszonych

§ 95 1. Wa kazdym stanowisku nalezy okreslié:

. . ] . a/ nuner stanowiska,
Pomlar wysokosciowy metods punktdéw rozproszonych wykomuje sie

w oparciu ¢ istniejacg lub nowo zalozong pozioms i wysskod-
ciowa osnowg geodesyina.

b/ wysokosé csl poziome]j niwelatora z dokZadno$cig do
0,01 m nad znakiem markujgeym punkt,

c/ kierunkl oriéntuj@ce na dwa sasiednie stanowiska, bgdd
na punkty sytuacyjne dajgce sig ustali¢ na mapie,

§ 96

1, Jako stanowiska niwelatory nalezy wykorzystywad przede

: 4/ odeczyt na kole poziomym oraz odezyt na Zacie dla
wszystkin punkty poziomej osnowy geodezyinej.

kazde] pikiety.

2. Jedli dla mierzonego terenu istnieje mapa sytuacyjna, sia-
nowiskami niwelatora moga byd takze te punkty, kidrych
poozenie zostaio na mapie zidentyfikowane,

2. Pikiety powinny byé wyznaczone w takie] ilosci, ktéra za-
pewnia wisrne ocdiworzenie rzefby terenu. 0dlegiosc migdzy
pimi nie powinma by¢ wigksza od 30 m.

3, Jesli pomiar wyionywany jest jako uszupeinienie pomiaru
rzeiby opracowane] metodami fotogrametrycznymi, miejsca
stanowisk niwelatora i pikiet moZna obierad na charakie-
rystycznych punktach sytuacji terenowej, ktérych poXosenie
da sig¢ Jednoznacznie odezytal na zdjgciaeh, fatogzkicach

57
56

'
w




Niwelacja tachimetryczna

a

§ 98

1. Okreslenie poozenia i wysokoSci charakterystycznych punk-
t6w rzeiby terenu przy pomiarze tachimetrycznym wykonuje
‘sig¢ sposobem punktéw rozproszonych z zaXogonych stanowisk
tachimetrycznych przy uszycin tachimetrdw nitkowych lub auto-
redukeyjnych,

2. PoXozenie punktdéw /sytuacyjne i wysoko$ciowe/ okredlone me-
todg pomiaru tachimetrycznego powinno charaliteryzowaé sig
nastepujgecymi dokladnosciami:

a/ przy okredlenin wysckoScl punktéw wzgledem osnowy wyso-
koSciowej -~ 0,05 m,

b/ przy okredleniu poXozenia poziomego szczegdlsw tereno-
wych wzgledem pozlome] osnowy geodezyjnej - 0,50 m,

§ 93

)
1+ Pomiar tachimetryczny nalezy wykonad w oparciu o punkty
istniejace] poziomej i wysckoSciowe] osnowy geodezyjnej,
zaggszczone] w miarg potrzeby cilagami tachimetrycznymi,

2, Sredni b%ad poziomego pokozenia punktu ciggu tachimetrycz-
nego nie powinien przekraczaé 0,50 m,

Wysokosdci stanowisk clagéw tachimetrycznych nalezy okres-
laé z dokIadnosScig nile mniejszg niz 0,15 m wzgledem punk-
téw osnowy wysokoéciowej.

ps}
®

§ 100

1. Przy wyborze stanowisk tachimetrycznych naléiy sig¢ kiero=-
waé zasadami podanymi w § 96 ust. 1-4.

Punkty ciggdw tachimetrycznych nalezy markowaé palikami
wbitymi réwno z powierzchnig terenu. ’

5, Dopuszezalne ditugoscl celowych do punkidw terenowych /pikiet/

nie powinny przekracza¢ 100 m, Na terenach rolnych i leédnych
dopuszeza sig wydIuzenie celowych do 250 m.

§ 1-01 f

1, Diugoséi bokdw ciagéw tachimetrycznych nalezy mierzy¢ dwu=

krotnie w obu kierunkach, przy czym bad wzglgdny nie po-
winien przekraczac:

- dla terenéw zurbanizowanych 1:3000, \ N

- dla terendw rolnych i lesnych 1:1500,

2, Sredni biad pomiaru kagta poziomego nie powlnien przekraczac:

- dla terenéw zurbanizowanyeh 30 /90°°/,

- dld terendw rolnych i lednych 60" /180°%/,

'3, Dopuszczalny biad wysokeSci w ciagach okresla sig:

a/ przy pomiarze rdéznic wysokosci stanowisk metods niweléeji

geometryczne), Wg waoru:
£, << 0,05 ¥ o
gizie: L - diugos¢ ciagu w lom,

b/ przybpomiérze réznic wysokodel stanowisk metodgy tachime~ '
trycang, wWg wazoru: :

< 0,10Vn m,

gdzie: n - ilodé stanowisk tachimetru.

59



§ 102 -

Przed przystapieniem do pomiaru nelezy wyznacszyd /sprawdsid/
staXe dalmiersza:

a/ staks mnoZenis,

b/ stalg dodawania.

§ 103

Na kazdym stanowisim tachimetrycanym nalefy:

a/ przed przystapieniem do pomiarm pikiet wyznaoesye 1 zapisad

5/

w dziennilku:

- wysokoéé osi obrotu lunsiy = dekladnodois 0,41 m,

- kierunki orientujace ne dwa sgsisdnie stenowiszlks lub ns
punkby sytnacylne dajgece sig ustalid ns mapie,

~ mle}sce zera na kole pionowym,
- poinienie kola przy kidrym ma byé wykonany pomiar
pikiet.

przy pomiarze piklet pomlersyé i zarejestrowad slementy
pozwalajgce okredlid:

= kierunek,

- odlegZods,

- = praswyiszenie,

=
°

2

60

o

§ 104

Frzy wyborze pikiet neleiy dazyé do tege, aby byiy one
obierane odpowiednio do konfigurac]i terenm, %j. na WLy g -
kich punktach charvakterystycznych 1 w takie] licszbie,

ktéra gwarsntuje wierne odtworzenie rzesby terenm.

Wzajemne odlegXesci pikiet na teremach o réwroniernyeh
spadkach nie powinny byé wigkssze od 50 m, & ne terenach rol-
nych i leénych 100 m.,

ROZDZIARZ Ix

FOEQGRAMETRYG%EE POMIARY REZEZBY TERENU

Zeggszczenie osnowy wysockofciowe]

§ 108
;‘
1. Oparciem dla opracowad wysokedelowych wykonywanych metoda-
wi steresfotogrametryesnynl sg punkity fotogramelryczne]
ogROwWy polovwej:

af P~ fotopunkby o wspdivzeduych xys ,
v/ %~ punkty wysekedelowe o wepbirsedne] =,
oras punkty esnowy fotogrametryozne] kemeralnaj o wapdi-

regdnyeh xys obrzymenych ¥ wyallm rozwinlgela garotrian-
gulgell przestrzenns].

" § 106

Blok serotriangwlacii przestrsenns] powinien byé¢ sebezple-
cwony ¥ sygpalizowane punity wygokoSclowe wg nasigpujacych
seand 5 )
a/ nalesy zesygnalizowal wesystkle repery zlewne,
b/ dla weayatkich Fepunktéw oves Z-punkidw powinne slg wy-
' zanceyé ragine wysokofol na podstavie pomlara bezpofred-
nlego.

§ 107

1, Pankiy kemsralne] fotogrametrycsne] osuowy wysokesciowed
nelety wybleraé w miejscach @h&wakteryamyéznyeh dla dene-
go tersnu & biad Adentyfikscii prsy ckvedlenin wysokofol
ns éut@gﬁ&fi@ nie powinien byé wiekesy of 0,1 m dla skall
13500, 1:9000 4 1:2000 opag 0,2 m dla skell 125000,
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2. Przy opracowaniach sytuacyjno-wysokosciowych rzg¢due wyso-
kotel F-puniktéw i Z-punktéw nalezy wyznaczaé z dok¥adnos-
ciami okredlonymi w § 49.

Opracowanie rze Zby terenu

§ 108

1. Przy opracowywaniu rzeftby terenu metody stereofotograme-
tryczng nalesy postgpoval wg nizej podanych zasad:

a/ Tereny zurbanizowane o naturalnym i sztucznym uksztarto-

waniu nalezy przedstawic¢ w formie rzednych charakterys-
tycznych punktéw.

Rzgdne wysokosci urzadzed technicznych nalesy pomiersyd

metodami bezposrednimi,

b/ Tereny o chie nachylenia nie przekraczajacym 2° nalezy
opracowywad za pomocg siatki réwnomiernie rozmieszczo-
nych punktdéw wysokoSclowych oraz rzednych wysokoseci

punktéw charakterystycznych,
Warstwice uzyskuje sig¢ z bezposrednie] interpolacji.

¢/ Tereny o kacie nachylenia wigkszym od 2° nalezy opraco-
wywaé na auntografie przez bezpoSrednie wykredlenie
~warstwic oraz wyznaczenie rzednych wysokosei charakte-
rystycznych punktéw terenu.

d/ Tereny o zwartym zalesieniu nalezy opracowywad¢ metodami
bezpodrednimi,

§ 109

1. W celu kontroli dokZadnoSci opracowania rzeZby terenu na-
lezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne, przy czym:

a/ sprewdzeniem wysokosciowym nalezy objad 5 % arkuszy lecz

nie mniej niz dwa arkusze, -

62

¥/ dla ksidego eprewdzonege aximess naledy okveslié¢ dredni
biad ckrefienia rzefby terenu, k¥fry nie powinien prze-
kraczad wielkoéel podenych w § 79 uat.d,

o/ dla terendw praedstawicnych s pumocy warstwio naleby
na wybranyeh arkuesech danege cbieltu wykonaé pomiary
sposobem npiwelacii profildy podiuinyeh I popraecenych,

4/ dle tewendw mai&w@ﬁtsw&@g&hg gdsie rzefbs terenu sestals
presdastawions sa pomocs raednysh wysockodel charakterys-
Gyesnyoh punkid tersmm nelesy na wybranyeh arkuazach
ckredlié wysskodel oko¥e 5 % pumictdw,

§ 110
Rpeibe terems na maple oprecowane] spesobem preetwarsania
gtrefowsge nalssy opracownd metodemi Dezpodrednimi.
Dla mepy berendw rolmyeh i lednych dopusscze sl prespissienie
vuelby %@T@w@ 5 mapy hepograficsns] w skali 1:5000 1 1:40 000,
§ 111 .
@px&ﬁ@w&ﬁiﬁ rredby przy'wyknmﬂniﬁ map metods ortofoto maledy
wykonat ne podstesie danyoh garejasbrovanyeh g proflll lub
z opracowsnis atereometryesnego.

czEsd  Iv

POMIARY ﬁZﬂFﬁiﬂﬁéﬁgﬂﬂ

EDZpEIAL X
SYTUACYIWE POMIARY ,UﬁﬁPﬂﬁﬁiéﬂagE

§ 912

1. Pomisry wupeinisiacs, ktdryoh definicja okiadlona zoataisa

p o2 oumt.d Bg wykounywsne:



a/ w procesie aktualizaoj; istniejgcych map,

b/ w trakcie uczytelnienia 2dj¢¢ lotniczych bedacych pod-
stawg cpracowarn steraofotograme%rycznyoh lub fotomapy,

¢/ podczas przystosowywania map do okreslonych celéw.

2. Pomiary uzupeiniajgce w procesie aktualizacji istniejgcych
map nalezy wykonywaé w trybie niniejsze) instrukcji, sto-
sujge przede wssystkim metody biegunowe z podrednim pomia-
rem dtugosdci,

3. Nieczytelne lub nieodfotografowane s8zczegl¥y terenowe na
powigkszeniach zdjeé lotniczych naleay domierszyé przy za-
stosowaniu metod pomiaru podanych w niniejszej instrukeji,
v oparciu o csnowg poziocmg lubd szczegliy terenows I grupy
dokZadnociowe] wyrafnie odfotografowane na zdjgeciu,

Linie pomiarowe oparte na trwatych punktach sytuacyjnych
zidentyfikowanych w terenie i na mapie powinny byé gpraw-
dzons i odpowiadad tolerancjom ustalonym w § 25,

4. Wyniki pomiaru uzupeiniajgcego z zakresu tredci mapy za-
sadniczej wnosi¢ nalezy bazposrednio na pierworysy mapy
zagadniczej.,

ROzZD2Z1iA% LI
WYSOKOSCIOWE POMIARY UZUPEEZNTAJACE
§ 113

1. Pomiar uzupeinisjacy rzefby terenu vykonuje sig dla tych
obszardéw posiadajacych mape zasadnicza, na ktérych dziaZal-
nosdé inwestycyjna, gdérnicza lub inna spowodowaly trwale
zmlany w pionowym uksztaXtowaniu terenu.

2. Inne wysokodciowe pomiary uzupeiniajace moga by¢ wykonywane
dla zaktualizowania lstniejacej dokumentacjl techniczne]
lub projektowe].
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§ 114

1, Pomiar usupsiniajsey raefby teremu prreprowadze sig W G-
sadzie metodemi bespodrednimi.

2, W uzasadnionych przypadkach dla wigkswmyoh obssardw moius

poskugived slg meltodemi Fotogremetrycsnyni .

§ 115

1. Zaéi@g terytorialny pomieru unzupeinisajgcego reeiby berenu
wykonanegoe die akituelizacjl wepy sasadnieze] winlsn obe jmo-
wad obszar, ne kideym nastapily smiany w plonowyn ukazbtal-
towaaiu,ter@wupp@wi%kezﬁny‘am najmnie] o 30 metrowy pes
okalejacy.

2, Prey wykomywanlu wraokobelowyeh pomlerds wivpelniasjgcydh
dle imnyeb zeléw zasigg roboty powinien byd u”*alnnv BEOR-

nie » potrsebaml. Wynlki iyoh pomierey p@wémﬁy byé wylo-
rf?ﬁhﬁﬂ% ale sktuelizacli mepy sesednicze].

§ 116
4, Pomimy uzupelplajacy wykomujs sig w opaveiu o istnlejgos
* f3 el
ognowg wysokofciowg.

. e . wiar
2. W prezypadiu brelm cenowy niezbedns] do wykopsunla pomiaru
wysokobclowsgo, naledy istnlielacs osnowe zagedold Agadntm
5 zasademi, pedanyml w rozdsiale VITL.

’ : ! monych snakév wysekoduiowyeh nie
%, ‘Zniszomonvel lub usszkodsonych mnakdy Wy

5
nalegy odjwarzad, lecs w praypadin konleosno dol zestgpldé
bl " ¥ o a o w

nowym mnaklem zmlokelizowanym w odpowlednie dobranyw dle

togo oelu misjsoun.

§ 117

1. Jedli pomiar usupeiulsjaoy rrefby tersmui wigde slg z alkiua-
& W ¥ ° X ‘ - - -
1lizacis mepy zassdniczed, to naledy wykonat go spuaobem 1l

‘ - ) 3 S e vt
welnedd punktdw remprossonyeh lub wetedeni fobogrametryesnynl.

&5



2, Przy aktualizac]i map wykonanych dla celéw specjalnych lud
dla zakitualizowania 1stniejgcej dokumentac]ji techniczne]
lub projekiowej, mozna stosowaé w zalesnodci od potrzed i

rodzaju terenu odpowiednie metody wskazane w niniejsze] in-
gtrukeji. :

§ 118

Technika i dokadnoéé wykonania wysokosSciowych pomiarsw ugupe-
niajgcych sg analogiczne Jak przy wykonywaniu nowych pomiaxrdw,
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ZaZacznik Nr 1
§ 22

dy

gdzie:

Uwaga:

= 1 vri-

u=0, 0059~ wspdezynnik biedéw przypadkowych pomiaru
linjowego,

1 -~ diugosé mierzonego bolu.

dtugosé boku

dopuszczalna réznica

1 a
W metrach
;
26 i 0,07
46 E 0,04
72 § 0,05
§ 103 ; 0,06
141 E 0,07 N
184 H 0,08
233 5 0,09
J 287 H 0,10
} 348 E 0,11
¢ 414 H 0,12
i 486 ; 0,13
H 563 i 0,14
b ees i 0,15 ‘
H i

L |

Ta ohe¥o %0% przypedkéw mozna przyjaé za odchyZki
dopuszczalne wartodel Awukrotnie wigksze od podanych

w niniejszej tabeli
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Zatgcznik Nr 2
§ 23

Dopuszczalne odchyiki katowe ciggéw sytuacyjnych

foe=m n

[e} k
gdzie: m_ - éredni biad pomiaru kata:
60" [ 180°°/ dla ciggéw o diugosci do 1,2 km,
30" / 90 °Y/ dla ciggéw o dtugosci wiekszej niz 1,2 km,
nkf - liczba kqtéw zmierzonych w' ciggu
. Dopuszczalna odchytka feg
Iﬁgtzékf w ciggu diugogci
n do 1,2 km ‘ powyzej 1,2 km
i - i
? 1 ] c cc 7 it 1 c cac
i :
i
: L
2 1 25 1 2 54 - | - ;e
3 1 44 1 3 12 - 1 - {
4 2 00 | 3 60 . - i - "
5 2 14 ; 4 o2 - i - N
6 2 27 , 4 41 1 13 i 2 20
7 2 39 2 76 1 19 i 2 38
8 2 50 5 09 1 25 : 2 55
9 3 o0 ! 5 40 1 30 2 70
10 3 10 ' 5 69 1 35 i 2 85
11 3 19 1 5 97 1 39 ; 2. 98
12 3 28 ;| 6 24 1 44 : 3 12
13 - N - i 48 i 3 24
14 - i - 1 52 3 37
15 - | - 1 56 i 3 48
16 - - 2 00 . 3 60
17 - ! - 2 0z 3 71
18 - ! - 2 07 X 3 82
19 - ! - 2 i1, 3 92
20 - 1 - 2 14y 4 02
21 - | - 2 e 4 12
22 - | - 2 21 4 22
23 - X - 2 2¢ 4 32
24 - - 2 27 4 41
25 - ! - 2 3o ! 4 50
26 - ! - 2 33 ! 4 . 59
27 - - | - 2 36 ! 4 68
28 - | - 2 39 4 76
29 - . - 2 a2 4 85
30 - ) - 2 44 4 93
L]
Uwaga:

Dla okoZo 30% przypadkdéw mosna przyjaé za odchy¥ki
68 dopuszczalne wartosci dwukroinie wigksze od poda-
nych w niniejszej tabeli.

przy obliczaniu prayrestdy wspdinzednych na podstawie

kqtéw‘poprawionych e wz@kedu na zamkniecie katowe

2 ' .
41 n+2
f. = uzL.;.T,Q.m/nm// / .L2+02
Lo s 120 -
gdziei

N

L = diugesé ciagu,
=0,0059 - wupdkczynnik bkqdow przypadkowych pomlaru
liniowego,

—30"/90 C/- sredni btad pemiaru kata,
n - liczba bokow w ciggu,
¢=0,10m = wplyw bXedéw polozenia punktéw nawiqzanla

[ ———

o= s ¥
; dipgosd H - dopuszczalna odchyika %
i . .
i clggu E
Py ! £
i : s L
: w me v racain )
)]
L
! 300 . 0,15 \
i 400 o 0,16
500 0,17
600 : 0,19
700 - 0,20 E
| 800 0,22 :
200 0,23 E~
1000 0,24
1100 0,26 . '
1200 ) . 0,27 . o
1300 | o 0,29 .
1400 0,31 :
3500 g 0135
! )
1. 1600 o 0,34
: 1 N
11700 ‘ . 0,36
! 1800 H 0,38 g
H -
boq900 0,40 2
i 2000 H 0,42 ;
1 ¢ ) X
3 2200 ! 0,46 .
! 2400 : 0,50 X
t 2600 : 0,54 '
4 2800 ; 0,59 ;
I 3000 ] _ 0,63 J : )
: 3200 : 0,68 l
i 3400 | 0,73 a
| 3600 i 0,79 \ ;
, 3800 - 0,84 - :
\ 4000 1 0,89 . :
2 l [l
\' Uwaga: '

Dla okoXo 30% mlerzonych cilggéw mozna przyjgé za ;
odchyxki dopuszczalne wartoscl dwukrotnie v’lie,;kszve od 69‘
podanych w niniejsze] tabell

Zataczni Nr 5



ZaXacznikiNr 4
Zatacznik Nr 5

§ 23
' § 87
Dopuszezaln fhic : ' ‘ :
| 20D czalne odchytki liniowe clazdéw syvituacyinveh Dopuszczalne odchyXlci przewyiszen otrzymanych
; przy obliczaniu przyrostéw wspdirzednych na pod-

z_pomiaru v kierunku piéwnym i powrotnym

gtawie katdéw bezposrednio. A i e s s 5 3 ool
io. pomierzonych odcinkéw i ciagéw oraz nawigzania ciggow do

o 12 : o ; , ounktéw wyzszych klas lub punlctow weziowych
£ = W21 +/',;2/ . {1/ /2nsd 12 4 o2 ‘ v
s 6n ) - ’
) £, =20y1 mn
gdzie: : . :
L - dXugosé ciagu, y gdzie:
w = 0,0059 - wspétezynnik bteddw. praypadikowych pomieru T - dZugod¢ odeinka lub clagu W Jam
- liniowego, | e o e i T R S T - .
. :dlugouc odcinka 'dopuszczalna drugosd od31nka, dopuszczalna
m = 30u’/9000/ - éredni biad pomiaru kata, ! Jciagn/ odchylka /ciagu/ i odchyka
. . ] ]
n - liczba bokdéw w ciggu ! L Th L H )
]
- . ] ] 1 B
¢ = 0,10m~ wpkyw blgdow poXozenia punktdw naWiqzapig//,x\ E 0,2 f 8,9 3,4 i 36,9 !
/ ! 0,3 10,9 3,6 ! 38,0 E
| ! 0,4 boo12,6 3,8 | 39,0
v, N 1 -
Biugosc Dopuszczalna odchytka A H 0,5 - 14,1 4,0 ' 40,0
zg“‘ ‘ | 0,6 L 15,5 4,5 !! 42,4
, 5 ' 0,7 16,7 5,0 V44,7
’ P H e ETT a0 | 0,8 17,9 5,5 ; 46;9
B " ! ¢} 19,0 5,0 H 49,0
300 o 15 : 29 ; 99 ? : ? N
400 . : 1,0 i 20,0 6,5 : 51,0 :
co0 ' S0 ] ! 1,2 ! 21,9 7,0 i 52,9 i
]
600 o ' ' i 1,4 23,7 7,5 ; 54,8 ;
o0 0,21 i 1,6 25,3 8,0 ; 56,6 |
200 , 0,23 5 1,8 Lo26,8 8,5 ' 58,3 '
A o 0,25 i 2,0 28,3 9,0 60,0 !
900 0,28 ] 1
1000 - S ' 2,2 29,7 9,5 61,6 !
1100 : 9,3 i 2,4 ! 31,0 10,0 ! 63,2 E
1200 - . 0,34 i 2,6 ' 32,2 10,5 1 64,8 !
1300 : ;038 : i 2,8 E 53,5 - 11,0 ‘ 66,3 3
; s i
- 0,40 ; 3,0 L3468 11,5 67,8 :
1400 : 0,42 ] - i !
! i 5,2 i 35,8 12,0° 69,3 '
1500 ) 0,46 o N } ! . i
1600 é0’49 ) [ — ! [ J S S RS bt i
1700 0,53
1800Q ‘ . 0,56 Uwaga:
1900, | ' 0251 Dla okoko 30% mierzonych ciggdw mozna przyjaé za odchyXki
2000 0,64 dopuszczalne wartofci dwukrotnie wigksze od podanych w

niniéjszej tabell 74




Zarzgdzenie nr 7

Punkt ie ze $Sred-

g csnowy pomlarowe] wyznacza S

2 nim b%gdem gzlsmnia nie ‘wlgkszym od O,gg dﬁi cza
dla terendw rolnych i lesnych /‘mapa zas

w skali 1¢5 000 / - nie wigkszym od 0,50 m." ;

Prezesa Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
z dnia <5 Apco 1983 r,

%/ § 22 ust, 5 otrzymujé brzmlenie :
zmieniajgce. zarzgdzenie w szrawie wprovadzenla do stosowania ‘
instrukcji techniczned ¥ G-

‘ t 5, Drugesé ciagdw sytuacyinych nie powinna by¢ wigksza
Pomlary sytuacyjine i wysokodciowe ¥

5 sénych / mapa za-
.a dla terenéw rolnych i1 lesnyc -
ggdiigé S:' skali 1:5 000 / = nie wigksza od & km,";

4/ w§ 24 ust, 3 dodaje sie ma kofcu zdanie :
Na podstewle art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r,
.0 panstwowej siusbie geodezyjnej 1 kartograficzned / Dz. U, nr
25, poz, 115 / oraz zarzgdzenia nr 39 Ministra Gogpodarkl Tere
nowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 42 grudnia 1972 r. w sprawie
uprawnieni Prezesa Giéwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii / Dz,
Urz, GUGLK nr 8, poz. 32 / zarzgdza sie, ce nastepuje y
<.'
§ | \

.

W ' ig do punktdw

, gdy osnowe pomlerows nawlgzuje s :

:Jy‘gngzzﬁ;gﬁu;egs‘ﬁédnim ﬁl@dem pqloign;g.g‘%lgl;zz}orgpg%ig 51:1 gom A
i 1eé clggdw sytuacyjnyc C 0
ggggﬂiginzag}?pgyw b%gdéw pokozenia punktow nawigzania . ;

4

5/ w § 49 skrefla sig ust. 1 j

g wadzong 4o
: iki nr'2 i 3, uwzgledniajac zmlang wprowad :
o gajzlg‘c\?;t, 5, uzupeInia sig nastepujacymi danymi : '
W instrukejl technieznej " G=4 Pomiary sytuacyjhe i wyso-
koéciowe "y stanowlace] zalgcznik do zarzgdzenia nr 7 Prezesa
Giéwnegd Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 28 czerwea 1979 Toyp
wprowadza sie nastgpujace zmiany

£

Zatgeznik Nr 2 . = uzupeinienie tabell

%
i
1
1

a/ poligonizacii / ciggl sytuacyjne /s
b/ aerotriangulacji,

¢/ weieé"katowyck, liniowych 1 katowo - liniowych,
d/ sieci modularnych,

e/ 1linii pomiarowych,

1 ]
i 1 Dopuszezalna odchyka
: ' Liczba i ot giqgu o diugodcl powyzed 1,2 km
! katéw % 2 . cc '
. 1
~1/ w§ 10 } 0 L e :
) r b 1 1
&/ ust, 1 otrzymuje brzmienie : E 16 ‘: 5 00 i % g? ,‘
: o » . Ol -
" 1. Pomiary sytuacyjne wykonuje sie w oparciu o geodew E 17 i % 07 = 3 82 i
zyJng osnowe pozioma szezegdlows 1 pomiarows  ; ! :118 ‘ i 2 11 | 3 - gg |
H i I |
b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie : E %g % g :# i 4 123 i
. i 21 { 4
% 3, W przypadku dokenywania pomiaru -granic dziatek, ! 22 E g ol : L 532 E
ktdrych przebleg.nie zostak uprzednio ustalony, ! 25 ! 2 27 ! 4 41 1
nalezy przed przystgpieniem do pomiaru dekonad ' ! 24 i 2 30 i b 20 i
ustalenia granic zgodnie z obowizzujgcymi w tym ! 25 ] 5 33 g 59 §
zakresie przepisami," ; ! gg i 2 36 ! ﬁ ’6/2 !
: - H
2/ §18 ust. 11 2 otrzymujg brzmienie : | %g ‘{ % Zg % 2 gg E
. N i , i by >
w818, 1, Punkty osnowy pomiarowe] wyznacza sle z zasady H 30 H 2 { i
metodami : ! ! ! !
1 4 i i
1 ; {
1
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Zaxgcznik Nr 3 =~ uzupeinienie tabell

Diugodé ciggu Dopuszczalna odchylka

RN

?
i
L fL E i
i
w metrach i
| 1 |
1 2000 ! 0,42 i
2200 § 0,46 e
i 2400 o 0,50 |
2600 | 0,54 i
‘ 2800 ! 0,59 i
! 3000 §I 0,65 /7 i
E 3200 3 0,68 | ;
i 3400 % 0,73 . ;
il 3600 § 0,79 ;
! 3800 3 0,84 ‘
i 4000 % 0,89 §
i : |
§ 2
Tracg moc " Zasady zakYadania poziome] osnowy szczegdTowe]

1 pomiarowe] dla potrzeb opracowania mapy zasadnicze] w ckresie
przejiciowym ", wprowadzone pismem Prezesa Gkdwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii nr TE.2-4211/4/80 z-dnia 20 marca 1931 r.

§ 3 |

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisanias

PREZES )
Gxéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
- f:;,;./"f-"cw« e T
W porozumieniu : prof, dr hab. inz, Zdzistaw Adamczewski
‘Ministerstwo Obreny Narodowej ‘Podsekretarz Stanu
Szef Zarsgdu Topograficznego - . "

Sztabu CGeneralnego WP
Szef Stuiby Topograficzme]

o .,y/,//.c.ccc' ( fé‘/?






