Zatacznik nr 17
§17

Zestawienie pomiarow dotyczacych tyczenia, obmiarow i sporzgdzania dokumentacji powykonawczej

poszczegllnych elementow projektu budowlanego — kontrakt drogowy

Oznaczenie Rodzaj roboét Warunki wykonania pomiaru Tolerancja zawarte w ST, WT, lub DGO Jedn9stka
wedlug ST obmiaru
1 2 3 4 5

D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow - Obmiary i odbiory wg ST 1 ha (usunigtych krzakoéw
i zagajnikow)

D.01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu Pomiar przed i po zdjeciu Obmiary — odbiory wg ST 1 m’ (zdjetego humusu)

D.01.02.03 Wyburzanie obiektow - Obmiary i odbiory wg ST 1 m’ (wyburzonego obiektu)

D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog - Obmiary i odbiory wg ST 1 m’ (podbudowa z kruszywa,
cementowa, z kostki kamiennej,
bitumiczna)

D.02.04.01 Wymiana gruntu Pomiar ksztattu nasypu — przed | Obmiary i odbiory wg ST DPP 1m’

i po wykonaniu

D.03.01.01/01

Przepusty pod korona drogi
(rurowe)

1. Doktadnos$¢ wytyczenia przepustu w stosunku do osi
oraz rzedne wlotu i wylotu w stosunku do projektu
wg ST

2. Tolerancje wymiarow fawy fundamentowe;j

- wplanie =5 cm

- rzednych tawy £2 cm

1 m (biezacy przepustu)

D.03.01.01/02

Przepusty pod korona drogi
(skrzynkowe)

1. Doktadnos$¢ wytyczenia wykopu pod przepust wg ST
2. Tyczenie tawy fundamentowej

- wymiary w planie + 5 cm

- rzgdne wierzchu tawy =2 cm

1 m (biezacy przepustu)

D.03.01.01/03

Przepusty pod zjazdami

Tyczenie tawy fundamentowej:
- wymiary w planie £ 5 cm
- rzedna wierzchu tawy + 2 cm

1 m (rur betonowych)
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D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

W odstepach co 30 m.
sprawdzi¢ glgbokos¢ dna
przewodu

3 wybrane miejsca

3 wybrane miejsca

Pomiar gabarytow studzienek

—_—

6

. Doktadno$¢ wytyczenia trasy kanalizacji wg ST

. Pomiar glebokosci dna wykopu (do nachylenia
skarp) — doktadnos$¢ + 10 cm

. Pomiar dna wykopu (do badania warstwy
gruntu zapewniajacej nienaruszalnosc¢ struktury
podtoza naturalnego) — doktadnos¢ £ 1 cm

. Badanie utozenia przewodu (kanatu
nieprzeptywowego) w planie = 0,5 cm
. Badanie utozenia przewodu w profilu
w studzienkach + 0.1 cm
po wierzchu + 0,5 cm
. Badanie utozenia zmian kierunku przewodu

w planie i profilu — doktadnos¢ £ 1 cm

1 m (przewodow)

D.03.03.01

Korytka odptywowe do
liniowego odwodnienia

Obmiary i odbiory wg ST

1 m (korytka odplywowego)

D.03.04.01/01

Saczki podtuzne z tworzyw
sztucznych

Tolerancje:

odchylenie wymiardéw szerokosci i glgbokosci rowu
+ 10 cm

odchylenia osi drenazu od osi przewodu (ustalonego
na fawach celowniczych) = 5 cm

odchylenia rzgdnych saczka w stosunku do
Dokumentacji Projektowej = 1 cm

1 m (biezacy saczka)

D.03.05.01 Umocnienie rowow i $ciekow - 1. Tolerancja utozenia $cieku korytkowego w rowie 1 m (biezacy)
elementami uszczelnionym geomembrana na punktach zatamania
prefabrykowanymi +1cm
2. Dopuszczalne odchylenie linii $§cieku w planie od
linii projektowej + 1 cm
D.03.06.01 Zbiorniki retencyjno- - 1. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu wykopu 1 m’ (zdjetego humusu, wykopu

oczyszczajace

(nasypu) w stosunku do Dokumentacji Projektowej:
dla rzednych wykopu pod fundament (korony
nasypu) = 5 cm
dla wymiaré6w w planie wykopu (nasypu) + 15 cm

. Badania utozenia przewodéw drenazu

opaskowego
wymiary poprzeczne podsypki filtracyjnej
+1cm

lub nasypu i wywozu nadmiaru
mas),

1 m* (podsypki z piasku, masy
bentonitowej, ptyt zelbetowych,
humusu lub biatowtdkniny na
krawedzi zbiornika i skarpach)
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Dowolnie wybrany punkt
migdzy studzienkami

Wiot i wylot oraz dowolnie
wybrany punkt na wierzchu

rury

ulozenie przewoddéw w planie przez sprawdzenie
kierunku osi wykonanego przewodu

z Dokumentacja Projektowa + 2 cm

utozenie przewoddw wysokos$ciowo przez
sprawdzenie rzgdnych i porownanie z
Dokumentacja Projektowa £ 1 cm

. Badanie prawidtowosci odeskowania

konstrukcji betonowych i zelbetonowych
pionowosci Scian + 1 cm
odlegtosci migdzy wewngtrznymi powierzchniami
deskowania §cian = 0,5 cm
przemieszczenie osi deskowania + 1 cm
dhugosci konstrukcji + 2 cm

D.03.06.02

Piaskowniki

Pomiar rzednych dna wykopu

. Wykonanie wykopow

tolerancja w planie £ 10 cm
tolerancja dla rzednych + 5 cm

. Badania grubosci warstwy gruntu zapewniajacej

nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego i poré6wnanie z Dokumentacja
Projektowa + 1 cm

1 m’ (prace ziemne)

D.03.06.03

Separatory

Pomiary powykonawcze wg ST

[

. Wytyczenie miejsca wbudowania separatora wg ST
. Tolerancja w wykonaniu wykopdw zgodnie z ST

1 m’ (prace ziemne)

D.03.07.01

Zbiorniki odparowujace

Pomiar rzgdnych wykopu i dna
zbiornika, wymiar6w wykopu
i zbiornika

—_—

. Wytyczenie zbiornika odparowujacego wg ST
. Doktadnos$ci wykonania wykopu pod zbiornik:

odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi
projektowanej mniejsze od + 10 cm

roznica dna wykopu w stosunku do rzednych
projektowanych + 1 cm lub — 3 cm

1 m’ (prace ziemne)
1 m” (utozenie wyktadzin)

D.03.07.02

Zbiorniki odparowujaco-
filtracyjne

Zaggszczona siec reperow

Inwentaryzacja geodezyjna
przewodoéw i obiektow

. Wytyczenie kanalow i zbiornikow oraz zalozenie

reperow roboczych wg ST

. Badanie prawidlowosci dna wykopow

wymiaru wykopu + 10 cm
gleboko$¢ wykopu £ 10 cm

1 m’ (prace ziemne)
1 m? (utozenie wyktadzin)




1 2 3 4 5

D.03.09.01 Oczyszczenie istniejacych - Obmiary i odbiory (kontrola glgbokos$ci dna szerokosci | 1 m (czyszczonego rowu)

rowow z namutu dna i pochylenia skarp) wg ST

D.03.10.01 Przetozenie rowow Oznaczenia: kotki osiowe z Wytyczenie w terenie osi rowow oraz zatozenie reperéw | 1 m® (wykopu)

melioracyjnych gwozdziem oraz kotki §wiadki |roboczych wg ST

(jednostronne lub dwustronne)

Inwentaryzacja geodezyjna

rurociagow i obiektow

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | Nie rzadziej niz co 25 m. 1. Uksztaltowanie osi koryta 1 m® (przygotowanego i
1 zaggszczeniem podtoza - tolerancja przesunigcia osi w planie do odebranego koryta)
projektowanej = 3 cm

Co 25 m na osi jezdni i na jej 2. Sprawdzenie rz¢dnych dna koryta — doktadnosé

krawedziach wg ST

10 razy na 1 km trasy 3. Sprawdzenie szerokosci koryta — tolerancja:

+10cmi—5cm
4. Spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5 %

D.04.02.01 Warstwa odcinajaca 1. Profilowanie i zaggszczenie podioza — 1 m® (wykonanej i odebranej
Co 25 m (w osi jezdni i na jej tolerancje: warstwy odcinajacej)
krawedziach) nie rzadziejniz |-  dla niwelety + 2 cm
co 25 m oraz na poczatku, w - dla spadkéw poprzecznych 0,5 % wartosci
srodku i na koncu krzywej bezwzglednej spadku
przejsciowej 2. Profilowanie i zaggszczanie warstwy

odcinajacej — tolerancje:
- dlaniwelety—3cmi+2cmlub +3cmi-2cm
- dla spadkéw poprzecznych
+ 0,5 % wartosci bezwzglednej spadku
D.04.02.02 Warstwa mrozoodporna Co 25m (w osi jezdni i na jej Tolerancje: 1 m’ (wykonanej warstwy)

krawedziach) nie rzadziej niz
co 25 m oraz na poczatku, w
srodku i na koncu krzywej
przejsciowej

- spadek poprzeczny + 0,5 %
- rzedne wysokosciowe nie powinny by¢ wigksze od
+lcmi—3cm




1 2 3 4 5
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa Tolerancje: 1 m’ (warstwy podbudowy)
naturalnego stabilizowanego | 10 razy na 1 km trasy oraz - ro6znice spadkow poprzecznych podbudowy nie
mechanicznie poczatek, srodek, koniec tuku powinny przekracza¢ £ 0,5 %
poziomego i poczatek, koniec
krzywej przej$ciowej - rdznice rzednych podbudowy
+ lcmi-2cm
co 25 m. (w osi jezdni i na jej
krawedziach) nie rzadziej niz |- potozenie osi podbudowy w planie + 3 cm
co 25 m. oraz na poczatku, w
srodku i na koncu krzywej
przej$ciowej
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa Tolerancje: 1 m’ (warstwy podbudowy)
famanego 0/31,5 stablizo- 10 razy na 1 km trasy oraz na
wanego mechanicznie poczatku, w $rodku i koncu - réznice poprzeczne spadkow podbudowy nie
huku poziomego i poczatek i powinny przekraczaé + 0,5 %
koniec krzywej przepustowej
- rzedne podbudowy nie powinny przekraczaé
Co 25 m. w osi jezdni i na jej +1lcmi—2cm
krawedziach
nie rzadziej niz co 25 m. oraz | - potozenie osi podbudowy w planie nie wigcej
na poczatku, w $rodku i na niz £3 cm
koncu krzywej przejsciowej
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone Tolerancje: 1 m’® (warstwy podbudowy)

podtoze z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego
cementem dla drog
krajowych, wojewddzkich
itp.

10 razy na 1 km trasy
Rzegdne wysokosciowe co 10m

- 1z¢dne niwelety 01 -2

- warstwa technologiczna z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem + 1 cmi—2 cm

- wykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
+2cm

- réznice wykonanych spadkow poprzecznych

+0,5%




1 2 3 4 5
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu | Rozmieszczenie szpilek w 1. Doktadnoéci tyczenia podbudowy wg WT 1 m’
odstepach nie wigkszych niz
10 m 2. Polozenie osi podbudowy w stosunku do
projektowanej nie powinno przekraczaé
- dla autostrady + 3 cm
- dla pozostatych drog = 5 cm
W osi Je?dnl 1na Jcj 3. Réznice miedzy rzednymi podbudowy a
krawedziach co 25 m. projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi—2cm
10 razy na 1 km trasy orazna |4 Tolerancje:
poczatku, w Srodku i koficu - spadkow poprzecznych podbudowy = 0,5 %
poziomego tuku kolowego w
punktach gtéwnych tuku
pionowego oraz na poczatku i
koncu krzywej przejsciowej
(poziomej)
10 razy na 1 km trasy - szeroko$¢ podbudowy nie moze przekraczaé
+10i —5cm
D.04.07.01 Podbudowa (warstwa gorna z | Co 10 m i w punktach 1. Badanie rzednych niwelety na zgodnosé 1 m’ (warstwy gornej podbudowy)
betonu asfaltowego o charakterystycznych z projektem tolerancje: 0 cmi— 1 cm
zwigkszonej odpornosci na Co 100 m (prostopadle do osi | 2. Badanie szerokosci warstwy podbudowy na
odksztatcenia trwate) drogi zgodno$¢ z projektem tolerancja:
+10cmi —5cm
D.04.08.01/01 | Wyréwnanie podbudowy 1. Badanie niwelety wykonanych warstw 1 m’® (podbudowy)
(mieszanka mineralno- w stosunku do projektowej - tolerancja:
bitumiczna) +lcmi—1,5cm
10 razy na 1 km trasy i w 2. Badanie spadkéw poprzecznych warstwy
punktach charakterystycznych w stosunku do projektowanych
—tolerancja: £ 0,5 %
D.04.08.01/02 | Wyréwnanie podbudowy 10 razy na 1 km trasy orazna | 1. Badanie spadkow poprzecznych warstwy 1 m’ (warstwy wyréwnawczej)
kruszywem tamanym poczatku, $rodku i koncu tuku wyréwnawczej w stosunku do projektowanych
stabilizowanym poziomego i na poczatku i tolerancja: £ 0,5 %
mechanicznie koncu krzywej przejsciowe;j

Co 25 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

2. Badanie rzgdnych warstwy wyrownawczej w
stosunku do projektowanych
—tolerancja: + 1 cmi—2cm
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D.05.03.01/01

Nawierzchnie z kostki
betonowej brukowej

10 razy na 1 km trasy i w
punktach charakterystycznych
niwelety

10 razy na 1 km trasy

Badanie r6znic pomigdzy wykonana nawierzchnig
a warto$ciami projektowanymi — tolerancje:

- dla spadkow poprzecznych 0,5 %

- dla rzednych wysokosci = 1 cm

- dla szeroko$ci nawierzchni = 5 cm

1 m* (nawierzchni)

D.05.03.01/02

Nawierzchnia z kostki
kamienne;j

10 razy na 1 km trasy i w
punktach charakterystycznych
niwelety

10 razy na 1 km trasy

Badanie roznic pomigdzy wykonang nawierzchnia a
warto$ciami projektowanymi — tolerancje:

- dla spadkéw poprzecznych 0,5 %

- dla rzednych wysokosci+ 1 cmi—2 cm

- dla uksztattowania osi w planie + 5 cm

- dla szeroko$ci nawierzchni £ 5 cm

1 m* (wykonanej nawierzchni)

D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu 10 razy na 1 km trasy i w Badanie r6znic pomigdzy wykonana nawierzchnia a 1 m” (nawierzchni betonowej)
cementowego punktach charakterystycznych | warto$ciami projektowanymi — tolerancje:
niwelety - pochylenia podtuzne i poprzeczne + 0,2 %
10 razy na 1 km trasy - rzgdne wysoko$ciowe + 1 cm
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu Siatka 10 m na 10 m O$ warstwy w planie = 3 cm 1 m? (warstwy wiazacej lub

D.05.03.05/02

asfaltowego o zwigkszonej
odpornos$ci na odksztalcenia
trwale

- warstwa Scieralna

Co 100 m prostopadle do osi
drogi

Badanie roznic pomi¢dzy wykonana warstwa wiazaca a
warstwami projektowanymi — tolerancje:

- rzedne niwelety warstwy wiazacej + 1 cm

- szeroko$¢ warstwy + 5 cm

Badanie ro6znic pomigdzy wykonana warstwa $cieralng a
warto$ciami projektowanymi — tolerancje:

- rzedne niwelety warstwy £ 1 cm

- szeroko$ci warstwy £ 5 cm

warstwy Scieralnej)

1 m’ (warstwy wiazacej)

1 m’ (warstwy $cieralnej)

D.05.03.05./04

Nawierzchnia z betonu
asfaltowego o zwigkszonej
odpornos$ci na odksztalcenia
trwate

- warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego BAO/16 na
obiektach mostowych

Niwelacja w siatce 10 x 10 m
lub w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem

Badanie r6znic pomigdzy wykonana warstwa z betonu

asfaltowego a wartosciami projektowanymi —

tolerancje:

- szerokosci warstwy — zgodnie z warto$ciami
projektowanymi

- rzedne niwelety ulozonej warstwy + 0,5 cm

- spadki poprzeczne nawierzchni = 0,3 cm

1 m* (warstwy $cieralnej)




1

2

3

4

5

D.05.03.05/05

Warstwa $cieralna z
mieszanki mineralno-
asfaltowej 0/20 otoczonej na
goraco (dla drog gminnych,
rolniczych i zbiorczych)

Niwelacja w siatce 10 x 10 m
lub w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem

Co 100 m prostopadle do osi
drogi

Badanie r6znic pomiedzy wykonana warstwa $cieralng a
warto$ciami projektowanymi — tolerancje:
- rzgdne niwelety warstwy = 0,1 cm

- szeroko$¢ warstwy = 5 cm

1 m* (warstwy $cieralnej)

D.05.03.11/01

Frezowanie bitumicznych
warstw istniejacych
konstrukcji nawierzchni

Co 50 m, lecz nie czgsciej
niz 4 pomiary dla obiektu
Co 10 m, lecz nie mniej
niz 4 pomiary dla obiektu

Tolerancje:
- szerokosci frezowania = 5 cm

- glgbokosci frezowania + 0,5 cm

1 m® (rozbieranej powierzchni)

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

Tolerancje osi wyznaczonych linii:
- zgodnie z projektem — dla calej dlugosci linii
- lokalnie (odcinki) £ 1 cm

1 m* (oznakowania)

D.07.02.01/01

Oznakowanie pionowe

Punkty gtowne i punkty
zabezpieczajace

1. Doktadnosci tyczenia miejsca posadowienia
znaku wg ST
2. Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu znaku:
- odchytka od pionu = 1 %
- odchytka w wysoko$ci umieszczenia
znaku +2 cm
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku (od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza) £ 5 cm

1 sztuka

D.07.01.01/02

Fundamenty stupow
konstrukcji wsporczych dla
tablic i znakow drogowych

1. Doktadnosci tyczenia miejsca posadowienia
znaku wg ST

2. Zgodno$¢ wykonania fundamentu (lokalizacja,
wymiary i rzgdne fundamentu) — wg wartosci
projektowych

1 sztuka

D.07.02.01/01

Konstrukeje wsporcze do tablic

Kontrola montazu elementdéw stalowych — tolerancje:
- odlegtosci wzajemne stupkow = 0,5 cm

- rzegdne wysokosciowe £ 0,5 cm

- odchylenie od pionu <1 %

1 sztuka

D.07.02.01/04

Ustawienie znakow
drogowych kilometrowych,
hektometrowych i stupkow
prowadzacych

1. Doktadnos$¢ wyznaczenia miejsca potozenia
znaku (sytuacyjnie i wysoko$ciowo) wg ST.

2. Tolerancje w ustawieniu znakow:

- odchytka od pionu nie wigcej niz+ 1 %

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku nie
wigcej niz + 2 cm

1 sztuka
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- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi
pasa awaryjnego nie wigcej
niz+5cm

D.07.05.01

Bariery ochronne stalowe

1. Doktadnos$¢ tyczenia (sytuacyjnie i wysokoscio-
wo) posadowienia barier (oS trasy, lokalizacja
shupkow, wysoko$¢ prowadnicy bariery, miejsca
odcinkow poczatkowych i koncowych bariery)
wg ST

2. Badanie zgodnosci wykonania bariery
ochronnej z danymi projektowanymi
(lokalizacja i wysokos$ci prowadnicy nad

terenem) jak dla urzadzen technicznych —
doktadnosci zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi GUGIK

3. Tolerancje osadzenia stupkow:

- odchylenie od pionu=+ 1 %

- odchytka wysokosci stupkow = 2 cm

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od

krawedzi jezdni + 2 cm

- odchytka w odlegtosci migdzy stupkami + 1,1 cm

Im (biezacy bariery)

D.07.06.01

Ogrodzenie drog

1. Doktadnos¢ tyczenia ogrodzenia wg ST

2. Badanie zgodnosci wykonania ogrodzenia z doku-
mentacja projektowa wg ST

doktadnosci pomiaru jak dla urzadzen technicznych
zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi GUGIK

Im (biezacy ogrodzenia)

D.07.08.01

Ekrany akustyczne typu
pochtaniajacego

1. Doktadnos¢ tyczenia ekranu wg ST

2. Tolerancje:

- rozstaw slupow + lecm

- odchytka osi stupa od plaszczyzny osi ekranu
+0,5 cm

linii ekranu + 5 cm

1 m (biezacy ekranu o okreslonej
wysokosci)

D.07.08.02

Ekrany ziemne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot ekranow ziemnych
— jak dla nasypow wg ST

1 m’® (objetosci watu)




D.08.01.01

Krawezniki betonowe

Na kazde 100 m lawy
W dwoch punktach na 100 m.

Na 200 m (wylanej tawy)

Na kazde 100 m
Na kazde 100 m

1. Doktadnosci wytyczenie linii krawegdziakow
zgodnie z ST
2. Sprawdzenie wykonania tfaw pod kraweznik —
tolerancje:
- zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni
law z dokumentacja projektowa = 1 cm
- wysoko$¢ (grubosé) faw w stosunku do wysokosci
projektowanej + 10 % (wysokosci projektowanej)
- odchylenie linii law od projektowanego kierunku
+1cm
3. Sprawdzenie ustawienia kraweznika — tolerancje:
- odchylenie linii krawgznika w planie + 1 cm
odchylenie niwelety + 1 cm

1 m (biezacy krawgznika)

D.08.02.01

Chodnik z plyt betonowych

Na kazde 150-300 m? chodnika

Pomiar w punktach
charakterystycznych, jednak
nie rzadziej niz co 100 m

1. Doktadno$¢ wykonania koryta (w podtozu z
gruntu rodzimego lub nasypowego) tolerancje,
przesunigcia w planie oraz profilowanie
podtuzne i poprzeczne zgodnie z ST

2. Doktadnos$¢ usytuowania podtoza — tolerancje:

- wysokosciowe pod podsypka £ 1 cm

- szeroko$¢ koryta £ 5 cm

- odchylenie od projektowanego

spadku £ 0,5 %

3. Badanie doktadnosci utozenia ptyt
chodnikowych — tolerancje:

- spadek poprzeczny + 0,3 %

spadek podtuzny + 3 cm (w punktach zalamania

niwelety)

1 m* (wykonanego chodnika)

D.08.03.01

Obrzeze betonowe

Na kazde 100 m.
Na kazde 100 m.

. Doktadno$¢ wytyczenia linii obrzeza wg ST

. Sprawdzenie przygotowania podloza —
tolerancja dot. szerokos$ci dna wykopu £+ 1 cm

3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy — tolerancje:

odchylenie linii obrzezy w pionie = 1 cm

odchylenie niwelety + 1 cm

N —

1 m (biezacy obrzezy)
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D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na - 1. Doktadnos$¢ wytyczenia jak w ST 1 m® (zjazdu)
drogi boczne 2. Tolerancje wykonania przy odbiorach:
- zdjecie humusu jak w ST
- roboty ziemne jak w ST - wykopy i nasypy
- koryto jak w ST
- warstwa odcinajaca jak w ST
- podbudowa jak w ST, nawierzchnia jak w ST
3. Badanie doktadnosci cech geometrycznych
zjazdoéw — tolerancje:
- szeroko$¢ + 0,5 cm
- rowno$¢ podluzna £ 1 cm
- pochylenie poprzeczne + 5 %
odchylenie osi zjazdu w planie £ 5 cm

D.10.08.01 Drogi zbiorcze - 1. Doktadnosci wytyczenia jak w ST 1 m® (nawierzchni)

2. Tolerancje:

- zdjecie humusu jak w ST,

- roboty ziemne jak w ST (wykopy) i ST (nasypy)

- koryto jak w ST,

- warstwa odcinajaca jak w ST,

- podbudowa jak w ST

- nawierzchnia jak w ST.

3. Tolerancja dla badania doktadnosci cech
geometrycznych drég zbiorczych jak w ST

—_—

D.10.10.01 Schody robocze z porecza - . Doktadnosci wytyczenia jak w ST

2. Doktadnos$ci pomiaru powykonawczego jak w ST

Uwaga!

ZASTOSOWANE SKROTY OZNACZAJA:

DGO - DOKUMENTACJA GEODEZYJINEGO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO wedtug SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/ lub
SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH / WT/.

KAZDA ZAMAWIANA PRACA DOTYCZACA ZADANIA BUDOWLANEGO WINNA BYC SPRAWDZANA STOSOWNIE DO ZASAD NORMY PN-ISO 4463-1
ORAZ PN-ISO 1803:20.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja obiektu budowlanego wykonawca (uprawniony geodeta —kierownik robot / zespotu ) powinien starannie przeanalizowaé
SPECYFIKACJE TECHNICZNA, DOKUMENTACJE GEODEZYJNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO i SZCZEGOLOWE WARUNKI
TECHNICZNE /o ile nie sa zawarte w specyfikacji) i sporzadzi¢ zestawienie wszystkich prac pomiarowych w podobny sposob, jak przedstawiono w powyzszym przyktadzie.
Umozliwi to optymalny dla analizowanego obiektu dobor kadry, metod i sprzgtu oraz opracowanie harmonogramu realizacji zlecenia, obejmujacego wszystkie zadania od prac
przygotowawczych po odbiodr koncowy, z uwzglednieniem wlasciwych procedur zapewniajacych wymagane doktadnosci i dobra jako$¢ prac.
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