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Zestawienie pomiarów dotyczących tyczenia, obmiarów i sporządzania dokumentacji powykonawczej  
poszczególnych elementów projektu budowlanego – kontrakt drogowy  

 
Oznaczenie 
według ST Rodzaj robót Warunki wykonania pomiaru Tolerancja zawarte w ST, WT, lub DGO Jednostka 

obmiaru 
1 2 3 4 5 

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  - Obmiary i odbiory wg ST  1 ha (usuniętych krzaków 
 i zagajników)  

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu  Pomiar przed i po zdjęciu  Obmiary – odbiory wg ST  1 m3 (zdjętego humusu)  
D.01.02.03 Wyburzanie obiektów  - Obmiary i odbiory wg ST  1 m3 (wyburzonego obiektu) 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg  - Obmiary i odbiory wg ST  1 m3 (podbudowa z kruszywa, 

cementowa, z kostki kamiennej, 
bitumiczna) 

D.02.04.01 Wymiana gruntu  Pomiar kształtu nasypu – przed 
i po wykonaniu  

Obmiary i odbiory wg ST DPP  1 m3 

D.03.01.01/01 Przepusty pod koroną drogi 
(rurowe)  

- 1. Dokładność wytyczenia przepustu w stosunku do osi 
oraz rzędne wlotu i wylotu w stosunku do projektu 
wg ST  

2. Tolerancje wymiarów ławy fundamentowej  
- w planie  ± 5 cm 
- rzędnych ławy ± 2 cm  

1 m (bieżący przepustu)  

D.03.01.01/02 Przepusty pod koroną drogi 
(skrzynkowe)  

- 1. Dokładność wytyczenia wykopu pod przepust wg ST 
2. Tyczenie     ławy fundamentowej  
- wymiary w planie ± 5 cm 
- rzędne wierzchu ławy ± 2 cm  

1 m (bieżący przepustu) 

D.03.01.01/03 Przepusty pod zjazdami  - Tyczenie ławy fundamentowej:  
- wymiary w planie ± 5 cm  
- rzędna wierzchu ławy ± 2 cm  
 

1 m (rur betonowych)  
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1 2 3 4 5 
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa   

 
 
W odstępach co 30 m. 
sprawdzić głębokość dna 
przewodu  
 
 
 
3 wybrane miejsca  
 
3 wybrane miejsca  
 
 
Pomiar gabarytów studzienek  

1. Dokładność wytyczenia trasy kanalizacji wg ST 
2. Pomiar głębokości dna wykopu (do nachylenia      
    skarp) – dokładność  ± 10 cm  
3. Pomiar dna wykopu (do badania warstwy    
    gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury   
    podłoża naturalnego) – dokładność ± 1 cm  
 
 
 
4. Badanie ułożenia przewodu (kanału     
     nieprzepływowego) w planie ± 0,5 cm  
5. Badanie ułożenia przewodu w profilu  
- w studzienkach ± 0.1 cm  
- po wierzchu ± 0,5 cm  
6. Badanie ułożenia zmian kierunku przewodu 
 w planie i profilu – dokładność ± 1 cm  

 
1 m (przewodów) 
 
 
 
 
 

D.03.03.01 Korytka odpływowe do 
liniowego odwodnienia  

- Obmiary i odbiory wg ST 1 m (korytka odpływowego)  

D.03.04.01/01 Sączki podłużne z tworzyw 
sztucznych  

- Tolerancje:  
-   odchylenie wymiarów szerokości i głębokości rowu 
     ± 10 cm  
-   odchylenia osi drenażu od osi przewodu (ustalonego 

na ławach celowniczych) ± 5 cm 
-   odchylenia rzędnych sączka w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej ± 1 cm  

1 m (bieżący sączka)  

D.03.05.01 Umocnienie rowów i ścieków 
elementami 
prefabrykowanymi  

- 1. Tolerancja ułożenia ścieku korytkowego w rowie 
uszczelnionym geomembraną na punktach załamania  
± 1 cm  

2. Dopuszczalne odchylenie linii ścieku w planie od 
linii projektowej ± 1 cm  

1 m (bieżący) 

D.03.06.01 Zbiorniki retencyjno-
oczyszczające  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu wykopu 
(nasypu) w stosunku do Dokumentacji Projektowej:  

- dla rzędnych wykopu pod fundament (korony 
nasypu) ± 5 cm  

- dla wymiarów w planie wykopu (nasypu) ± 15 cm  
2. Badania ułożenia przewodów drenażu   
     opaskowego  
- wymiary poprzeczne podsypki filtracyjnej  
        ± 1 cm  

1 m3 (zdjętego humusu, wykopu 
lub nasypu i wywozu nadmiaru 
mas),  
1 m2 (podsypki z piasku, masy 
bentonitowej, płyt żelbetowych, 
humusu lub białowłókniny na 
krawędzi zbiornika i skarpach)  
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1 2 3 4 5 
 
 
Dowolnie wybrany punkt 
między studzienkami  
 
Wlot i wylot oraz dowolnie 
wybrany punkt na wierzchu 
rury  

- ułożenie przewodów w planie przez sprawdzenie 
kierunku osi wykonanego przewodu 

-  z Dokumentacją Projektową ± 2 cm  
- ułożenie przewodów wysokościowo przez 

sprawdzenie rzędnych i porównanie z 
Dokumentacją Projektową ± 1 cm  

3. Badanie prawidłowości odeskowania  
    konstrukcji betonowych i żelbetonowych  
- pionowości ścian ± 1 cm  
- odległości między wewnętrznymi powierzchniami 

deskowania ścian ± 0,5 cm  
- przemieszczenie osi deskowania ± 1 cm  
- długości konstrukcji ± 2 cm  
 

D.03.06.02 Piaskowniki   
 
 
Pomiar rzędnych dna wykopu  

1. Wykonanie wykopów  
- tolerancja w planie ± 10 cm  
- tolerancja dla rzędnych ± 5 cm  
2. Badania grubości warstwy gruntu zapewniającej  
     nienaruszalność struktury gruntu podłoża  
     naturalnego i porównanie z Dokumentacją  
     Projektową ± 1 cm  
 

1 m3 (prace ziemne)  
 

D.03.06.03 Separatory   
Pomiary powykonawcze wg ST 
 

1. Wytyczenie miejsca wbudowania separatora wg ST 
2. Tolerancja w wykonaniu wykopów zgodnie z ST 
 

1 m3 (prace ziemne)  
 

D.03.07.01 Zbiorniki odparowujące   
 
Pomiar rzędnych wykopu i dna 
zbiornika, wymiarów wykopu 
 i zbiornika 
 

1. Wytyczenie zbiornika odparowującego wg ST 
2. Dokładności wykonania wykopu pod zbiornik:  
- odchylenie krawędzi zbiornika od krawędzi 

projektowanej mniejsze od ± 10 cm  
- różnica dna wykopu w stosunku do rzędnych 

projektowanych + 1 cm lub – 3 cm  
  

1 m3 (prace ziemne)  
1 m2 (ułożenie wykładzin)  

D.03.07.02 Zbiorniki odparowująco-
filtracyjne   

Zagęszczona sieć reperów   
 
 
 
 Inwentaryzacja geodezyjna 
przewodów i  obiektów  

1. Wytyczenie kanałów i zbiorników oraz założenie 
reperów roboczych wg ST 

2. Badanie prawidłowości dna wykopów  
- wymiaru wykopu  ± 10 cm  
- głębokość wykopu ± 10 cm  
 
 

1 m3 (prace ziemne)  
1 m2 (ułożenie wykładzin)  
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D.03.09.01 Oczyszczenie istniejących 

rowów z namułu  
- Obmiary i odbiory (kontrola głębokości dna szerokości 

dna i pochylenia skarp) wg ST 
1 m (czyszczonego rowu) 

D.03.10.01 Przełożenie rowów 
melioracyjnych  

Oznaczenia: kołki osiowe z 
gwoździem oraz kołki świadki 
(jednostronne lub dwustronne) 
 
Inwentaryzacja geodezyjna 
rurociągów i obiektów  
 

Wytyczenie w terenie osi rowów oraz założenie reperów 
roboczych wg ST  
 

1 m3 (wykopu) 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża  

Nie rzadziej niż co 25 m.  
 
 
Co 25 m na osi jezdni i na jej 
krawędziach  
10 razy na 1 km trasy 

1. Ukształtowanie osi koryta  
- tolerancja przesunięcia osi w planie do 

projektowanej ± 3 cm  
2. Sprawdzenie rzędnych dna koryta – dokładność   
    wg ST 
3. Sprawdzenie szerokości koryta – tolerancja:  
    + 10 cm i – 5 cm  
4. Spadki poprzeczne -  tolerancja ± 0,5 %  
 

1 m2 (przygotowanego i 
odebranego koryta)  

D.04.02.01 Warstwa odcinająca   
Co 25 m (w osi jezdni i na jej 
krawędziach) nie rzadziej niż 
co 25 m oraz na początku, w 
środku i na końcu krzywej 
przejściowej 
 
 
 

1. Profilowanie i zagęszczenie  podłoża –   
    tolerancje:  
- dla niwelety ± 2 cm  
- dla spadków poprzecznych 0,5 % wartości 

bezwzględnej spadku  
2. Profilowanie i zagęszczanie   warstwy  
     odcinającej –   tolerancje: 
- dla niwelety – 3 cm i + 2 cm lub  +3 cm i - 2 cm 
- dla spadków poprzecznych 
       ± 0,5 % wartości bezwzględnej spadku  

1 m3 (wykonanej i odebranej 
warstwy odcinającej)  

D.04.02.02 Warstwa mrozoodporna  Co 25m (w osi jezdni i na jej 
krawędziach) nie rzadziej niż 
co 25 m oraz na początku, w 
środku i na końcu krzywej 
przejściowej 
 

Tolerancje: 
-      spadek poprzeczny ± 0,5 %  
- rzędne wysokościowe nie powinny być większe od 

+ 1 cm i – 3 cm  

1 m3 (wykonanej warstwy)  
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D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie  

 
10 razy na 1 km trasy oraz 
początek, środek, koniec łuku 
poziomego i początek, koniec 
krzywej przejściowej   
                      
co 25 m. (w osi jezdni i na jej 
krawędziach) nie rzadziej niż 
co 25 m. oraz na początku, w 
środku i na końcu krzywej 
przejściowej 

Tolerancje:  
-   różnice spadków poprzecznych podbudowy nie  
     powinny przekraczać ± 0,5 %  
 
-  różnice rzędnych  podbudowy 
    +  1 cm i – 2 cm  
 
-   położenie osi podbudowy w planie   ±  3 cm  

1 m3 (warstwy podbudowy)  

D.04.04.02 Podbudowa  z kruszywa 
łamanego 0/31,5 stablizo-
wanego mechanicznie  

 
10 razy na 1 km trasy oraz na 
początku, w środku i końcu 
łuku poziomego i początek i 
koniec krzywej przepustowej  
 
Co 25 m. w osi jezdni i na jej 
krawędziach  
nie rzadziej niż co 25 m. oraz 
na początku, w środku i na 
końcu krzywej przejściowej  

Tolerancje: 
  
-  różnice poprzeczne spadków podbudowy nie  
    powinny przekraczać ± 0,5 %  
 
-  rzędne podbudowy nie powinny przekraczać  
    + 1 cm i – 2 cm  
 
-  położenie osi podbudowy w planie nie więcej  
    niż  ± 3 cm  

1 m3 (warstwy podbudowy)  

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone 
podłoże z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego 
cementem dla dróg 
krajowych, wojewódzkich 
itp.  

 
10 razy na 1 km trasy 
Rzędne wysokościowe co 10m 

Tolerancje: 
-  rzędne niwelety   0 i  - 2 
- warstwa technologiczna z gruntu lub kruszywa  

stabilizowanego cementem  + 1 cm i – 2 cm  
- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni z 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
       ± 2 cm  
- różnice wykonanych spadków poprzecznych  
    ± 0,5 %  

1 m3 (warstwy podbudowy) 
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D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu Rozmieszczenie  szpilek  w 

odstępach nie większych niż            
10  m 
 
 
 
 
W osi jezdni i na jej 
krawędziach co 25 m. 
 
10 razy na 1 km trasy oraz na 
początku, w środku i końcu 
poziomego łuku kołowego w 
punktach głównych łuku 
pionowego oraz na początku i 
końcu krzywej przejściowej 
(poziomej)  
 
10 razy na 1 km trasy  

1. Dokładności tyczenia podbudowy wg  WT 
 
2. Położenie osi podbudowy w stosunku do  
     projektowanej nie powinno przekraczać  
- dla autostrady ± 3 cm  
- dla pozostałych dróg ± 5 cm  
 
3. Różnice między rzędnymi podbudowy a  
    projektowanymi nie powinny  
    przekraczać  + 1 cm i – 2 cm  
4. Tolerancje:  
-  spadków poprzecznych podbudowy     ± 0,5 %  
 
 
 
 
 
 
- szerokość podbudowy  nie może przekraczać 
    + 10 i  – 5 cm  

1 m3  

D.04.07.01 Podbudowa (warstwa górna z 
betonu asfaltowego o 
zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe)  

Co 10 m i w punktach 
charakterystycznych  
Co 100 m (prostopadle do osi 
drogi  

1. Badanie rzędnych niwelety na zgodność  
z  projektem tolerancje: 0 cm i – 1 cm  

2. Badanie szerokości warstwy podbudowy na  
    zgodność z projektem tolerancja: 
    + 10 cm i  – 5 cm 

1 m3 (warstwy górnej podbudowy)  

D.04.08.01/01 Wyrównanie podbudowy 
(mieszanka mineralno-
bitumiczna)  
 
 

 
 
 
10 razy na 1 km trasy i w 
punktach charakterystycznych 

1. Badanie niwelety wykonanych warstw  
    w stosunku do projektowej  - tolerancja:  
    + 1 cm i – 1,5 cm  
2. Badanie spadków poprzecznych warstwy  
     w stosunku do projektowanych  
      – tolerancja:  ± 0,5 %  

1 m3 (podbudowy)  

D.04.08.01/02 Wyrównanie podbudowy 
kruszywem łamanym 
stabilizowanym 
mechanicznie  

10 razy na 1 km  trasy oraz na 
początku, środku i końcu łuku 
poziomego i na początku i 
końcu krzywej przejściowej 
Co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach  

1. Badanie spadków poprzecznych warstwy  
    wyrównawczej w stosunku do projektowanych   
     tolerancja: ± 0,5 %  
 
2.  Badanie rzędnych warstwy wyrównawczej w  
     stosunku do projektowanych  
     – tolerancja: + 1 cm i – 2 cm  

1 m3 (warstwy wyrównawczej)  
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D.05.03.01/01 Nawierzchnie z kostki 

betonowej brukowej  
10 razy na 1 km trasy i w 
punktach charakterystycznych 
niwelety  
10 razy na 1 km trasy 

Badanie różnic pomiędzy wykonaną nawierzchnią 
 a wartościami projektowanymi – tolerancje:  
- dla spadków poprzecznych 0,5 %  
- dla rzędnych wysokości ± 1 cm  
- dla szerokości nawierzchni ± 5 cm  

1 m2 (nawierzchni)  

D.05.03.01/02 Nawierzchnia z kostki 
kamiennej  

10 razy na 1 km trasy i w 
punktach charakterystycznych 
niwelety  
10 razy na 1 km trasy  

Badanie różnic pomiędzy wykonaną nawierzchnią a 
wartościami projektowanymi – tolerancje:  
- dla spadków poprzecznych 0,5 %  
- dla rzędnych wysokości + 1 cm i – 2 cm  
- dla ukształtowania osi w planie ± 5 cm  
- dla szerokości nawierzchni ± 5 cm  

1 m2 (wykonanej nawierzchni)  

D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu 
cementowego  

10 razy na 1 km trasy i w 
punktach charakterystycznych 
niwelety  
10 razy na 1 km trasy 

Badanie różnic pomiędzy wykonaną nawierzchnią a 
wartościami projektowanymi – tolerancje:  
- pochylenia podłużne i poprzeczne ± 0,2 %  
- rzędne wysokościowe ± 1 cm 

1 m2 (nawierzchni betonowej)  

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego o zwiększonej 
odporności na odkształcenia 
trwałe  

Siatka 10 m na 10 m Oś warstwy w planie ± 3 cm 1 m2 (warstwy wiążącej lub 
warstwy ścieralnej)  

D.05.03.05/01 - warstwa wiążąca   
 
 
Co 100 m prostopadle do osi 
drogi  

Badanie różnic pomiędzy wykonaną warstwą wiążącą a 
warstwami projektowanymi – tolerancje:  
- rzędne niwelety warstwy wiążącej ± 1 cm  
- szerokość warstwy ± 5 cm  

1 m3 (warstwy wiążącej)  

D.05.03.05/02 - warstwa ścieralna   
 
 
Co 100 m prostopadle do osi 
drogi  

Badanie różnic pomiędzy wykonaną warstwą ścieralną a 
wartościami projektowanymi – tolerancje:  
- rzędne niwelety warstwy ± 1 cm 
- szerokości warstwy ± 5 cm  

1 m3 (warstwy ścieralnej)  

D.05.03.05./04 Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego o zwiększonej 
odporności na odkształcenia 
trwałe 
- warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego BA0/16 na 
obiektach mostowych  

 
 
 
 
 
Niwelacja w siatce 10 x 10 m 
lub w  miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem  
 

Badanie różnic pomiędzy wykonaną warstwą z betonu 
asfaltowego a wartościami projektowanymi – 
tolerancje:  
-   szerokości warstwy – zgodnie z wartościami   
    projektowanymi  
-  rzędne niwelety ułożonej warstwy ± 0,5 cm 
 
-  spadki poprzeczne nawierzchni ± 0,3 cm  
 
 

1 m2 (warstwy ścieralnej)  
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D.05.03.05/05 Warstwa ścieralna z 

mieszanki mineralno-
asfaltowej 0/20 otoczonej na 
gorąco (dla dróg gminnych, 
rolniczych i zbiorczych)  

Niwelacja w siatce 10 x 10 m 
lub w  miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem  
 
Co 100 m prostopadle do osi 
drogi  

Badanie różnic pomiędzy wykonaną warstwą ścieralną a 
wartościami projektowanymi – tolerancje:  
- rzędne niwelety warstwy ± 0,1 cm  
 
-  szerokość warstwy ± 5 cm  

1 m2 (warstwy ścieralnej)  

D.05.03.11/01 Frezowanie bitumicznych 
warstw istniejących 
konstrukcji nawierzchni  

 
Co 50 m,  lecz nie częściej  
niż 4 pomiary dla obiektu 
Co 10 m, lecz nie mniej  
niż 4 pomiary dla obiektu  

Tolerancje:  
- szerokości frezowania ± 5 cm  
 
- głębokości frezowania ± 0,5 cm  

1 m3 (rozbieranej powierzchni)  

D.07.01.01 Oznakowanie poziome  - Tolerancje osi wyznaczonych linii: 
- zgodnie z projektem – dla całej długości linii  
- lokalnie (odcinki) ± 1 cm  

1 m2 (oznakowania)  

D.07.02.01/01 Oznakowanie pionowe  Punkty główne i punkty 
zabezpieczające  

1. Dokładności tyczenia miejsca posadowienia        
    znaku wg ST  
2. Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu znaku:  
- odchyłka od pionu ± 1 %  
- odchyłka w wysokości umieszczenia  

znaku  ± 2 cm 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku (od 

krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza) ± 5 cm 

 1 sztuka 

D.07.01.01/02 Fundamenty słupów 
konstrukcji wsporczych dla 
tablic i znaków drogowych  

- 1. Dokładności tyczenia miejsca posadowienia    
    znaku wg ST 
2. Zgodność wykonania fundamentu (lokalizacja,   
    wymiary i rzędne fundamentu) – wg wartości   
     projektowych  

1 sztuka 

D.07.02.01/01 Konstrukcje wsporcze do tablic  - Kontrola montażu elementów stalowych – tolerancje: 
- odległości wzajemne słupków ± 0,5 cm  
- rzędne wysokościowe ± 0,5 cm  
-  odchylenie od pionu ≤ 1 %  

1 sztuka 

D.07.02.01/04 Ustawienie znaków 
drogowych kilometrowych, 
hektometrowych i słupków 
prowadzących  

- 1. Dokładność wyznaczenia miejsca położenia  
    znaku (sytuacyjnie i wysokościowo) wg   ST.  
 
2. Tolerancje w ustawieniu znaków:  
- odchyłka od pionu nie więcej niż ± 1 % 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku nie 

więcej niż ± 2 cm  

1 sztuka 



 9

1 2 3 4 5 
 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi 
pasa awaryjnego nie więcej  
        niż ± 5 cm  
 

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe  - 1. Dokładność tyczenia (sytuacyjnie i wysokościo-  
    wo) posadowienia barier (oś trasy, lokalizacja  
    słupków, wysokość prowadnicy bariery, miejsca  
    odcinków początkowych i końcowych bariery)  
    wg ST 
2. Badanie zgodności wykonania bariery  
    ochronnej z danymi projektowanymi  
    (lokalizacja i wysokości prowadnicy nad  
     terenem) jak dla urządzeń technicznych –  
    dokładności zgodnie z instrukcjami  
    i wytycznymi GUGiK  
3. Tolerancje osadzenia słupków: 
- odchylenie od pionu ± 1 %  
- odchyłka wysokości słupków ± 2 cm  
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od 

krawędzi jezdni ± 2 cm  
- odchyłka w odległości między słupkami  ±  1,1 cm  
 

1m (bieżący bariery) 

D.07.06.01 Ogrodzenie dróg  - 1. Dokładność tyczenia ogrodzenia  wg ST 
 
2. Badanie zgodności wykonania ogrodzenia z doku- 

mentacją  projektową wg ST    
-  dokładności pomiaru jak dla urządzeń technicznych 
zgodnie z instrukcją i wytycznymi GUGiK 
 

1m (bieżący ogrodzenia) 

D.07.08.01 Ekrany akustyczne typu 
pochłaniającego  

- 1. Dokładność tyczenia ekranu wg ST 
2. Tolerancje:  
- rozstaw słupów ± 1cm  
- odchyłka osi słupa od płaszczyzny osi ekranu 
        ± 0,5 cm  
- linii ekranu  ± 5 cm  
 

1 m  (bieżący ekranu o określonej 
wysokości) 

    D.07.08.02 Ekrany ziemne  - Ogólne zasady kontroli jakości robót ekranów ziemnych 
– jak dla nasypów wg ST 

1 m3  (objętości wału) 
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D.08.01.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krawężniki betonowe   
 
 
 
 
Na każde 100 m ławy 
 
W dwóch  punktach na 100 m. 
 
Na 200 m (wylanej ławy)  
 
 
Na każde 100 m  
Na każde 100 m  

 
1. Dokładności wytyczenie linii krawędziaków  
    zgodnie z  ST 
 2. Sprawdzenie wykonania ław pod krawężnik –  
     tolerancje:  
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni 

ław z dokumentacją  projektową ± 1 cm  
- wysokość (grubość) ław w stosunku do wysokości 

projektowanej ± 10 % (wysokości projektowanej)   
- odchylenie linii law od projektowanego kierunku  
       ± 1 cm  
 3. Sprawdzenie ustawienia krawężnika –  tolerancje:   
-      odchylenie linii krawężnika w planie ± 1 cm  
- odchylenie niwelety ± 1 cm  

1 m  (bieżący krawężnika) 

D.08.02.01  Chodnik z płyt betonowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na każde 150-300 m2 chodnika 
 
Pomiar w punktach 
 charakterystycznych,  jednak 
nie rzadziej niż co 100 m   

1. Dokładność wykonania koryta (w podłożu z   
    gruntu rodzimego lub nasypowego) tolerancje,  
    przesunięcia w planie oraz profilowanie  
    podłużne i poprzeczne zgodnie z ST  
2. Dokładność usytuowania podłoża – tolerancje: 
- wysokościowe pod podsypką ± 1 cm  
- szerokość koryta ± 5 cm   
- odchylenie od projektowanego  
        spadku ± 0,5 % 
3. Badanie dokładności ułożenia płyt  
    chodnikowych – tolerancje: 
- spadek poprzeczny ± 0,3 %  
- spadek podłużny ± 3 cm (w punktach załamania 

niwelety)  
 

1 m2 (wykonanego chodnika)  

D.08.03.01 Obrzeże betonowe   
 
 
 
Na każde 100 m.  
Na każde 100 m. 

1. Dokładność wytyczenia linii  obrzeża wg ST 
2. Sprawdzenie przygotowania podłoża –  
    tolerancja dot. szerokości dna wykopu ± 1 cm  
3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży – tolerancje:  
- odchylenie linii obrzeży w pionie  ± 1 cm  
- odchylenie niwelety  ± 1 cm  

1 m (bieżący obrzeży) 
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D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na 
drogi boczne  

- 1. Dokładność wytyczenia jak w ST  
2. Tolerancje wykonania przy odbiorach:  
- zdjęcie humusu jak w ST 
- roboty ziemne jak w ST - wykopy  i  nasypy  
- koryto jak w ST 
- warstwa odcinająca jak w ST 
- podbudowa jak w ST,  nawierzchnia jak w ST  
3. Badanie dokładności cech geometrycznych  
    zjazdów – tolerancje:  
- szerokość ± 0,5 cm  
- równość podłużna ± 1 cm 
- pochylenie poprzeczne ± 5 %  
- odchylenie osi zjazdu w planie ± 5 cm  

1 m2  (zjazdu)  

D.10.08.01 Drogi zbiorcze  - 1. Dokładności wytyczenia jak w ST 
2. Tolerancje:  
- zdjęcie humusu jak w ST,  
- roboty ziemne jak w ST (wykopy)   i  ST (nasypy) 
- koryto jak w ST, 
- warstwa odcinająca jak w ST, 
-  podbudowa jak w ST 
-  nawierzchnia jak w ST.  
3. Tolerancja dla badania dokładności cech  
    geometrycznych dróg zbiorczych jak w ST 

1 m2  (nawierzchni)  

D.10.10.01 Schody robocze z poręczą  - 1. Dokładności wytyczenia jak w ST 
2. Dokładności pomiaru powykonawczego jak w ST 

 

Uwaga! 
ZASTOSOWANE SKRÓTY OZNACZAJĄ: 
DGO -  DOKUMENTACJA GEODEZYJNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO według SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/ lub  
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH / WT/.   
 
KAŻDA ZAMAWIANA PRACA DOTYCZĄCA ZADANIA BUDOWLANEGO WINNA BYĆ SPRAWDZANA STOSOWNIE DO ZASAD NORMY PN-ISO 4463-1 
ORAZ PN-ISO 1803:20. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją obiektu budowlanego wykonawca (uprawniony geodeta –kierownik robót / zespołu  ) powinien starannie przeanalizować 
SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ, DOKUMENTACJĘ GEODEZYJNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO i  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
TECHNICZNE /o ile nie są zawarte w specyfikacji)  i sporządzić  zestawienie wszystkich prac pomiarowych w podobny sposób, jak przedstawiono w powyższym  przykładzie. 
Umożliwi to optymalny dla analizowanego obiektu dobór kadry, metod i  sprzętu oraz opracowanie harmonogramu realizacji zlecenia, obejmującego wszystkie zadania od prac 
przygotowawczych po odbiór końcowy, z uwzględnieniem właściwych procedur zapewniających wymagane  dokładności  i  dobrą jakość prac. 
 


