
 
                                                                                                           Załącznik nr 15 

                         § 28 
 
 

Geodezyjna inwentaryzacja przewodów uzbrojenia terenu 
instalowanych przy wykorzystaniu sterowanych głowic 

przeciskowych oraz automatycznych koparek - układarek 
 

  
1. Przewody uzbrojenia terenu instalowane za pomocą sterowanych głowic przeciskowych    

inwentaryzuje się w trakcie trwania prac, w następujący sposób:  
1) ustala się współrzędne płaskie i rzędne wysokościowe punktów początkowego i  

końcowego trasy przecisku i przekazuje się je wykonawcy celem zaprogramowania pilota 
głowicy przeciskowej,  

2) wykonawca prac instalacyjno-budowlanych nadaje współrzędne i rzędne punktów 
początkowego  końcowego, tak aby odczyty pilota z przebiegu głowicy  w gruncie 
rejestrowane były jako współrzędne i rzędne jej położenia, 

3) w przypadku, gdy przebieg głowicy rejestrowany jest w układzie lokalnym od punktu 
początkowego (x = o, y = o, z = o), dane przelicza się na układ współrzędnych i poziom 
odniesienia właściwy dla mapy zasadniczej.  

4) dokumentacja z danymi o zarejestrowanym  przebiegu głowicy przeciskowej stanowi 
integralną cześć operatu z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jaki geodeta 
obowiązany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 
2. Przewody układane i zasypywane automatycznie przez koparkę-układarkę inwentaryzuje się 

mierząc tylko „ślady” wykopów, natomiast głębokość ułożenia ustala się na podstawie 
dokumentacji branżowej. 

 
        
 
 
 
 
 


