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Systematyka  numeracji i kompletowania dokumentacji - kontrakt drogowy  

Oznaczenie 
w ST 

Asortyment zadań  Zasady  numeracji  Zasady kompletowania  

1 2 3 4 
A  Osnowa podstawowa  wg DOG.02.00  
B Osnowa szczegółowa  wg DOG.02.00 wg DOG.02.00 + zapis ZIP  
   GENERALNA ZASADA KOMPLETOWANIA  

1.  Podstawową jednostką segregującą dla asortymentu C, D, E jest kilometr 
trasy - czerwony segregator  

2.  Segregator dla danego kilometra zawiera teczki  
     zawieszkowe:  
2.1. Osnowa podstawowa-szkic, wykaz współrzędnych, opisy topograficzne 
2.2. Osnowa szczegółowa - szkic, wykaz współrzędnych, opisy topograficzne 
2.3. Geodezyjne opracowanie - wyrysy, szkice dokumentacyjne, szkice 

tyczenia  
2.4. Szkice obmiarów, obliczenia, zestawienia  
2.5. Pomiary powykonawcze - szkice  
2.6. Kopie map powykonawczych przekazanych Wykonawcy  

C Geodezyjne opracowanie 
projektu budowlanego  

1.  Punkty dotyczące osi otrzymują numeracje 
zgodną z kilometrem trasy  183 od 1 do 9 
np  183,2  

2.  Punkty opracowywane do tyczenia 
numerować:  

a/ przyjmując nr nadany w projekcie lub  
b/ od 1 do n dla poszczególnych kilometrów    
     trasy, np. 155 001, 155002, ......... 
            
3.  Numerując punkty podczas pomiarów 

kontrolnych tyczenia należy korzystać         
z numeracji wg E punkt 1  

 
4.  Szkice i  wyrysy geodezyjnego 

opracowania  numerować od 1 do n, 
identyfikatorem jest kilometr trasy  

1.  Szkice kompletowane w teczce 2.3. 
2.  W przypadku kiedy szkic zawiera elementy znajdujące się na 2-ch 

„kilometrach” kompletować do kilometra niższego. 
3.  Teczka zawiera:  
     - szkice, wyrysy geodezyjnego opracowania 

- wykazy współrzędnych 
Punkty - współrzędne gromadzić w KATALOGU TYCZENIE  
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1 2 3 4 
D Obmiary - odbiory  1.  Numeracja  punktów mierzonych lub 

obliczanych w przedziałach kilometra                  
Zakres numeracji od 1 do 1000,    

    np. 191903,.... 19195,...  pikiety naturalnego         
ukształtowania terenu  
     np. 91007, ... 91953,...pikiety po zdjęciu          
humusu 
2.  Numeracja szkiców od 1do n w każdej teczce     
 

Teczka 2.4. zawiera:        
a/ szkice pomiaru                                                 
b/ obliczenia, zestawienia  
c/ profile, przekroje  
 
Punkty - współrzędne gromadzić w KATALOGU 
POMIAR      

E Pomiary powykonawcze  1.  Numeracja punktów od 1 do n  na szkicu 
polowym 

 
2. Numeracja szkiców od 1do n w każdej teczce  

Teczka 2.5 zawiera:  
1.  Szkice pomiaru powykonawczego  
2.  Wykazy współrzędnych 
 
Punkty i ich współrzędne gromadzić w KATALOGU  
POMIAR   

F  Dokumentacja Dokumentacja przechowywana na placu budowy, 
może być powielana. Kopie szkiców tyczenia, 
operatów polowych lub komputerowych 
wydruków powinny być zachowane na miejscu.  
Protokóły z wszystkimi ważnymi  danymi 
powinny być przechowywane w bezpiecznym 
miejscu. Dokumentacja powinna zawierać : wyniki 
pomiarów, datę ,czas, miejsce, nazwisko i imię 
wykonawcy, użyte wyposażenie pomocnicze, 
instrument, którym wykonano sprawdzenie, 
punkty pomiarowe i warunki atmosferyczne. 

Bezpieczeństwo pracy na bazach informatycznych:  
1.  Baza danych wszystkich punktów przechowywana ma 

być na jednym komputerze 
2.  Jedna osoba odpowiada za systematykę katalogów oraz 

nazewnictwo plików  
3.  W cyklu codziennym należy dokonać kopiowania 

zawartości baz na dyskietki ZIP, wg  zasady 2 dyskietki - 
parzysta – nieparzysta 

4.  Należy wykonać stałe - archiwalne kopie miesięczne -        
     przechowywane u Inżyniera Kontroli 

 
Uwaga! 
 
DGO -  DOKUMENTACJA GEODEZYJNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO według SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/ lub  
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH / WT/.   
KAŻDA ZAMAWIANA PRACA DOTYCZĄCA ZADANIA BUDOWLANEGO WINNA BYĆ SPRAWDZANA STOSOWNIE DO ZASAD NORMY PN-ISO 4463-1. 
 
 


