
 

          Szkic pomiaru kontrolnego punktów metodą ortogonalną 
                                      Wiadukt WD9  km 11+109,11  - podpora P4   
                                       

Dane z projektu Dane z pomiaru Odchyłki  ( pomiar - projekt  )      

Nr Odcięta Rzędna Odcięta Rzędna Odcięta Rzędna Odcięta Rzędna dx dy dx dy 
42 0,000 0,000     0,000 0,000    
29 9,420 -2,250 19,500 2,250 19,497 2,252 -0,003 +0,002 
28 9,420 2,250 19,500 -2,250 19,499 -2,250 -0,001 0,000 
9 11,000 0,000 11,000 0,000 10,991 0,000 -0,009 0,000 
4 13,670 0,000         

14 16,340 0,000 16,340 0,000 16,348 0,000 +0,008 0,000 
30 17,920 -2,250 11,000 2,250 11,002 2,250 +0,002 0,000 
31 17,920 2,250 11,000 -2,250 11,000 -2,252 0,000 -0,002 
43 27,340 0,000   27,340 0,000     

                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

Rodzaj i nr instrumentu:  
TOPCON 226    UN 9999 

Rodzaj pracy: pomiar kontrolny tyczenia- 
podpora P4     Wiadukt WD 9 

 Data Imię i nazwisko,  
 podpis woj. dolnośląskie 

           USŁUGI GEODEZYJNE 
LECH CZARNY 

Uprawnienia MGPiB nr 22222 
56-480 OLEŚNICA, ul. Zielona 2 

tel. 071 345 67 89 

Pomierzył 10.06.2005r. Lech Czarny gmina: Oleśnica Obiekt: OBWODNICA OLESNICY 

Skartował 10.06.2005r.  Lech Czarny obręb: Boguszyce Pierworys: - 

Sprawdził 10.06.2005r. Adam Wolny 
DZ:  4321/2005 
KERG:  2222  - 373/2005 Szkic polowy nr :  8 

 

 Pieczątka, data i podpis  
    -- nadzoru wykonawcy :   
    Geodeta uprawniony 
 nr uprawnień …………. 
 adres ……………….. 
 tel……………             

 Załącznik  nr 12
        §   21 
 

  Pieczątka, data i podpis  
  -- nadzoru inwestora :   
    Geodeta uprawniony 
 nr uprawnień …………. 
 adres ……………….. 
 tel……………             



 
 
 


