
 
        
    
 

Dziennik niwelacji siatkowej lub profilów  
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Objaśnienia 
- Przy niwelacji profilów w rubryce 2 wpisuje się kilometraż reperów wyjściowego 

i końcowego oraz punktów przejściowych i pośrednich. Punkty na poprzeczkach wpisuje 
się po odpowiednim punkcie na osi z oznaczeniem stron p /prawa/, l /lewa/ oraz odległości, 
liczonych w metrach od osi. 

- W rubrykach 3, 4, 5, wpisuje się odczyty z łaty rewersyjnej lub ze zmianą wysokości osi 
celowej. Podczas pomiaru prowadzi się kontrolę przez obliczenie różnic odczytów, które 
powinny mieścić się w granicach dokładności odczytu. Po zakończeniu pomiaru ciągu, 
odczyty wstecz i w przód sumuje się, oblicza się odchyłkę i odchyłkę maksymalną. 
Obliczenie wykonuje się w rubryce 11. Uzyskaną odchyłkę (mniejszą od maksymalnej) 
rozrzuca się proporcjonalnie do liczby stanowisk. 

- W rubryce 6 wpisuje się wysokości osi celowych, obliczone na podstawie poprawionych    
odczytów. 

- W rubryce 7 wpisuje się wysokości reperów nawiązania oraz przy niwelacji profilów – 
wysokości punktów na osi, obliczone z obu odczytów. 

- W rubryce 8 wpisuje się wysokości punktów obliczone z dwu odczytów. 
-  W rubrykach 9 i 10 wpisuje się ostateczne wysokości punktów jako wartości średnie                       

z rubryk 7 i 8. 
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