Zatacznik nr 22
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Dziennik pomiaru tachimetrycznego
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Objasnienia

Dziennik dostosowany jest do metod opracowan tradycyjnych i numerycznych.

Rubryke 1 wypehia si¢ w przypadku opracowan numerycznych.

W zakresie kodowania danych odno$nie pokrycia terenu stosuje si¢ obowiazujace kody
wedlug instrukcji technicznej K-1 ,,Mapa zasadnicza” (kody liczbowe), ktére uzupetia
si¢ lista kodow w zakresie uzgodnionym z zamawiajacym.

Dla punktéw nawiazania i ewentualnie stanowisk przyjmuje si¢ numeracj¢ istniejaca,
natomiast dla punktéw mierzonych nadaje si¢ numeracj¢ 1do 9999 dla kazdego obrgbu;

w razie wyczerpania przedziatu tworzy si¢ dodatkowy numer obrebu.

W rubryce 5 podaje si¢ odleglos$¢ odczytana, a nad nia laczna poprawke instrumentalna

i redukcyjna do poziomu lub odlegtos¢ zredukowana.

W rubryce 6 wpisuje si¢ wysoko$¢ instrumentu nad punktem, a nastgpnie wysokosci celu
(zera odczytu laty pionowej, zawieszenia sygnatu, taty poziomej lub reflektora); wielkos¢
typowa zakresli¢ obwddka 1 nie powtarzaé, wpisujac jedynie odstgpstwa. Nalezy dazy¢
do zroéwnania wysokosci celu z wysokoscia instrumentu.

Przesunigcia (ekscentry), w rubryce 11, oznacza si¢ nastepujaco: P4- w przod, Py — w tyt,
P;_w lewo, P, — w prawo.

Poprawki i1 dane do ich obliczenia (dotyczace catosci lub czg$ci punktéw mierzonych
z danego stanowiska) podaje si¢ w rubryce 12.



